Univerzalni odvodnéni

COLLECT:

Sbirat a pojmout m
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Multiline — Odvodniovaci Zlaby z polymerbetonu

Zlaby, vpusti a pFislusenstvi Provedeni: Pozinkovand, nerezova a litinova hrana 114
Z&tézova tiida A 15 120
F Multiline V 100 Zatézova tfida B 125 121
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(NW 500 mm) Rosty Z&téova tifda E 600 163
Detaily uloZeni 164
o

Prohlaseni o vlastnostech naleznete

na: WWw.aco.cz ACO Multiline
Online informace
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Multiline
Produktové informace

Multiline —
Technicky dokonalé rfeseni

ACO DRAIN® Multiline je zaloZzen na myslence poskytnout
systém s vyhodami pro kazdého: pro projektanty, dealery,
stavebni spolecnosti, investory a také pro ACO. Sest zatéZo-
vych tfid, Sest velikosti, tfi materialy — inovativni koncepce.

Prodejci profituji z mimoradné Sirokého sortimentu. Projek-
tanti usetfi Cas pfi vybérovém fizeni diky myslence systému
Multiline, ktery umoZniuje vysokou standardizaci rozhrani. Pro
stavebniky se nabizeji naro¢na reSeni vzhledu a konstrukce,
nebot Multiline v sobé spojuje riznorodé konstrukce, vyso-
kou funkénost a extrémné dlouhou zivotnost.

Ulehceni a komfort v kazdé fazi projektu

Systém zna¢nou mérou usnadnuje ndvrh odvodnéni. Kazdy
Zlab je moZné poufZit pro zatézové tfidy A 15 az E 600, a to
ve viech svétlych sitkach NW 100 az NW 500. Zarover je
moZné zajistit jednotny vzhled viech krycich rostd.

Diky snizenému poctu komponent systém neklade zvysené
poZadavky na skladovaci kapacity a logistiku. Drtiva vétsina
prvkd je tak vzdy skladem (neplati pro Zlaby s nerezovou
hranou.

Funkcnost a bezpecnost

Zlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu, ktery vynika
svoji vysokou pevnosti a hladkosti povrchu. Ve spojent

s prarezem Zlabu ve tvaru ,,V“ vznik4 odvodnovaci systém
s vyraznym samocisticim efektem, ktery zabrariuje usazo-
vani necistot. Konstrukce Zlabu vyztuZena Zebry zajistuje
stabilitu i v ndro¢nych podminkéch.

Komfort a estetika

Komfort jiZ pfi planovani je zajistén velmi Sirokou paletou
krycich rostd, které nabidnou neviedni vzhled odvod-
rovaci linie a umozni tak architektdm popustit uzdu své
fantazie. Rosty Ize kombinovat nezavisle na téle Zlabu a
jsou k dispozici pro viechny tfidy zatizeni od A 15 az

E 600. Rosty jsou ke Zlabu uchycovany specidlni bez3rou-
bovou aretaci Drainlock, kterd umoznuje snadnou montaz
a demontaz napf. béhem Gdrzby.

Zatézové tridy V

mATS | C 250 B E 600
mB125 m D 400
dle EN 1433

Svétla Sitka NW

100, 150, 200, 300, 400 a 500

Material

Polymerbeton s pozinkovanou, nerezovou
a litinovou hranou

Oblast pouziti

B Vlakova nastupisté M Vefejna prostran-

B Odvodnéni fasad stvl a naméstf

B PESi zény a cyklis-
tické stezky

B Parkovaci domy,
a parkovité

B Rampy avjezdy B Osvétlené Zlaby

V500

V400
V300

-
— I-.

Variabilita odvodnovaciho systému

V200

V150
V100

. -

" Dal3i informace k tfidam zatizeni
na strané 450.
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Produktové informace

Pfehled systému

Systém Multiline je nabizen se tfemi rlizny-
mi ochrannymi hranami: pozinkovana ocel,
nerezové ocel a tvarna litina.

S pouZitim ro3td typu Drainlock tak nabizi
celou paletu moznosti uspokojujici nejna-
ro¢néj3i poZzadavky na estetiku, funkénost a
bezpecnost odvodriovaciho systému.

Ly

Pozinkovana ocel Nerezova ocel Tvarna litina

Multiline V 100 az V 300

Kromé standardnich zlab{ jsou s Elne 200

v nabidce rovnéz ploché Zlaby pro
instalace s nizkou konstrukéni vyskou
krytu (od 60 mm).

Prvky v kostce

Odvodnovaci Zlaby Multiline s ochran-
nou pozinkovanou, nerezovou nebo
litinovou hranou se vyrabi v $itkdch
NW 100, 150, 200 a 300, v¢etné jejich
plochych variant.

Zlaby NW 400 a NW 500 jsou vyrabény
pouze s litinovou hranou. Ploché vari-

vy

anty se v téchto 3itkdch nevyrébf.

Multiline V 300
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Multiline
Produktové informace

Systémové prvky a manipulace s nimi

Systém Multiline se skldda z mimoradné
Sirokého portfolia prvkd. Diky tomu nabizf
vysokou univerzalnost a Ize pouZit pro
témér kazdou aplikaci s tfidou zatéze A 15
az E 600. Zlaby vyuzivajf kryci rosty
Drainlock, které nabizeji Sirokou variabi-

litu materialQ a tvard v¢. volby vlastniho
designu. Podrobné informace o instalaci si
mUZete stahnout na adrese www.aco.cz.
Nas technicky tym ACO je kdykoli k dispozi-
ci pro dalsi dotazy. Kontaktni osobu najdete
na www.aco.cz/kontakt.

Kose na hrubé necistoty

Vpust je standardné vybavena PP
kosem na hrubé necistoty. V pfipadé
potieby je mozné doobjednat ko

z pozinkované oceli obj. ¢. 134092
(pro NW 150 a NW 200).

Napojeni zZlabu na vpust

Elastomerovd manZeta umoZznuje
pfipojeni Zlabu vSech stavebnich
vysek, a to i plochych Zlabd.

/)

B Po pfipojeni Zlabu odfiznéte
manzetu odlamovacim noZzem

110

Kalovy koS z PP, pro zachy-
cenf hrubych necistot

!

Vtokové vpust 0,5 m
s pfipojovaci manzetou pro Zlaby

Zabezpeéeni rostu

VEtsinu rostd je mozné osadit setem
s bezpecnostnim uzamcenim proti
kradeZi nebo vandalismu.

Kryci rosty 1,0 m — materidlova
a tvarova variabilita

Ao
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Produktové informace

Otevirani rostu

Diky bezSroubové aretaci je mozné
rosty snadno vyjmout pomoci klice.
—

Odvodriovaci Zlab Kombinovana celni
bez spadu dna 0,5 m sténa

Celnf sténa s odtokem

Krycf roét 0,5 m — materiélova
a tvarova variabilita

Horizontalni odtok ze Zlabu

Celnf odtokova sténa s integro-
vanym tésnénim pro zajisténf
vodotésného pripojeni horizontél-
niho potrubf.

Odvodnovaci Zlab 1,0 m
s/bez spadu dna

Spodni odtok ze zlabu

Svisly odtok s integrovanym tés-
nénim pro vodotésné napojent
na kanalizacni potrubf.

Uprava délky Zlabu B Umistéte na konec Zlabu

Zkraceni Zlabu dle individudlniho
pozadavku je mozné provést pomo-
ci fezaciho diamantového kotouce.
Polyesterové lepidlo trvale spojf
jednotlivé prvky.

B Na pfitoku je nutné po-
uZit adaptér pro zménu
toku

B Bocni predtvarovani pro
rohové spoje
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Produktové informace

Drainlock rosty

Mistkovy rost Mustkovy rost Mustkovy rost Mustkovy rost Mustkovy rost
Pozinkovand ocel Tvarna litina Heelguard Kompozitni Kompozitni
Nerezova ocel Tvarna litina Plast cerny Plast stfibrosedy

1]
]

|

LU0

Rost s pFi¢nymi Rost s podél. pruty Rost s podélnymi Rost s podél. U-profily
pruty Pozinkovand ocel triangl profily Pozinkovand ocel
Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel

b

ACO DRAIN" Multiline

Multiline V 100 E
Hrana: Nerezova ocel

Multiline V 100 S
Hrana: Pozinkovana ocel
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Multiline
Produktové informace

Rost s podélnymi MFizkovy rost M¥izkovy rost Q+ Dérovany rost Stérbinovy rost
pruty — mfizkovy Design Ray Pozinkovana ocel Pozinkované ocel Pozinkovana ocel
Tvarna litina Tvarna litina Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel
Rost Lightpoint Rost Sideline Rost Eyeleds Freestyle rost Piny kryt
Tvarna litina Nerezova ocel Plast cerny Design Flag Tvarna litina

Bod. osvétleni Linie osvétlent Bod. osvétleni Tvarna litina

Multiline V 100 G
Hrana: Litinova hrana EN-GJS

D21 EE 113

Civicline CL 100
Hrana: Pozinkovana ocel



Multiline V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

V 100 — Provedeni: Pozinkovana, nerezova

a litinova hrana

ACO Produktové vyhody

B S pricnym fezem tvaru V

B ACO DRAIN® bezpecnostni drazka (SF) pro
vodotésnou pokladku

B Pro rosty s bezsroubovou aretaci Drainlock®

B Télo Zlabu vyrobeno z polymerbetonu

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

m Odvodriovaci systém
dle EN 1433/DIN 19580
B Svétld Sitka 100 mm
W Tida zatizenf A 15 — E 600"
m \olitelné v proveden( s ochranou
hran z pozinkované a nerezové oceli
nebo litiny EN-GJS

B Proveden( s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 110

B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

B Mozné kombinace Zlabl (napft.):
00.0-0.0.2-0.1-0.2

| *) Téla ZlabU se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm vetsi tlouStku dna nez pfipojitelna téla Zlabd:
O Napft. Typ 5.0.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka Sitka  Vyika hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kq] [V 100 S] [V 100 E] [V 100 G]
e 150 0.0 24 16,8 12330 12430 12530
= 100
i I : 175 5.0 24 18,9 12340 12440 12540
I |
-I\ '{!T 1000 135 200 10.0 24 21,0 12350 12450 12550
1 \/ ' : 225 15.0 12 22,9 12360 12460 12560
i |
8 250 20.0 12 24,9 12370 12470 12570
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
PR :.ﬂi = 1607 0.0.2 12 18,1 12334 12434 12531
.1.! = =
i 1 J" i
I\ / - 1859 5.0.2 12 21,4 12344 12444 12541
5l
L]
mo-— R 1000 135 2100 1002 12 233 12354 12454 12551
| = T Eq
i | 12
= | ! 2357 15.0.2 6 25,2 12364 12464 12561
=4
‘ ( 2607 20.0.2 6 26,7 12374 12474 12571

" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme
114 ACO DRAIN® Monoblock RD100 az RD300.
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Odvodnovaci zlab bez spadu dna, 500 mm

Multiline V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

m Provedeni s/bez odtoku do dna zlabu DN/OD 110

m Odtokové dily véetné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pripojeni k potrubf

m Télo Zlabu s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kiiZzové spoje

| *) Téla Zlabl se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm Vvétsi tloustku dna nezZ pfipojitelna téla zlabl:
O Napf. 5.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka  Sitka  Vyika hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kqg] [V1005] [V 100 E] [V 100 G]
S predtvarovanim pro svisly odtok DN/OD 110
135
= | - l00 150 0.1 12 9,5 12332 12432 12532
i i
i !1 I
1 g = 175 5.1 12 10,6 12342 12442 12542
L [td] |
5 38 i 500 135 200 10.1 12 11,7 12352 12452 12552
i [ g
E'g' [ ' 225 15.1 12 12,9 12362 12462 12562
[ L]
|
| 250 20.1 12 14,0 12372 12472 12572
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
Lftd
o e T 160" 0.2 12 10,5 12333 12433 12533
1
| 11
[ / z 1859 5.2 12 11,8 12343 12443 12543
1Y
§ ] 4
g = M8 .
500 135 2107 10.2 12 13,2 12353 12453 12553
£ |- 2359 15.2 12 14,2 12363 12463 12563
(]
A LAY
l ‘ 260 20.2 12 15,3 12373 12473 12573

D21 EE
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Multiline V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Odvodnovaci zZlab se spadem dna, 1000 mm

m Pro pokladku s integrovanym spadem 0,5 %
B Typ 1-10 pro linii s plynulym spddem az 10 m
B Kazdy typ Zlabu Ize pfipojit pfimo k vytokové vpusti
B Mozné kombinace Zlabl (napt.):
OTyp5-5.0-5.02-51-52
O Typ 10-10.0-10.0.2-10.1-10.2

g

A

Rozméry BAL  Vaha Objednaci cislo
. Vyska Pozinkovand Nerezova Litinova
Délka  Sitka zacatek/konec hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 S] [V 100 E] [V 100 G]
150/155 1 12 9,5 12301 12401 12501
155/160 2 12 10,6 12302 12402 12502
e 160/165 3 12 11,7 12303 12403 12503
= [ 165/170 4 12 129 12304 12404 12504
: 1701175 5 12 14,0 12305 12405 12505
1000 135
175/180 6 12 10,5 12306 12406 12506
: 180/185 7 12 11,8 12307 12407 12507
R 185/190 8 12 13,2 12308 12408 12508
190/195 9 12 14,2 12309 12409 12509
195/200 10 12 15,3 12310 12410 12510

Plochy Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Proveden( s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 110
B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf
| *) Téla zlabl se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji 0 10 mm vétsi tloustku dna nezZ pfipojitelna téla zlabl
0 Viyjimka: Zlaby 12328 a 12428 jsou zesileny pouze v misté
odtoku zékladnou 160 x 160 mm, tl. 30 mm

Odtok ze
Rozméry Zlabu BAL  Vaha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinovad
Délka  Sitka  Vyika DN/OD hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 S] [V 100 E] [V 100 G]
- 138 60 48 11,9 12327 12427 -
< ‘ ‘ 100 ‘ ‘
E : 1000 135 80 30 11,9 12323 12423 12523
J: 100 30 13,8 12321 12421 12521
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
— 60/90 30 10,8 12328 12428 -
N 85 ~ 1000 135 907 10 14,6 12324 12424 12524
| 1107 00161 1232 12422 12522

" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme
116 ACO DRAIN® Monoblock RD100 az RD300.
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Vpust, 500 mm

Multiline VV 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

B S integrovanym tésnénim NBR pro horizontalni pfipojent
potrubi DN/OD 110 a 160
| S vystfihovatelnou pripojovaci Sablonou az pro Typ 20.
| Vcetné kalového kose z PP
| Kratké provedeni (KF) pro Typ 0 — 10
nebo dlouhé provedeni (LF) pro Typ 0 — 20

Odtok ze
Rozméry vpusti  BAL  Véiha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka Sitka  Vyska DN/OD hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V1005] [V 100 E] [V 100 G]
Kratké provedeni (KF), s integrovanym tésnénim
- 150 -
LA e
r B ’41 i 110 10 26,9 12391 12491 12591
: [ g 500 135 450
JIE : 160 10 263 12398 12498 12598
¥ __15‘___-
Dlouhé provedeni (LF), s integrovanym tésnénim
SR
- |
4 II 1]
F—. 110 10 35,5 12392 12492 12592
5 2 500 135 600
g 160 10 34,7 12399 12499 12599
HeE
=
g

D21 EE

Ceny naleznete v nasem aktudlnim cenfku na webovych strankédch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.
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Multiline V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Prislusenstvi

Popis Vhodné pro Viaha BAL Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
[kqg] [ks] hrana hrana hrana
Kombinovana ¢elni sténa
m Pro zactek a konec Zlabu
m Z polymerbetonu ® Typ 0. - 20. 1,6 15 12385 12485 12585
m S ochranou hranou
® Tloustka: 20 mm
Celni sténa s odtokem = Typ 0. 1,4 6 12386 12486 12586
m Na konec Zlabu
= 7 polymerbeton = Typ 5. 1,5 6 12387 12487 12587
® S integrovanym NBR tésnénim pro Typ 10. 17 6 12388 12488 12588
horizontaIni pfipojeni potrubf '
DN/OD 110 = Typ 15. 20 6 12389 12489 12589
m S ochranou hranou
m Tloustka: 30 mm m Typ 20. 2,3 6 12390 12490 12590
= Typ 0. 0,7 6 12393 12493 12593
Adaptér pro zménu toku H Typ 5. 0,8 6 12394 12494 12594
m Z pol
polymerbetonu = Typ 10. 08 6 12395 12495 12595
m S ochranou hranou
= Tloustka: 30 mm " Typ 15. 09 6 12396 12496 12596
= Typ 20. 1,2 6 12397 12497 12597
Piechodka mProTyp0.-5.,5.-10,
® K preklenutf rozdilu mezi dvéma 10. - 1/5., 15.-20. 0,1 10 12600 12600 12600
W e rliznymi vyskami Zlabu 0 rozdil 2,5 cm
E ‘ B Vhodné pro kaskddu s pfechodem g pyq Typ 0. - 10.
25 mm nebo 50 mm a10. - 20. 04 10 12601 12601 12601
m Z polymerbetonu 01 rozdil 5 cm
= Multiline plochy Zlab
Kombinovana celni sténa 060 mmp g 0,5 20 12375 12475 -
% (ploché Zlaby)
m Pro zadatek a konec Zlabu il 7
¥ = Multiline plochy Zlab 0,6 20 12381 12481 12581
m Z polymerbetonu 0 80 mm
'--.._____\_‘..
m S ochranou hranou -
= Tloustka: 20 mm = Multline plochy zlab 07 20 12380 12480 12580
100 mm
Celni sténa s odtokem ® Multiline plochy Zlab 0,2 5 12376 12476 _
(ploché laby) 1 60 mm, DN/OD 50
® Na konec Zlabu = Multiline olocht #lab
= Pro horizontaln pfipojent E]u80| 'r;‘empgﬁl /(y)éaso 03 5 12384 12484 -
potrubi DN/OD 50 a 75 ’
m Z pozinkované nebo nerezové oceli i .
o Tiouttka: 4 = Multiline plochy Zlab 03 s 12383 12483 _

0 100 mm, DN/OD 75

Sluzby jako fezani, vrtani nebo tovarni lepent
najdete v kapitole ,,Prislusenstvi“

118 na strance 446.
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Multiline V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. cislo
[kg]  [ks]
Rozsifené prislusenstvi
Sitko na listi ® Zlab Multiline
® DN/OD 110 se svislym odtokem 0,5 10 02769
m 7 nerezové oceli 0 DN/OD 100
Nétrubek m 7lab Multiline 01 50 00056
m PVC m Vpust Multiline
= DN/OD 110 nebo DN/OD 160 = Celo s odtokem
m Délka: 100 mm pro Zlab Multiline 04 25 00058
Pachovy uzavér = 7lab Multil islym odtok
L ab Multiline se svislym odtokem
m 7 nerezové oceli £ DN/OD 110 0,4 6 132493
= DN/OD 110
Ko3 na hrubé necistoty = Zlab Multiline se svislym odtokem
m 7 nerezové oceli Plochy Zlab
0,3 14 16190
m Pro svisly odtok 0 H80 !
= DN/OD 110 0 H100
Pachovy uzavér
= PP = Vpust Multiline
= DN/OD 110 0 Kratké a dlouhé provedeni 02 > 01684
® Jednodilny
Pachovy uzavér
m PVC m Vpust Multiline
= DN/OD 160 oV 100—V300 19 > 02638
® Dvoudilny
-
Polyesterové lepidlo m Uréeno k lepeni
. . rceno k lepeni
— ® Pro IePen| na stavbé polymerbetonovich dil 0,9 10 02163
m Baleni 0,5 kg
b
PrisluSenstvi pro rosty
—
-
Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich rostd m Krycf rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovana ocel
n vak s At
Hak na kryci rosty, maly e ovg Q,
VTP = Kompozitni
m Pro zvedani krycich rostd . 0,25 10 01367
m U-profily

m Ocelovy, ¢erné lakovany

= Triangl profily

D21 EE
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Multiline V 100 (NW 100 mm)
Rosty

Rosty

Zatézova tfida A 15

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Viaha BAL  Obj. ¢&islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Mustkovy rost
1000 123 10 312 1,9 200 12610
Pozinkovana ocel
500 123 10 312 0,9 200 12611
1000 123 10 312 2,0 200 12640
Nerezova ocel
500 123 10 312 1,1 200 12641
— %ﬂ S 1000 123 6 178 2,9 200 12666
i N T B S 0zinkovana oce
i "{{_-_-1 | |:;, FErEes 500 123 6 178 14 200 12667
L I ¥ , 1000 123 6 178 29 200 12664
CEET e - Nerezova ocel
500 123 6 178 1,4 100 12665
D D
. = Kompletni pfehled rostu
— = =S m | Konflguravtorrostg L‘J’mo,anJe zvolit
—_ —_— | jak typ rostu, tak i rGzné povrchy dle
il & — Vaseho kritéria. Technické tdaje o zvo-
= = | leném typu rostu v¢etné zobrazeni ve
zvoleném povrchu je mozné stdhnout
ve formatu PDF. Navstivte:
www.draindesign.aco
E

ol



Multiline V 100 (NW 100 mm)

Rosty
Zatézova tiida B 125
B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock |
B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, |
nejedna se o trvaly ale transportnf natér | i
i Nl
RRRERE]
Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kg]  [ks]
Mizkovy rost Q
1000 123 30x10 845 3,2 150 132560
Pozinkovana ocel
500 123 30x10 845 1,6 100 132561
1000 123 30x10 845 3,2 100 132559
Nerezové ocel
500 123 30x10 845 1,6 100 132542
Rost s podélnymi U-profily
i - Poinkovand ocel 1000 123 8 430 39 100 132555
- - ozinkovana oce
e p——— 500 123 8 430 1,9 100 132550
e T e e e
e s s—— ) 1000 123 8 430 39 100 132556
S Nerezova ocel
500 123 8 430 1,9 100 132551
Miistkovy rost
Tvarnd litina EN-GJS 500 123 12 371 23 200 12676
Rost s podélnymi Triangl profily
e 'i__,'_ﬂ ‘E __'__;r: 1000 123 6 465 3,6 100 132557
e Nerezové ocel
: =====2 S0 123 6 465 18 100 132552
Kompozitni miistkovy rost Microgrip (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,9 204 132710
Kompozitni mistkovy rost (stfibrosedy)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,8 204 132267
Piny kryt, kompozitni (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 - - 0,8 204 132729

- NOA



Multiline V 100 (NW 100 mm)
Rosty

Zatézova trida C 250

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580 E;
5
| S integrovanou aretaci Drainlock Arisra
B Litinové rosty jsou natfené zakladni ¢ernou barvou,
nejednd se o trvaly ale transportn{ natér
|
|
Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvorti vtoku Viha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kg] [ks]
Miistkovy rost
Tvarné litina EN-GJS 500 123 12 371 3,2 200 12670
1000 123 10 312 4,3 200 12614
Pozinkovana ocel
500 123 10 312 2,2 200 12615
1000 123 10 312 2,6 200 12644
Nerezova ocel
500 123 10 312 1,5 200 12645
Rost s podélnymi pruty — miizkovy
Tvérné litina EN-GJS 500 123 31x12 433 3,5 200 12673
Rost Heelguard
Tvérna litina EN-GJS 500 123 5 191 38 200 12675
Kompozitni mustkovy rost Microgrip (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 8 284 1,0 204 132720
Kompozitni mistkovy rost (stfibrosedy)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,9 204 132266
1000 123 30x 10 800 4,8 100 132880
: : Pozinkovana ocel
e — - 500 123 30x10 800 2,4 100 132881
1' i [ ) 1000 123 30x10 800 4,0 100 132882
. e e Nerezova ocel
T 500 123 30x 10 800 2,0 100 132883

122
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Multiline V 100 (NW 100 mm)
Rosty

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvort vtoku Viha BAL  Obj. cislo
Délka Sivka
[mm] [mm] [mm] [cm?/m] [kg]  [ks]
Freestyle rost — FLAG ”
llll lllllllU Tvama litina EN-GJS
500 123 8 151 49 50 132103
\ KTL lakovanf ’
MM NN
Freestyle rost — LEAF ”
Tmalitina EN-GIS g5 5 10 173 49 S0 132097
KTL lakovani
Freestyle rost — NATURE "
A BN
'y s . " “r s )
i gl e ENOS gy - 83 50 50 132096
LR f. KTL lakovéni
M n .
Freestyle rost — DOTS *
T litina EN-GSS g5 55 - 52 55 50 132105
KTL lakovani
Freestyle rost — RAY ”
Tvama litina EN-GS o0y 403 3093 496 45 50 134326

KTL lakovani

Freestyle rost
FLAG

Freestyle rost
LEAF

Freestyle rost
DOTS

Freestyle rost
RAY

Freestyle rost
NATURE

Freestyle rost
SQUARE

* Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
ACO technicky tym.

D21 EE

123




Multiline V 100 (NW 100 mm)
Rosty

Zatézova tfida D 400

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580
| S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvorti vtoku Viha BAL  Obj. cislo
Délka Sivka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg]l  [ks]
MFizkovy rost Q'
P —————— 1000 123 30x10 690 52 100 132885
— 1 Pozinkovana ocel
¥ ¥ 500 123 30x 10 690 2,6 100 132886
— |
) 1000 123 30x10 690 52 100 132887
Nerezova ocel
500 123 30x10 690 2,6 100 132888
Freestyle rost — FLAG ”
lll( l‘ll lltU Tvarna litina EN-GJS
500 123 8 151 49 50 132102
\ KTL lakovani !
ARRARANANRAR AR
Freestyle rost — LEAF "
Tvama litina ENCS g5 153 10 173 49 50 132063
KTL lakovani
Freestyle rost — NATURE "
LA A
Y s 7 " e i )
p ARl Tarnd lnaENCIS gy, _ 83 50 50 132095
= Ry KTL lakovani
il .
Freestyle rost — DOTS ”
Tvama fitina EN-GJS 553 - 52 5550 132104
KTL lakovéni
Freestyle rost — RAY
Tamalitna EN-GIS g5 153 38473 496 49 S0 132107
KTL lakovani
Freestyle rost — SQUARE "
Tvarna litina EN-GJS 500 123 3 3 48 50 132113

KTL lakovani

Pro termin dodani kontaktujte
124 ACO technicky tym.

*Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
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Multiline V. 100 (NW 100 mm)
Rosty

ZatéZzova tfida D 400/E 600

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kgl  [ks]
Miistkovy rost
Tvarna litina EN-GJS 500 123 12 371 4.4 200 12671
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
Tvérna litina EN-GJS 500 123 28x12 433 4,5 200 12674
Plny kryt
Tvarna litina EN-GJS 500 123 - - 5,5 200 12672

D21 EE 125



Multiline V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

V 150 — Provedeni: Pozinkovana, nerezova

a litinova hrana

ACO Produktové vyhody

B S pricnym fezem tvaru V

B ACO DRAIN® bezpecnostni drazka (SF) pro
vodotésnou pokladku

B Pro rosty s bezsroubovou aretaci Drainlock®

B Télo Zlabu vyrobeno z polymerbetonu

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

m Odvodriovaci systém
dle EN 1433/DIN 19580
m Svétld Sitka 150 mm
W Tida zatizenf A 15 — E 600"
m \olitelné v proveden( s ochranou
hran z pozinkované a nerezové oceli
nebo litiny EN-GJS

B Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 160

B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

B Mozné kombinace Zlabl (napft.):
00.0-0.0.2-0.1-0.2

| *) Téla ZlabU se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm vetsi tlouStku dna nez pfipojitelna téla Zlabd:
O Napft. Typ 5.0.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo

Pozinkovana Nerezova Litinova

Délka Sitka  Vyika hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kq] [V1505] [V 150 E] [V150G]

185 210 0.0 16 29,2 12730 12830 12930

- 150

NF ‘ ‘ 235 5.0 16 31,9 12740 12840 12940
1000 185 260 10.0 16 34,4 12750 12850 12950

F 285 15.0 8 36,7 12760 12860 12960

& 310 20.0 8 38,4 12770 12870 12970

Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 160
185

< ‘ 150 ‘ ‘ 2207 0.0.2 8 32,0 12731 12831 12931
U N 2450 5.0.2 8 34,6 12741 12841 12941

o | Lm J ‘ ' 1000 185 2707 10.0.2 8 37,5 12751 12851 12951
m @l 2957 15.0.2 4 39,4 12761 12861 12961

88 11T N

LW 3200 20.0.2 4 42,1 12771 12871 12971

" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme
126 ACO DRAIN® Monoblock RD100 az RD300.
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Multiline V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Odvodnovaci zlab bez spadu dna, 500 mm

m Provedeni s/bez odtoku do dna zlabu DN/OD 160

m Odtokové dily véetné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pripojeni k potrubf

m Télo Zlabu s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kiiZzové spoje

| *) Téla Zlabl se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm Vvétsi tloustku dna nezZ pfipojitelna téla zlabl:
O Napf. 5.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka  Sitka  Vyika hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kqg] [V1505] [V150E] [V150G]

S predtvarovanim pro svisly odtok DN/OD 160

185

&E ‘% 210 0.1 8 15,3 12732 12832 12932

U - 235 5.1 8 16,5 12742 12842 12942

e

31 500 185 260 10.1 8 17,7 12752 12852 12952
o 17 ) T NIk 285 15.1 8 18,9 12762 12862 12962

i
e 310 20.1 8 20,1 12772 12872 12972

Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 160

185
- 150 2207 0.2 8 16,8 12733 12833 12933
U N 2459 5.2 8 18,2 12743 12843 12943
LZZS J 500 185 2709 10.2 8 19,3 12753 12853 12953

35

125

2959 15.2 8 20,5 12763 12863 12963

\J/ 3207 20.2 8

500
@160

21,3 12773 12873 12973
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Multiline V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Odvodrovaci zlab se spadem dna, 1000 mm

m Pro pokladku s integrovanym spadem 0,5 %
B Typ 1-10 pro linii s plynulym spadem az 10 m
B Kazdy typ Zlabu Ize pfipojit pfimo k vytokové vpusti
B Mozné kombinace Zlabl (napft.):
OTyp5-5.0-5.02-51-52
O Typ 10-10.0-10.0.2-10.1-10.2

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo
5 Vyska Pozinkovand Nerezova Litinova
Délka  Sitka zacatek/konec hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V1505S] [V 150 E] [V 150 G]
210/215 1 8 29,6 12701 12801 12901
215/220 2 8 30,0 12702 12802 12902
185 220/225 3 8 30,5 12703 12803 12903
NL “ﬁ" o 225/230 4 8 31,0 12704 12804 12904
230/235 5 8 31,4 12705 12805 12905
% 1000 1% 235/240 6 8 31,6 12706 12806 12906
F R 240/245 7 8 32,7 12707 12807 12907
] 245/250 8 8 33,0 12708 12808 12908
250/255 9 8 33,9 12709 12809 12909
255/260 10 8 34,2 12710 12810 12910

Plochy Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Proveden( s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 110
B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

Odtok ze
Rozméry Zlabu BAL  Vaha Objednaci cislo

Pozinkovana Nerezova Litinova

Délka  Sitka  Vyska DN/OD hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V150S] [V150 E] [V150G]

185
< ‘ 150 ‘ ‘
Eil gl 1000 185 120 - 16 19,4 12721 12821 12921
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
1000 185 120 110 4 18,4 12722 12822 12922

1000
2110
‘

" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme
128 ACO DRAIN® Monoblock RD100 az RD300.
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Multiline V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Vpust, 500 mm

B S integrovanym tésnénim NBR pro horizontélni pfipojenf
potrubi DN/OD 160 a 200

| S vystfihovatelnou pfipojovaci $ablonou az pro Typ 20.

B V¢etné kalového ko3e z PP

Odtok ze
Rozméry vpusti  BAL  Véiha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka Sitka  Vyska DN/OD hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V150S] [V150 E] [V150G]
185
‘ 150 ‘ ‘ =
160 8 35,7 12791 12891 12991
- 500 185 610
28 200 8 34,9 12792 12892 12992
RS
195

D21 EE
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Multiline V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Prislusenstvi

potrubi DN/OD 75

m 7 pozinkované nebo nerezové oceli

m Tloustka: 4 mm

0 120 mm, DN/OD 75

Popis Vhodné pro Vdha BAL Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
[kqg] [ks] hrana hrana hrana
Kombinovana celni sténa
m Pro zacatek a konec zZlabu
® 7 polymerbetonu m Typ 0. - 20. 2,9 20 12785 12885 12985
m S ochranou hranou
® Tloustka: 20 mm
Celni sténa s odtokem m Typ 0. 2,2 6 12786 12886 12986
e ® Na konec Zlabu
g F = Z polymerbetonu = Typ S. 2,7 6 12787 12887 12987
: = §integrovanym NBR tésnénimpro Typ 10. 28 6 12788 12888 12988
| ‘ _ horizontaIni pfipojeni potrubi !
W/ | DVoDTeo = Typ 15. 31 6 12789 12889 12989
: m S ochranou hranou
® Tloustka: 40 mm = Typ 20. 35 6 12790 12890 12990
= Typ 0. 1,4 6 12793 12893 12993
Adaptér pro zménu toku = TypS. 16 6 12794 12894 12994
=
Z polymerbetonu = Typ 10. 176 12795 12895 12995
m S ochranou hranou
= Tloustka: 40 mm = Typ 15. 18 6 12796 12896 12996
= Typ 20. 19 6 12797 12897 12997
Piechodka m ProTyp0.-5.,5.-10,
m K preklenuti rozdllu mezi dvéma 107 15, 15.- 20, 03 10 13000 13000 13000
rGznymi vyskami Zlabu o rozdil 2,5 cm
H Vhodné pro kaskadu s pfechodem g prq Typ 0. - 10.
25 mm nebo 50 mm a10. - 20. 05 10 13001 13001 13001
= 7 polymerbetonu o rozdil 5 cm
Kombinovana celni sténa
(ploché Zlaby)
m Pro zacatek a konec Zlabu - .
= Multiline plochy Zlab 1,0 20 12780 12880 12980
u 7 polymerbetonu
m S ochranou hranou
= Tloustka: 20 mm
Celni sténa s odtokem
(ploché Zlaby)
® Na konec zlabu = Multiline lochy 2lab
= Pro horizontlnf pfipojent utiine plochy 274 05 5 134113 134114 —

Sluzby jako fezani, vrtani nebo tovarni lepent
najdete v kapitole ,,Prislusenstvi“

130 na strance 446.

Ceny naleznete v nasem

aktualnim ceniku na w

ebovych strankach www

.aco.

cz nebo aco-kalkulacka.cz.
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Multiline V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. cislo

[kg]

[ks]

Rozsifené prislusenstvi

Ea;\l;gbek m Zlab Multiline
Vpust Multili 4 2
™ DN/OD 160 : CEIL:)SE o;télklenni ro Zlab Multiline " 5 e
m Délka: 150 mm P
':a;\:::'be" = Zlab Multiline
™ DN/OD 200 : \éEIL:)SE zﬂ:t:lllnme ro Zlab Multiline v B o
m Délka: 200 mm proz i
Pachovy uzavér ® Multiline plochy Zlab
m 7 nerezové oceli se svislym odtokem 0,4 6 132493
= DN/OD 110 01 DN/OD 110
Pachovy uzavér
m PVC m Vpust Multiline
’ = DN/OD 160 oV 100—V300 19 . 02638
’ = Dvoudilny
L5 -~
Polyesterové lepidlo = Uréeno k lepen
. . réeno k lepeni
— ® Pro Ie!)em na stavbé polymerbetonovych dil 0,9 10 02163
m Baleni 0,5 kg
b
PrisluSenstvi pro rosty
—
-
Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich ro$t(i m Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovand ocel
= vak s At
Hak na kryci rosty, maly e ovg Q,
VP = Kompozitni
m Pro zvedani krycich rostd ) 0,25 10 01367
m U-profily

m QOcelovy, cerné lakovany

m Triangl profily

D21 EE
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Multiline V 150 (NW 150 mm)
Rosty

Rosty

Zatézova trida B 125

® Rosty dle EN 1433/DIN 19580 l HH
B Sintegrovanou aretaci Drainlock l| 1 :
tHtHH
”1 i
T
Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kgl  [ks]
Mizkovy rost Q'
1000 173 30x10 1182 5,4 100 133601
Pozinkovana ocel
500 173 30x10 1182 2,7 50 133602
1000 173 30x10 1182 5,3 100 133603
Nerezova ocel
500 173 30x10 1182 2,7 50 133604
: A p——— ] ) 1000 173 9 687 5,1 100 133625
- = Pozinkovana ocel
500 173 9 687 2,5 50 133626
s ) 1000 173 9 687 5,1 100 133627
7 T - Nerezova ocel
— 500 173 9 687 2,6 50 133628
Rost s podélnymi Triangl profily
ES TS 1000 173 6 668 6,4 48 133633
== e Nerezova ocel
e I Bt e 500 173 6 668 3,1 24 133634

132 EE D21

Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Multiline V 150 (NW 150 mm)

Rosty
Zatézova trida C 250
B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock
B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, l . i i
nejedna se o trvaly ale transportni natér i
g o 1 i e
Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vaha BAL  Obj. Cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm®/m] [kg]  [ks]
Miistkovy rost
Tvérna litina EN-GJ)S 500 173 12 578 5,3 96 13070
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
E E Tvérnd litina EN-GJ)S 500 173 29x12 595 5,3 96 13073
L _ N |
- -
Mizkovy rost Q'
A— ) ) 1000 173 30x10 1200 58 100 133605
eSS EEE Pozinkovana ocel
1 SEEESEESSS 500 173 30x 10 1200 29 50 133606
EEEEEE=S==ss. 1000 173 30x10 1200 57 100 133607
1 EEEEm s Nerezova ocel
500 173 30x10 1200 2,9 50 133608
Freestyle rost — FLAG ”
lll( llll lllU Tuarné litina EN-GJS
n]]‘ ]]]‘ |“]]‘ KTL lakovan{ 500 173 10 21 8,7 50 132101
Freestyle rost — LEAF
T litina EN-GSS g5 75 10 "3 89 50 132099
KTL lakovani
Freestyle rost — NATURE "
LA W
Ve ’ R P, )
DRl Tvornd lina ENCS gy g - 133 89 S0 132094
L ™ KTL lakovani
inin .

* Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
D21 C ACO technicky tym. 133




Multiline V 150 (NW 150 mm)
Rosty

Zatézova tfida D 400

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580
| S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvorti vtoku Viha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kq] [ks]
M¥izkovy roit Q'
) i 1000 173 28x9 1050 8,0 100 133609
Pozinkovana ocel
IS 500 173 28x9 1050 40 50 133610
= ; 1000 173 28x9 1050 8,0 100 133611
=== Nerezova ocel
500 173 28x9 1050 4,0 50 133612
Freestyle rost — FLAG
lll‘ l‘ll Ll‘.ll Tvarna litina EN-GJS
500 173 10 211 8,7 50 132100
3 KTL lakovani ’
ARAAR DR NRAD DR
Freestyle rost — LEAF "
Tvamafitina EN-GJS 555193 10 "3 89 50 132098
KTL lakovani
Freestyle rost — NATURE "
LA N
VR Rt R Tvarna litina EN-
. il Ve ltnaENCS ey g - 133 89 50 132093
"Ry - Y KTL lakovdni
il .
Freestyle rost — RAY
Tmaliina EN-GS o)) 173 55596 700 54 50 132110
KTL lakovani
Freestyle rost — SQUARE "
Tvarna litina EN-GJS 500 173 3 3 9, 50 132114

KTL lakovani

Pro termin dodani kontaktujte
134 ACO technicky tym.

* Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
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ZatéZzova tfida D 400/E 600

Multiline V 150 (NW 150 mm)

Rosty

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vaha BAL  Obj. Cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm®/m] [kg]  [ks]
Miistkovy rost
Tvarna litina EN-GJS 500 173 12 578 7,8 96 13071
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
ettt Tvamdliina ENGIS 500 173 25x12 514 82 96 13074
- O . .. - . ..
- W W w - W W
Plny kryt
Tvarna litina EN-GJS 500 173 - - 9,0 96 13072

D21 EE
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Multiline V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

V 200 — Provedeni: Pozinkovana, nerezova

a litinova hrana

ACO Produktové vyhody

m Odvodriovaci systém

dle EN 1433/DIN 19580

B S pricnym fezem tvaru V

W Svétla sitka 200 mm

B ACO DRAIN® bezpecnostni drézka (SF) pro ® Trida zatizeni A 15 — E 600"

vodotésnou pokladku u \oliteIné v provedenf s ochranou
hran z pozinkované a nerezové oceli

B Pro rosty s bezsroubovou aretaci Drainlock®

B Télo Zlabu vyrobeno z polymerbetonu nebo litiny EN-GJS

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

® Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 200

B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

B Mozné kombinace Zlabl (napft.):
00.0-0.0.2-0.1-0.2

| *) Téla ZlabU se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm vetsi tlouStku dna nez pfipojitelna téla Zlabd:
O Napft. Typ 5.0.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo

Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka Sitka  Vyika hrana hrana hrana

[mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 5] [V 200 E] [V 200 G]
‘% 265 0.0 9 39,8 13130 13230 13330
% ‘ - 290 5.0 9 41,6 13140 13240 13340
1000 235 315 10.0 9 44,5 13150 13250 13350
if 340 15.0 6 46,7 13160 13260 13360
ﬂ 365 20.0 6 48,2 13170 13270 13370

Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 200
235
&E F&W 2759 0.0.2 6 433 13131 13231 13331
U T 3007 5.0.2 6 449 13141 13241 13341
L k j 9
. | 5 | 1000 235 325 10.0.2 6 47,6 13151 13251 13351
/*\ 8 3507 15.0.2 3 49,1 13161 13261 13361
o
i
W [ 3757 20.0.2 3 51,3 13171 13271 13371
u|

" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme
136 ACO DRAIN® Monoblock RD100 az RD300.
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Odvodnovaci zlab bez spadu dna, 500 mm

Multiline V 200 (NW 200 mm)

Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

H Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 200

m Odtokové dily véetné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

B Télo Zlabu s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kiiZzové spoje

| *) Téla zlabl se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm Vvétsi tloustku dna nezZ pfipojitelna téla zlabl:
O Napf. 5.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka  Sitka  Vyika hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kqg] [V 200 5] [V 200 E] [V 200 G]
S predtvarovanim pro svisly odtok DN/OD 200
235

5 F&_‘ ‘ 265 0.1 6 22,2 13132 13232 13332
U . 290 5.1 6 24,2 13142 13242 13342
m: k j 500 235 315 10.1 6 25,3 13152 13252 13352
g J, NIk 340 151 6 265 13162 13262 13362

o \

gs . Ein
- l - ][ 365 20.1 6 28,0 13172 13272 13372
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 200
235
3 ‘ ‘AL‘ 2759 0.2 6 22,1 13133 13233 13333
U - 3007 5.2 6 24,1 13143 13243 13343
m? k %sj | 500 235 3250 102 6 25,1 13153 13253 13353
/D 8 3509 152 6 258 13163 13263 13363
i

[ 3759 20.2 6 27,2 13173 13273 13373

Ao
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Multiline V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Odvodrovaci zlab se spadem dna, 1000 mm

m Pro pokladku s integrovanym spadem 0,5 %
B Typ 1-10 pro linii s plynulym spadem az 10 m
B Kazdy typ Zlabu Ize pfipojit pfimo k vytokové vpusti
B Mozné kombinace Zlabl (napft.):
OTyp5-5.0-5.02-51-52
O Typ 10-10.0-10.0.2-10.1-10.2

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo
5 Vyska Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka Sitka  zadatek/konec hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 S] [V 200 E] [V 200 G]
265/270 1 6 39,0 13101 13201 13301
2701275 2 6 40,0 13102 13202 13302
_ % 275/280 3 6 40,4 13103 13203 13303
L | 280/285 4 6 410 13104 13204 13304
" 285/290 5 6 41,4 13105 13205 13305
Y 1000 235
E: 290/295 6 6 419 13106 13206 13306
M 295/300 7 6 42,1 13107 13207 13307
o 300/305 8 6 42,0 13108 13208 13308
305/310 9 6 4238 13109 13209 13309
310/315 10 6 43,7 13110 13210 13310

Plochy Zlab bez spadu dna, 1000 mm

® Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 110

m Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojeni k potrubf

Odtok ze
Rozméry zZlabu BAL  Vaha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka  Sitka  Vyika DN/OD hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 S] [V 200 E] [V 200 G]
235
EE “AW 120 - 12 21,6 13121 13221 13321
q agj 1000 185
" - 80 - 12 17,5 405391 405392 -
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
o ‘S_I 120 110 3 21,3 13122 13222 13322
g5 || © 1000 185
i 80 110 3 17,5 405394 405395 -

" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme
ACO DRAIN® Monoblock RD100 az RD300.
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Multiline V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Vpust, 500 mm

B S integrovanym tésnénim NBR pro horizontélni pfipojenf
potrubi DN/OD 160 a 200

| S vystfihovatelnou pfipojovaci $ablonou az pro Typ 20.

B V¢etné kalového ko3e z PP

Odtok ze
Rozméry vpusti  BAL  Véiha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova

Délka Sitka  Vyska DN/OD hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 S] [V 200 E] [V 200 G]

235

‘ 200 ‘ ‘ <
160 6 42,4 13191 13291 13391
o 500 235 670
SN
o8 200 6 42,4 13192 13292 13392
Hest
195

D21 EE
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Multiline V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Prislusenstvi

potrubi DN/OD 75
m 7 pozinkované nebo nerezové oceli
u Tloustka: 4 mm

0 120 mm, DN/OD 75

Popis Vhodné pro Vdha BAL Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
[kqg] [ks] hrana hrana hrana
. Kombinovana ¢elni sténa
m Pro zacatek a konec Zlabu
® Z polymerbetonu = Typ 0. - 20. 3,6 10 13185 13285 13385
m S ochranou hranou
m Tloustka: 20 mm
Celni sténa s odtokem m Typ 0. 3,4 6 13186 13286 13386
m Na konec zlabu
= Z polymerbetonu = Typ S. 3,9 6 13187 13287 13387
= §integrovanym NBR tésnénimpro Typ 10. 41 6 13188 13288 13388
horizontalni pfipojeni potrubi ’
DN/OD 200 = Typ 15. 49 6 13189 13289 13389
m S ochranou hranou
u Tloustka: 40 mm = Typ 20. 5] 6 13190 13290 13390
m Typ 0. 2,6 6 13193 13293 13393
Adaptér pro zménu toku = Typ S. 2,7 6 13194 13294 13394
[
Z polymerbetonu = Typ 10. 28 6 13195 13295 13395
® S ochranou hranou
= Tloustka: 40 mm = Typ 15. 29 6 13196 13296 13396
= Typ 20. 31 6 13197 13297 13397
Prechodka ®mProTyp0.-5.,5.-10,
= K preklenutf rozdilu mezi dvéma 10.-15.,15. - 20. 03 10 13400 13400 13400
riznymi vyskami Zlabu o rozdil 2,5 cm
B Vhodné pro kaskadu s pfechodem @ prg Typ 0. - 10.
25 mm nebo 50 mm a10. - 20. 06 10 13401 13401 13401
m Z polymerbetonu 1 rozdil 5 cm
Kombinovana Celni sténa - .
(ploché zlaby) " gﬂ'gg”;g'“hy 2lab 1,4 20 13180 13280 13380
m Pro zacatek a konec Zlabu
® 7 polymerbetonu = Multiline plochy 3lab
= S ochranou hranou I:Iu80| 'r:emp ochy 2ia 10 10 413543 413544 —
® Tloustka: 20 mm
Celni sténa s odtokem
(ploché Zlaby)
= ® Na konec Zlabu = Multiline plochy 3iab
= pro horizontdIni pripojent utttine plochy 1a 06 5 134173 134174 -

140

Sluzby jako fezani, vrtani nebo tovarni lepent
najdete v kapitole ,,Prislusenstvi“
na strance 446.

Ceny

naleznete v nasem aktualnim ceniku na

webovych strankdch www.

aco.

cz nebo aco-kalkulacka.cz.
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Multiline V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. cislo

[kg]

[ks]

Rozsifené prislusenstvi

Ea;\l;gbek m Zlab Multiline
Vpust Multili 4 2
™ DN/OD 160 : CEIL:)SE o;télklenni ro Zlab Multiline " 5 e
m Délka: 150 mm P
':a;\:::'be" = Zlab Multiline
™ DN/OD 200 : \éEIL:)SE zﬂ:t:lllnme ro Zlab Multiline v B o
m Délka: 200 mm proz i
Pachovy uzavér ® Multiline plochy Zlab
m 7 nerezové oceli se svislym odtokem 0,4 6 132493
= DN/OD 110 01 DN/OD 110
Pachovy uzavér
m PVC m Vpust Multiline
’ = DN/OD 160 oV 100—V300 19 . 02638
’ = Dvoudilny
L5 -~
Polyesterové lepidlo = Uréeno k lepen
. . réeno k lepeni
— ® Pro Ie!)em na stavbé polymerbetonovych dil 0,9 10 02163
m Baleni 0,5 kg
b
PrisluSenstvi pro rosty
—
-
Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich ro$t(i m Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovand ocel
= vak s At
Hak na kryci rosty, maly e ovg Q,
VP = Kompozitni
m Pro zvedani krycich rostd ) 0,25 10 01367
m U-profily

m QOcelovy, cerné lakovany

m Triangl profily

D21 EE
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Multiline V 200 (NW 200 mm)

Rosty

Rosty

Zatézova trida B 125

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

R e e

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Mizkovy rost Q'
e ] ) 1000 223 30x10 1575 7,4 48 133613
EESESEEEESESEES Pozinkovana ocel
:” = 500 223 30x10 1575 36 24 133614
£
] E i ) 1000 223 30x10 1575 7,2 48 133615
=E Nerezova ocel
500 223 30x10 1575 3,7 24 133616
Rost s podélnymi U-profily
g ] ) 1000 223 9 846 7,4 48 133629
Pozinkovana ocel
500 223 9 846 3,6 24 133630
) 1000 223 9 846 7,4 48 133631
= Nerezova ocel
500 223 9 846 3,7 24 133632
Rost s podélnymi Triangl profily
1000 223 6 867 8,1 48 133635
Nerezova ocel
500 223 6 867 4,0 24 133636
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Ceny

naleznete v nasem aktualnim ceniku na

webovych strankdch www.aco.

cz

nebo aco-kalkulacka.cz.
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Multiline V 200 (NW 200 mm)

Rosty
ZatéZova trida C 250
B Rosty dle EN 1433/DIN 19580 o i I
B S integrovanou aretaci Drainlock - :
B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, E E | | ; '
nejedna se o trvaly ale transportnf ngt&r P I I»
Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kg] [ks]
Mistkovy rost
Tvérna litina EN-GJS 500 223 12 740 8,6 90 13470
Rost s podélnymi pruty — mizkovy
=i
Tvérna litina EN-GJS 500 223 31x14 905 7,5 90 13473
.
Mizkovy rost Q'
" ) ) 1000 223 28x9 1375 10,7 48 133617
E=S=E Pozinkovana ocel
ESSSS 500 223 28x9 1375 5,2 24 133618
=
ESDe: ) 1000 223 28x9 1375 10,7 48 133619
==F Nerezova ocel
500 223 28x9 1375 53 24 133620
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Multiline V 200 (NW 200 mm)
Rosty

Zatézova tfida D 400

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580 ey I |
| S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zakladni ¢ernou barvou, E l ;
nejednd se o trvaly ale transportni natér e I .
Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvorti vtoku Véha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kg]  [ks]
M¥izkovy roit Q'
— 1000 223 28x9 1375 12,9 48 133621
EEEEEREEEEE. Pozinkovana ocel
ES==== i-i : 500 223 28x9 1375 6,4 24 133622
] £ Ei ESE . 1000 223 28x9 1375 13,0 48 133623
Nerezova ocel
500 223 28x9 1375 6,5 24 133624
Freestyle rost — FLAG
llt( l‘ll Ll"ll Tvérnd litina EN-GJ)S 500 223 12 315 12,6 50 132041
L | - ’
AAARRARANARAN
Freestyle rost — LEAF "
Tvarnéd litina EN-GJS 500 223 12 315 12,1 50 132129
Freestyle rost — RAY
Tvérna litina EN-GJ)S 500 223 80x12 735 12,2 50 132090
Freestyle rost — SQUARE "
Tvérna litina EN-GJ)S 500 223 - - 13,3 50 132064

Freestyle rost
FLAG

Freestyle rost
LEAF

Freestyle rost
RAY

*Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
144 ACO technicky tym. C D21




Multiline V 200 (NW 200 mm)
Rosty

ZatéZzova tfida D 400/E 600

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580 "

B S integrovanou aretaci Drainlock :

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, m '
nejedna se o trvaly ale transportni natér .:

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Muistkovy rost
Tvérnd litina EN-GJS 500 223 12 740 11,9 90 13471
- -
1
=== Tvarna litina EN-G)S 500 223 26x 14 756 1,7 90 13474
S
Tvérna litina EN-GJS 500 223 - - 12,6 90 13472

Freestyle rost
SQUARE
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Multiline V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

V 300 — Provedeni: Pozinkovana, nerezova
a litinova hrana

ACO Produktové vyhody ===  m Odvodfovaci systém
dle EN 1433/DIN 19580
| S pfi¢nym fezem tvaru V | Svétld Sitka 300 mm
B ACO DRAIN® bezpecnostni drézka (SF) pro ® Trida zatizeni A 15 — E 600
vodotésnou pokladku ® Volitelné v proveden s ochranou
B Pro rosty s bezsroubovou aretaci Drainlock® hran z pozinkované a nerezové oceli
B Télo Zlabu vyrobeno z polymerbetonu nebo litiny EN-GJS

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

® Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 200

B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

B Mozné kombinace Zlabl (napft.):
00.0-0.0.2-0.1-0.2

| *) Téla ZlabU se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm vetsi tlouStku dna nez pfipojitelna téla Zlabd:
O Napft. Typ 5.0.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo
Pozinkovand Nerezova Litinova
Délka Sitka  Vyika hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V3005] [V 300 E] [V 300 G]
350 385 0.0 4 66,3 13530 13630 13730

410 5.0 4 69,1 13540 13640 13740
1000 350 435 10.0 4 71,7 13550 13650 13750
460 15.0 4 73,2 13560 13660 13760

485 20.0 4 76,5 13570 13670 13770

A
-
T

w0
N

Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 200

350

EE %_‘ 3957 0.0.2 4 78,7 13531 13631 13731

4207 5.0.2 4 81,8 13541 13641 13741
I
k j 1000 350 4457 10.0.2 4 84,6 13551 13651 13751

] 4707 15.0.2 4 88,1 13561 13661 13761
e 4957 20.0.2 4 92,3 13571 13671 13771
" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme EIE
146 ACO DRAIN® Monoblock RD100 a2 RD300. C D21

Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Odvodnovaci zlab bez spadu dna, 500 mm

Multiline V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

m Provedeni s/bez odtoku do dna zlabu DN/OD 200

m Odtokové dily véetné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pripojeni k potrubf

m Télo Zlabu s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kiiZzové spoje

| *) Téla Zlabl se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm Vvétsi tloustku dna nezZ pfipojitelna téla zlabl:
O Napf. 5.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka  Sitka  Vyika hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V3005] [V 300 E] [V 300 G]
S pfedtvarovanim pro svisly odtok DN/OD 200
350
EE FL‘ \ 385 0.1 4 40,6 13532 13632 13732
- 410 5.1 4 42,6 13542 13642 13742
rF k j 500 350 435 10.1 4 43,9 13552 13652 13752
SN IR 3 460 15.1 4 47,1 13562 13662 13762
g i |
§ Q \\ ;
o 485 20.1 4 49,2 13572 13672 13772
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 200
350
Py ‘—L ‘ 3959 0.2 4 41,4 13533 13633 13733
L )
U 4207 5.2 4 43,0 13543 13643 13743
T
- k j 500 350 4459 102 4 445 13553 13653 13753
8 4707 15.2 4 47,2 13563 13663 13763
g8 HB
4957 20.2 4 49,2 13573 13673 13773

D21 EE
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Multiline V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Odvodrovaci zlab se spadem dna, 1000 mm

m Pro pokladku s integrovanym spadem 0,5 %
B Typ 1-10 pro linii s plynulym spadem az 10 m
B Kazdy typ Zlabu Ize pfipojit pfimo k vytokové vpusti
B Mozné kombinace Zlabl (napt.):
OTyp5-5.0-5.02-51-52
O Typ 10-10.0-10.0.2-10.1-10.2

Rozméry Typ BAL  Vaha Objednaci cislo
5 Vyska Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka  Sitka zacatek/konec hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V300S] [V 300 E] [V300G]
385/390 1 4 66,2 13501 13601 13701
390/395 2 4 67,2 13502 13602 13702
I —— 395/400 3 4 68 13503 13603 13703
%L‘ A1 400/405 4 4 68,9 13504 13604 13704
N 405/410 5 4 69,1 13505 13605 13705
2 1000 30 410/415 6 4 69,7 13506 13606 13706
LUJ 415/420 7 4 69,0 13507 13607 13707
g]: - 420/425 8 4 70,0 13508 13608 13708
425/430 9 4 70,8 13509 13609 13709
430/435 10 4 72,2 13510 13610 13710

Plochy Zlab bez spadu dna, 1000 mm

® Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 110

B Odtokové dily veetné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojeni k potrubf

Odtok ze
Rozméry zZlabu BAL  Vaha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka  Sitka  Vyika DN/OD hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 3005] [V 300 E] [V 300 G]
350
s 300 ‘
J: ‘ EI 1000 350 120 - 12 30,8 13521 13621 13721
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
g | 7@ ; 1000 350 120 110 4 29,9 13522 13622 13722
S [ ,
" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme EIE
148 ACO DRAIN® Monoblock RD100 a2 RD300. C D21
Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Multiline V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Vpust, 500 mm

® S integrovanym tésnénim NBR pro horizontalni pfipojent
potrubi DN/OD 160 a 200

| S vystfihovatelnou pripojovaci Sablonou az pro Typ 20.

| Vcetné kalového kose z PP

Odtok ze
Rozméry vpusti  BAL  Vaiha Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
Délka Sitka  Vyska DN/OD hrana hrana hrana
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 300 S] [V 300 E] [V 300 G]
350 ‘

300 ‘_L

160 4 67,7 13591 13691 13791
2 k j 3 500 350 860
i 200 4 67,0 13592 13692 13792
2

305
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Multiline V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Prislusenstvi

Popis Vhodné pro Vdha BAL Objednaci cislo
Pozinkovana Nerezova Litinova
[kqg] [ks] hrana hrana hrana
Kombinovana celni sténa
m Pro zacatek a konec Zlabu
u 7 polymerbetonu m Typ 0. - 20. 10,3 7 13585 13685 13785
m S ochranou hranou
= Tloustka: 30 mm
: = Na konec Zlabu
| = m 7 polymerbetonu m Typ 5. 9,8 6 13587 13687 13787
¥ o = Sintegrovanym NBR tésnénim pro Typ 10. 103 6 13588 13688 13788
: ., horizontaIni pfipojeni potrubf '
N, ) DN/oD200 = Typ 15. 109 6 13589 13689 13789
m S ochranou hranou
m Tloustka: 40 mm = Typ 20. 11,6 6 13590 13690 13790
= Typ 0. 5,2 6 13593 13693 13793
Adaptér pro zménu toku m Typ 5. 5,4 6 13594 13694 13794
m Z pol
polymerbetonu = Typ 10. 56 6 13595 13695 13795
m S ochranou hranou
= Tloustka: 40 mm = Typ 15. 60 6 13596 13696 13796
= Typ 20. 6,2 6 13597 13697 13797
Pfechodka mProTyp0.-5.,5.-10,
mK pfek|enut|’ rozdilu mezi dvéma 10. - ]5, 15. - 20. 0,3 10 13800 13800 13800
rliznymi vyskami Zlabu 0 rozdil 2,5 cm
B Vhodné pro kaskadu s pfechodem  m Pro Typ 0. - 10.
25 mm nebo 50 mm a 10. - 20. 0,6 10 13801 13801 13801
® 7 polymerbetonu 0 rozdil 5 cm
Kombinovana ¢elni sténa
(ploché zZlaby)
~ m Pro zacatek a konec Zlabu N -
= Multiline plochy Zlab 33 10 13580 13680 13780
® Z polymerbetonu
m S ochranou hranou
= Tloustka 30 mm
Celni sténa s odtokem
(ploché zZlaby)
m Na konec Zlabu = Multiline ploch? 3iab
h = pro horizontalnf pfipojent |:|u12|0mr§r§ OI;:N);éI; 7 09 5 134115 134116 -
potrubi DN/OD 75 !
m 7 pozinkované nebo nerezové oceli
m Tloustka: 4 mm
Sluzby jako fezani, vrtani nebo tovarni lepent
najdete v kapitole ,,Prislusenstvi“ EIE
150 na strance 446. C b21
Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Multiline V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. cislo

[kg]

[ks]

Rozsifené prislusenstvi

Ea;\l;gbek m Zlab Multiline
Vpust Multili 4 2
™ DN/OD 160 : CEIL:)SE o;télklenni ro Zlab Multiline " 5 e
m Délka: 150 mm P
':a;\:::'be" = Zlab Multiline
™ DN/OD 200 : \éEIL:)SE zﬂ:t:lllnme ro Zlab Multiline v B o
m Délka: 200 mm proz i
Pachovy uzavér ® Multiline plochy Zlab
m 7 nerezové oceli se svislym odtokem 0,4 6 132493
= DN/OD 110 01 DN/OD 110
Pachovy uzavér
m PVC m Vpust Multiline
’ = DN/OD 160 oV 100—V300 19 . 02638
’ = Dvoudilny
L5 -~
Polyesterové lepidlo = Uréeno k lepen
. . réeno k lepeni
— ® Pro Ie!)em na stavbé polymerbetonovych dil 0,9 10 02163
m Baleni 0,5 kg
b
PrisluSenstvi pro rosty
—
-
Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich ro$t(i m Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovand ocel
= vak s At
Hak na kryci rosty, maly e ovg Q,
VP = Kompozitni
m Pro zvedani krycich rostd ) 0,25 10 01367
m U-profily

m QOcelovy, cerné lakovany

m Triangl profily

D21 EE
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Multiline V 300 (NW 300 mm)
Rosty

Rosty

Zatézova trida B 125

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sivka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg] [ks]
Mizkovy rost Q'
*
e Pozinkovandocel 500 338  30x10 2028 120 40 133674
ESESSESSEEE: Nerezov ocel 500 338 30x10 2028 120 40 133677
152 EE D21

Ceny naleznete \

nasem aktualnim ceniku na

webovych strankdch www.aco.

cz

nebo aco-kalkulacka.cz.



Zatézova tfida C 250

Multiline V 300 (NW 300 mm)

Rosty

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg]  [ks]
Mistkovy rost
l I II| I I Tvérna litina EN-GJS 500 338 12 1146 17,9 40 13870
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
1 | |
;| Tvarna litina EN-GJS 500 338 30x18 1381 16,3 40 13873
Miizkovy rost Q'
e E SR e Pozinkovandocel 5000 338 30x10 2038 155 40 133675
e L SRS EEEEEE
EEESEESEESE =
. e e e B e ¥
ES=SE=sssss==== Nerezov ocel 500 338 30x10 2038 155 40 133678
E mt
D21 EE 153



Multiline V 300 (NW 300 mm)
Rosty

Zatézova tfida D 400

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580
| S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zakladni ¢ernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvorti vtoku Véha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
M¥izkovy roit Q'
- Pozinkovana ocel 500 338 30x10 2038 15,5 40 133676
EEESS=sss
. —
: { == Nerezova ocel 500 338 30x10 2038 15,5 40 133679
Tvérna litina EN-GJS 500 338 12 1146 23,0 40 13871
Tvarna litina EN-GJS 500 338 25x18 1146 24,6 40 13874
Freestyle rost — FLAG
llll llll ll‘l Tvérna litina EN-GJS 500 338 12 1146 25,4 40 132046

NN

*Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
154 ACO technicky tym.

EE D21



ZatéZova trida E 600

Multiline V 300 (NW 300 mm)
Rosty

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, E
nejedna se o trvaly ale transportni natér
Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kg] [ks]
Miistkovy rost

l I II| I I Tvarnd litina EN-GJS 500 338 12 1146 23,0 40 13871
- - - ..
L N | HEE
L | HE R
= . EEm
] EEE L
- mEN Tvarna litina EN-GJS 500 338 25x18 1146 24,6 40 13874
| N | HEN
-m =-mn
| N | HE N
-m =EE
- e w

Tvérna litina EN-GJS 500 338 - - 25,8 40 13872

D21 EE

155



Multiline V 400 (NW 400 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

V 400 G — Provedeni: Litinova hrana

ACO Produktové vyhody === B Odvodriovaci systém
dle EN 1433/DIN 19580

| S pfi¢nym fezem tvaru V | Svétld Sitka 400 mm

B ACO DRAIN® bezpecnostni drézka (SF) pro ® Trida zatizeni A 15 — E 600
vodotésnou pokladku m V provedenf s ochranou

B Pro rosty s bezsroubovou aretaci Drainlock® hran z litiny EN-GJS

B Télo Zlabu vyrobeno z polymerbetonu

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 400

B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

| *) Téla zlabl se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 70 mm vétsi tloustku dna neZ pfipojitelna téla Zlabl:
0 Napf. Typ 0.2 vhodny pro 0.0

Rozméry Typ BAL Litinova hrana
Délka Sitka Vyska Véha  Obj. éislo
[mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 400 G]
450
s 400
& L
\/ g 1000 450 480 0.0 2 109,5 12500

Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 400

450
= ‘ 400
B
o
8
¢ [\
S T 1000 450 5507 0.2 2 147 4 12513
olo
88
" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatiZenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme
156 ACO DRAIN® Monoblock RD100 aZ RD300. C D21

Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Vpust vicedilna, 1000 mm

Multiline V 400 (NW 400 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

m Spodni dil s integrovanym tésnénim NBR pro horizontéIni
pripojeni potrubi DN/OD 315 a 400
® Kalovy ko$ pozinkovany dle DIN 4052
jako volitelné pfislusenstvi:
O Typ C3 — dlouhy ko3
O Typ D1 — kratky ko$

® Pro uchycenf kalového kose je nutné pouZit adaptér obj. ¢. 10824

f‘.
-

Adaptér pro ko3

Ko$ pozinkovany

il

Odtok ze Objednaci
Rozméry vpusti BAL Vaha cislo
Délka Sitka Vyska DN/OD
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 400 G]
Horni dl vpusti s litinovou hranou
450
400 5
R &
3 1000 450 500 - 2 151,3 12512
B 520 | '
Prodluzovaci mezidil
520
—
O . 860 520 330 - 4 72,0 10822
Dolni dil vpusti s odtokem DN/OD 315 a 400
520
—
iﬁ\:ﬁ'# 315 | 1680 10828
Hetfr
400 1 168,0 10823
455
Adaptér pro uchyceni kalového kose, pozinkovany (potieba 2 ks)
H —
a7 - - - - 1 1,7 10824
-
Kos na hrubé necistoty, pozinkovany
395 225 325 - 52 5,5 01616
395 225 575 - 40 7,8 01617

D21 EE

Ceny naleznete v naSem aktualnim ceniku na webovych strankach www.aco.cz

nebo

aco-kalkulacka.cz.
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Multiline V 400 (NW 400 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Prislusenstvi

Popis Vhodné pro

Vaha

BAL

Obj. ¢islo

[kq]

[ks]

Kombinovana ¢elni sténa

m Pro zacatek a konec Zlabu

® 7 polymerbetonu u Typ 0.
m S cernou ochrannou hranou

® Tloustka: 50 mm

22,5

12514

Celni sténa s odtokem

® Na konec zlabu

u 7 polymerbetonu

u § integrovanym NBR tésnénim pro H Typ 0.
horizontalni pfipojeni potrubi DN/OD 315

m S cernou ochrannou hranou

® Tloustka: 50 mm

9,3

12515

Adaptér pro zménu toku

u 7 polymerbetonu

m S ochranou hranou z litiny EN-GJS
® Tloustka: 50 mm

= Typ 0.

10,8

12516

Rozsifené prislusenstvi

=
o Polyesterové lepidlo

< = Pro lepeni na stavbé
i m Baleni 0,5 kg

m Urceno k lepeni
polymerbetonovych dili

s

0,9

02163

Pfislusenstvi pro rosty

—
Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich rost(i m Kryci rosty
m Pozinkovana ocel

03

01290

158

Sluzby jako fezani, vrtani nebo tovarni lepent
najdete v kapitole ,,Prislusenstvi“
na strance 446.

Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.
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Multiline V 400 (NW 400 mm)

Rosty
Rosty
Zatézova trida D 400/E 600
B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretacf Drainlock
W Litinové roty jsou natfené zakladni ¢ernou barvou, K |
nejedna se o trvaly ale transportni natér i
Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvort vtoku Vaha PAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg]  [ks]
Miistkovy rost
Tvarna litina EN-GJS 500 438 20 1673 298 32 13880
Rost s podélnymi pruty — m¥izkovy
Tvarna litina EN-GJS 500 438 25x19 1596 330 32 13881

D21 EE 159



Multiline V 500 (NW 500 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

V 500 G — Provedeni: Litinova hrana

ACO Produktové vyhody B Odvodriovaci systém
dle EN 1433/DIN 19580
| S pfi¢nym fezem tvaru V m Svétld Sitka 500 mm
B ACO DRAIN® bezpecnostni drézka (SF) pro ® Trida zatizeni A 15 — E 600"
vodotésnou pokladku ® V provedenf s ochranou
B Pro rosty s bezsroubovou aretaci Drainlock® hran z litiny EN-GJS

B Télo Zlabu vyrobeno z polymerbetonu

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 400

B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

| *) Téla zlabl se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 70 mm vétsi tloustku dna neZ pfipojitelna téla Zlabl:
0 Napf. Typ 0.2 vhodny pro 0.0

Rozméry Typ BAL Litinova hrana
Délka Sitka Vyska Viha  Obj. &islo
[mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 500 G]
;j:l. U
1000 550 590 0.0 2 156,3 13500

<
A

Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 400

550

Sl 500
=

<
A

1000 550 665 0.2 2 216,0 13513
g E |
Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatiZenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme
160 ACO DRAIN® Monoblock RD100 aZ RD300. C D21




Multiline V 500 (NW 500 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Vpust vicedilna, 1000 mm

m Spodni dil s integrovanym tésnénim NBR pro horizontéIni
pripojeni potrubi DN/OD 315 a 400

® Kalovy ko$ pozinkovany dle DIN 4052 4“".“",
jako volitelné pfislusenstvi: -

o S
O Typ C3 — dlouhy kos )
P OuRy KOs Adaptér pro ko3
O Typ D1 — kratky ko$
® Pro uchycenf kalového kose je nutné pouZit adaptér obj. ¢. 10824

Ko$ pozinkovany

Odtok ze Objednaci
Rozméry vpusti BAL Vaha cislo
Délka Sitka Vyska DN/OD
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 500 G]
Horni dl vpusti s litinovou hranou
B 500 :;l
g 1000 550 610 - 2 202,0 13512
¥%
ProdluZovaci mezidil
520
1
S—
M o 860 520 330 - 4 72,0 10822

Dolni dil vpusti s odtokem DN/OD 315 a 400

520

tLﬁ 315 i 1680 10828

,,,E,g,
Q
400 1 168,0 10823
455
Adaptér pro uchyceni kalového kose, pozinkovany (potieba 2 ks)
*.ﬂ-
..-_‘-*
- - - - - 1 1,7 10824
Kos na hrubé necistoty, pozinkovany

395 225 325 - 52 55 01616
395 225 575 - 40 7,8 01617

- NOA



Multiline V 500 (NW 500 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Prislusenstvi

Popis

Vhodné pro

Vaha

BAL

Obj. ¢islo

[kq]

[ks]

Kombinovana ¢elni sténa
m Pro zacatek a konec Zlabu

= 7 polymerbetonu

m S cernou ochrannou hranou
® Tloustka: 50 mm

= Typ 0.

32,0

13514

Celni sténa s odtokem

® Na konec Zlabu

® 7 polymerbetonu

m $ integrovanym NBR tésnénim pro
horizontalni pfipojeni potrubi DN/OD 400

m S ¢ernou ochrannou hranou

= Tloustka: 50 mm

m Typ 0.

30,0

13515

C
G
v

Adaptér pro zménu toku

® Z polymerbetonu

m S ochranou hranou z litiny EN-GJS
u Tloustka: 50 mm

u Typ 0.

14,0

13516

Rozsifené prislusenstvi

l.g_.

—

e

—

Polyesterové lepidlo
m Pro lepeni na stavbé
m Baleni 0,5 kg

m Urceno k lepenf
polymerbetonovych dili

0,9

02163

PfisluSenstvi pro rosty

r_'-_J

Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich rodt(i
m Pozinkovana ocel

B Kryci rosty

0,3

01290

Sluzby jako fezani, vrtani nebo tovarni lepent
najdete v kapitole ,,Prislusenstvi“
162 na strance 446.
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Rosty

Zatézova tfida D 400/E 600

Multiline V 500 (NW 500 mm)
Rosty

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zékladni ¢ernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Priez
Material Rozméry otvort vtoku Vaha PAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg]  [ks]
Miistkovy rost
Tvarna litina EN-GJS 500 538 20 1978 42,3 20 13890

D21 !E
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Multiline
Instalacni detaily

Prehled detail(l ulozeni

Stavebni rozmérY je stanoveny v pfislus-
nych detailech uloZzeni ACO a urcuje mini-
malni mnoZstvi betonu pro bo¢ni stabilizaci
téla Zlabu. Tato hodnota mize byt rizna

v zavislosti na vy3ce Zlabu a sile nasledné
vrchni vrstvy.

Ulozeni do Zivice— A 15 az C 250

e
e
S S S S S S
S S S S S
SIS S

35mm

/
/
e
e
e

Pfipadna bitumenové zalivka spary

NN NN N NN

Vrchni vrstva Zivice *®

Spojovaci vrstva zivice *®

NN NN NN NN
NN NN NN NN
NN NN NN NN

NNNNNANN/

Unosné podlo
-

X

dle TP170*

i
T

; NN NN NN NN N
H NN NN N NN
i
1

T

i
\
T
\
\
\

I

.

NepouZivat pro picné odvodnéni na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zonéch nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimélni kvalita betonu (dle EN 206-1) >C12/15 >C12/15 >(20/25
Stupent vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0)
Zékladni rozméry X (cm) >10 >10 >15
Y (cm) po horni hranu vypliiové kapsy
Z(cm) >10 >10 >15

164

Platné jen ve spojeni s obecnym komentéfi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
ndvodu ACO Servis 1.0 (nebo vys3i)! Ke stazeni na www.aco.cz

Eg D21



D21

UloZeni do Zivice — D400

Velkoformétové pridlazba (napr. 16/16/14)

Sparovaci malta *

R \

35 mm

2-3 cm beton. loZe, max. velikost zrna

8 mm, min. kvalita zakladového betonu

Multiline
Instalacni detaily

Prip. bitumenova zélivka spary

Vrchni vrstva Zivice *®
-

Spojovaci vrstva Zivice *»
-

Nosna vrstva Zivice *'®

PFip. pracovni spéra **

NNNNNNNNNNNNNN INNNNNNNN NNNNNNN
NYNIININNNNNNARN WIS pnnn
NN NN NN NN NNNNNN
NN NN NN SN
NN NN VANNNNNN
N N N N NN NN NN NN
NN A NN RNNNY SNV
LSS LSS S S SN SINS
IR RPN SN NINY el
S G S S S SSSSSSSNSS AR
Y e aed N e
LSS S ST SIS LSS S NS ST
R NN NE el
LSS LSS S LSS S S S SSNS S SS

SSLS LSS S S S g SIS

,///////////////////j////

X

Unosné podloz
-
dle TP170*

:

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zénach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni

(dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) > (2530
Stupen vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) Na dotaz
Zakladni rozméry X (cm) > 20 (25)* s ohledem
Y (cm) Iizko dlazby na projekt
Z(cm) > 20 (25)*

* plati pro > NW400

PFi¢nd fezand dilatace (ve spoji Zlabu)

Pfipadné konstrukni vyztuzeni *1”

Pfip. bitumenové zdlivka spary

Platné jen ve spojeni s obecnym komentdfi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho

navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke staZeni na www.aco.cz

Beton (tfida C30/37 (LP), XF4, XM2) %9

4

NN NN N
NENANENEN
NENANENEN

N

2-3cm beton. loze, max. velikost zrna

Vrchnivrstva Zivice *»

Spojovaci vrstva Zivice *®

Nosna vrstva Zivice *®

Prip. pracovni spara **)

8 mm, min. kvalita zakladového betonu

s s A
e s N\ 7
st s
sy MNY sy
e s 7/
s SsIYss TT
e s
////r////
/‘

i
I
i
i
I
—_

:

Unosné podloz
-
dle TP170*»

NepouZivat pro piicné odvodnéni na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkdch v obyt. zénach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni

(dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) > (2530
Stupen vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) Na dotaz
Zéakladni rozméry X (cm) > 20 (25)* s ohledem
Y (cm) vyska Zlabu na projekt
Z(cm) 220 (25)

* plati pro > NW400

Ao

Platné jen ve spojeni s obecnym komentdfi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho

navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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Ulozeni do dlazby — A 15 az C 250

Pribézna fada blokl

K

W __ Diazba

35 mm

I MO DR Podkladni vrstva
24 Z T
oS /M > dlazby *»
Jss s TS i
Jss s SO S
Jss s SO S
S S S 7 SS S S S SSS ~N
S S S LSS S S S S S . 2 vs
Jss s SO 1 Unosné podloZi
Jss s SO S *
‘{ ‘ ‘ “ |\ ‘ dle TP170*»

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZzenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. z6nach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 C250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) 2C12/15 >C12/15 >(20/25
Stupen vlivu prostfedi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0)
Zékladni rozméry X (cm) 210 210 215
Y (cm) po horni hranu vypliiové kapsy
Z(cm) >10 >10 >15

Platné jen ve spojeni s obecnym komentéfi uvedenymi v Gvodu naeho instalacniho

UloZeni do dlazby — D 400

Pri¢né fezand dilatace (ve spoji Zlabu)

Pripadné konstrukenf vyztuzenf *”

2-3 ¢m beton. loze, max. velikost zrna

navodu ACO Servis 1.0 (nebo vyssi)! Ke stazeni na www.aco.cz

Beton (tfida C30/37 (LP), XF4, XM2) *©)

8 mm, min. kvalita zdkladového betonu

' _ Dlazba
S ST S avd
= e e Podkladni vrstva
NS S S S S S VvV Yavds -
SIS SIS VAVAVA VeV dlazby *»
:8\\\\\\\\ e
PSS IS ANS XS o PRSP,
g////////////i{/ Prip. pracovni spara **
SSSSSS LSS SIS SIS SIS SN S
AR AR NN NN E N s
SSSSSS SIS LSS SIS S S s NS S ,
SISLSLSSIS IS IS IS IS SIS Unosné podlozf
SSSSSS SIS LSS TS SIS S S SN S -~
SIS S SIS S ST S S S S SRS S S dle TP170*»
So s A

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZzenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. z6nach nebo Zelezni¢nich prejezdech.

Trida zatizenf (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600

Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) >(25/30

Stuperi vlivu prostfedi (dle EN 206-1 Z3) (X0) Na dotaz

Zékladni rozméry X (cm) 220 (25)* s ohledem
Y (cm) vyika Zlabu na projekt
Z(cm) 220 (25)*

* plati pro > NW400
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Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naeho instalacniho

navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz

Ea D21



UloZeni do betonu — A 15 az D 400

Beton (tiida C30/37 (LP), XF4, XM2) *©)

Prostor. dilata¢ni

g spéra*9

/////!///// //\// S S S S S
A AV « A AV aravard v VA o W A A AV AV ere
Pi{¢nd fezana dilatace (ve spoji Zlabu) S i - ;. I Beton*®
e A s s s s ST SRS S S S S S S
Pfipadné konstrukeni vyztuzenf*” SIS S S S S s o0, 000 0
oSS SIS s SN
VA /////\\\\P\\\\\\\\ . IS S S
SIS s sfssssss s ss A XS o o
p . SSSLSSS LSS LSS S LSS AL AN Pfip. pracovni spdr *
2-3 cm beton. loZe, max. velikost zrna Yy Yy Yy Yy,
! . i A NI L
8 mm, min. kvalita zdkladového betonu oA . .
SISSII SIS SIS IS SIS SIS SN S Unosné podioZi
SISSIIII SIS SIS SIS SIS SN S dleTP170%
ARy s e

L—J

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZzenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zénach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 C250 D 400 E600

Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) 2C12/15 =2C12/15 >(20/25 > (25/30

Stupe vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0) (X0) Na dotaz

Zé&Kladni rozméry X (cm) 210 210 215 220 (25)* s ohledem
Y (cm) vjika Zlabu na projekt
Z(cm) 210 210 >15 220 (25)*

*plati pro 2 NW400

A standardni provedeni

3-5mm

Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz

Spérovaci malta *9

Beton *®

2-3 cm beton. loZe, max. velikost zrna

8 mm, min. kvalita zakladového betonu

Unosné podlozi dle TP170 *»

pfip. folie jako délicf vrstva

Tvar konstrukce zvisi na vySce Zlabu, popf. stat. poZadavcich
T

Nepouzivat pro pficné odvodnéni na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zonach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 C250 D 400 E600

Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) malty (na cementovém nebo pryskyficném zakladu) Na dotaz

Zé&Kladni rozméry XIZ79) (cm) 22 22 22 22 s ohledem
Y (cm) vjika Zlabu na projekt

D21 !E

Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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