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Multiline Seal in
Produktové informace

Multiline Seal in —
Tésnost jako standard

ACO Multiline Seal in je sériové vyrabény odvodrovaci Zlab
s integrovanym tésnénim. Diky ACO technologii Seal in je

kazdy prvek systémové linie dokonale utésnén. To znamena,
ze ACO Multiline Seal in jiz dnes splfuje budouci pozadavky

z hlediska tésnosti a kvality vody.

Jistota diky
otestované tésnosti

U béznych odvodriovacich systém{ propustné spoje zna-
menaji, Ze ¢ast vody se na cesté do separacnich systém(
ztraci, pricemz témto Gnikdim nelze zabranit. Odvodriovaci
Zlab ACO Multiline Seal in viak poméhé odvadét a Cistit
povrchovou vodu cilenym zplsobem. Toto je potvrzeno
dlouhodobym testem provedenim IKT Institutem pro pod-
zemni infrastrukturu a vydanim ,IKT Osvédceni®.

‘Co znamena ,, tésny“?

Dle normy EN 1433/DIN 19580, odstavec 9.3.6, musf test
vodotésnosti prokéazat, Ze po zapInéni vodou je prirez
vyrobku vodonepropustny po dobu 30 minut + 30 sekund.
Tento pozadavek normy je v pfipadé Zlabu Multiline s tech-
nologif Seal in mnohondsobné prekrocen, jak ukazuje
znacka schvélenf institutem IKT pod ¢islem DO1059. Test
potvrdil, Ze Zlab zUstava vodotésny jesté po 72 hodinach a
500 000 zatézovych cyklech. ZatéZzové cykly simuluji pod-
minky pouzivani odvodriovaciho Zlabu po mnoho let.

Vodotésnost po dobu 72 hodin byla Gspésné prokazana
pro cely systém v¢. pfislusenstvi, jako jsou odtoky, vpusti a
koncové Cela. Testovaci laborator IKT také potvrdila snad-
nost instalace typickou pro produkty ACO — nic z provéfe-
né montaze se nemeéni.

Pokud budeme v této kapitole mluvit o ,,nepropustnos-
ti“, ,,vodotésnosti“ a ,,vodéodolnosti“, vzdy to bude ve
smyslu spInéni poZadavkd normy vodotésnosti EN 1433/
DIN 19580, odstavec 9.3.6, a certifikatu IKT, o némz byla
rec vyse.

Zatézové tridy

mA15 | C 250 | E 600
mB125 m D 400
dle EN 1433

Svétla Sitka NW

100, 150, 200, 300

Material

Polymerbeton s pozink. a nerez. hranou

Oblast pouziti

B Vlakova nastupisté M Verejnd prostran-
® Odvodnéni fasad stvi a ndméstf
B P&3i z6ny a cyklis- @ Parkovaci domy,
tické stezky a parkoviste
| Osvétlené Zlaby

IKT — Institut pro podzemnf

infrastrukturu, Gelsenkirchen — Némecko

Test tésnosti

" Dalsi informace k tfidam zatizent
na strané 450.
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Multiline Seal in
Produktové informace

Tésnost jako standard*
m tésny vice jak 72 hodin

m cilené Fizeni destovych vod

H trvald ochrana budov

m zabezpecena ochrana podzemnich vod

Snadna instalace

m jednoduché sklddani shora

B nizkd hmotnost

m osvédcena manipulace v systému plug-in
m 74dné dodatecné pracovni Gkony

Trvale stabilni

m tésnost pfi dlouhodobé simulaci

m vodonepropustné materiély jako ACO
polymerbeton a moderni kompozity

® integrované EPDM tésnéni

Testovani tésnosti pfi dlouhodobé simulaci

+ +++
Start tésné po 30 minutach: tésné po 72 hodinéch:
splfuje normu EN 1433 pfekracuje normu EN 1433

D21 EE 25



Multiline Seal in
Produktové informace

Rizeni destovych vod

Neémeckou asociaci pro vodni hospodarstvi byla vytvorena
smeérnice, ktera stanovuje pravidla pro nakladani s deStovymi
vodami (DWA-M 153). Na zakladé této smérnice se hodnotf
znecCisténi jak ze vzduchu, tak znecisténych z ploch a navrhuji
se vhodna opatfenti, kterd znecisténou vodu bezpecné pfive-
dou k Cisticim a separacnim zafizenim .

Usazeniny

Teézké kovy

Benzin




Multiline Seal in
Produktové informace

Ochrana podzemnich vod

Doporucené postupy stanovuji, jak zachazet s povrchovou
destovou vodou ve vefejnych i soukromych oblastech. Vodo-
tésnost destové kanalizace je v tomto ohledu stale dUleZitéjsi.

Ochrana budov

Vétsina budov se stavi na pevnych betonovych zakladech,
které musi byt chranény pred Ucinky chloridd vyvolavajicich
jejich korozi a s ni souvisejici oslabovani zakladd.

Nevratnym zménam je potfeba
vCas predchazet

Destova voda odtékajici z ploch pouZivanych pro provoz
motorovych vozidel obsahuje daleko vic necistot, neZ
bychom cekali: rusné silnice jsou znecistovany Skodlivy-
mi latkami z obrusujicich se pneumatik, brzd a vyfu-
kovych plynl spolecné se zbytky benzinu a oleje. A to
nezminujeme posypové materialy, které jsou pouzivany
v zimnim obdobi. Kdyz zaprsi, vSechny tyto necistoty
jsou nevyhnutelné splachovany a mohou se dostat do
podzemnich vod a spodnich &asti staveb, kde zplsobi
znacné Skody. Napfiklad chloridy pfitomné v posypové
soli mohou zplsobovat oslabovani a korozi zaklad{
budov.

Odvodnovaci Zlab ACO DRAIN® Multiline Seal in,
standardné opatfeny tésnénim, sbird povrchovou vodu,
odvadi ji k vycisténi a nasledné vraci zpét do pfirozené-
ho kolobé&hu vody. To vie se déje bez jakychkoliv ztrat,
kterym je mozné predejit. Jako takovy hraje nezastupi-
telnou roli ve spolehlivém shromazdovéani a odvadéni
kontaminované destové vody. Diky tomu je mozné
minimalizovat nevratné poskozeni konstrukci budov,
oslabovéani betonovych zakladd a minimalizovat dalsi
znedistovani podzemni vody.
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Multiline Seal in
Produktové informace

Inovace zaméfené na budoucnost —
podrobny pohled na technologii Seal in

28

Sealin

TECHNOLOGY

Robustni télo Zlabu

Vylepsena geometrie vytvari robust-
néjsi télo Zlabu, jak je vidét z optima-
lizovanych doporuceni pro instalaci
pro rlizné aplikace. Nyni je mozné
sniZit kvalitu zékladového betonu na
C 12/15 pro zatéz tridy A - C.

Lepsi samocistici efekt

Diky hladkym prechodovym prvkdm
na spojich Zlabl a hladkému povrchu
ACO polymerbetonu pracuje samo-
¢istici efekt Zlabd mnohem Iépe nez
doposud.

!E D21



Multiline Seal in
Produktové informace

Ovéfena a snadna manipulace Jednoducha instalace shora-doli
Vyrobky z ACO polymerbetonu Jednoduchy a znamy systém zasuno-
jsou leh¢i nez vyrobky betonové, a vani do sebe z{stava — na proveéfené
presto maji stejnou Gnosnost. To je a vyzkousené metodé montaze se
obrovska vyhoda, kdyZ pfijde fec na nic nezménilo.

manipulaci, pfepravu a instalaci.

= spojeni zZlabu s tésnénim
+ nepropustny material

Tésnéni EPDM, které je standardné
integrovano do Zlabu, spojuje dva Zlaby
a zarucuje naprostou vodotésnost.

Diky ACO polymerbetonu, materialu
s hloubkou vodopropustnosti 0 mm,

je cely odvodnovacf systém absolutné
vodotésny.

D21 EE 29



Multiline Seal in
Produktové informace

Systémové prvky a manipulace s nimi

Systém Multiline Seal in se skladd z promy-
$lené konstruovanych soucasti s vylepsenim
pro rychlou instalaci. Podrobné informace
o instalaci si mlZete stahnout na adrese PFipojeni Zlabu k odtokové vpusti (NW 100)
www.aco.cz. Nas technicky tym ACO

je kdykoli k dispozici pro dal3i dotazy.
Kontaktni osobu najdete na www.aco.cz/
kontakt.

Osazeni zlabu

PFi osazovani Zlabu naneste silikono-
vé mazivo (specialné prizplsobené

tésnicimu materidlu) na integrované
tésnéni EPDM. B Zatlacte a zaklapnéte na misto

W Zkratte pfipojovaci adaptér ® Osadte proti vymezujicimu
podle typu pfipojeného Zlabu bodu

Odvodriovaci Zlab
bez spaddu dna 1 m

TECHNGUnEY

i Seal in PFipojovz;cf adaptér

B ACO silikonové mazadlo pro tésnéni Vtokova vpust
NW 100 s adaptérem

----- Celni koncova

Osazeni celni stény sténa
na odtokovou vpust

Neni-li na jedné stran¢ odtokové l
vpusti pfipojen zadny Zlab, musf

byt pfisluina strana uzavrena celnf
sténou.

iy

B Osadte proti vymezujicimu bodu
B Zatlacte a zaklapnéte na misto

30 EE D21



Multiline Seal in
Produktové informace

Uprava délky Zlabu

Zkréceni zlabu dle individuéiniho
pozadavku je mozné provést pomo-
ci fezacitho diamantového kotouce.
Polyesterové lepidlo trvale spojf
jednotlivé prvky. TotéZ plati také pro
adaptér pro zménu toku.

Celnf odtokova sténa s integrovanym
tésnénim pro zajisténi vodotésného
pfipojeni horizontéIniho potrubf

Adaptér
pro zménu toku

Zkracené télo Zlabu

Odvodrovaci Zlab
bez spadu dna 0,5 m

l

Kombinovand Celnf sténa z plastu,
od NW 150 z polymerbetonu

Adaptér pro bocni, T a
krizové napojeni Zlabu

Pfipojeni boéni linie
Predvrtejte bocni otvor na
pllmetrovém prvku a odstrarite
jej kladivem se sekacem. Poté Kombinovana &elni sténa
prilepte adaptér ke Zlabu. pro zacatek/konec Zlabu
Otocte Celni sténu o 180° pro
presné pfipojenf na vstupni nebo
vystupni strané.

B Zaklapnéte na misto

B Pro viechny vysky

D21 EE 31



Multiline Seal in
Produktové informace

Drainlock rosty

Mistkovy rost Mustkovy rost Mustkovy rost Mustkovy rost Mustkovy rost
Pozinkovand ocel Tvarna litina Heelguard Kompozitni Kompozitni
Nerezova ocel Tvarna litina Plast cerny Plast stfibrosedy

1]
]

1
|

L[
LI

Rost s pFi¢nymi Rost s podél. pruty Rost s podélnymi Rost s podél. U-profily
pruty Pozinkovand ocel triangl profily Pozinkovand ocel
Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel

= Il W
|‘||I | |

ACO DRAIN" rodina Zlabi

Multiline Seal in Multiline HD Seal in

Hrana: tvarna litina

32 EE D21
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Rost s podélnymi

pruty — m¥izkovy
Tvarna litina

Rost Lightpoint
Tvérna litina
Bod. osvétleni

Mrizkovy rost
Design Ray
Tvarna litina

Rost Sideline
Nerezova ocel
Linie osvétlent

vy

MFizkovy rost Q+
Pozinkovana ocel
Nerezova ocel

L 1

Rost Eyeleds
Plast cerny
Bod. osvétleni

Dérovany rost
Pozinkovana ocel

Nerezova ocel

Freestyle rost
Design Flag
Tvarnd litina

Multiline Seal in

Produktové informace

Stérbinovy rost
Pozinkovana ocel
Nerezova ocel

Piny kryt
Tvérna litina

XtraDrain

Hrana: kompozitni nebo pozink. ocel

Deckline

Pojizdna hrana z polymerbetonu

33



Multiline Seal in
Produktové informace

Rozmanité rosty pro esteticky vyrazné projekty

ACO Drainlock rodty Ize kombinovat s odvodrnovacimi
systémy Multiline / Multiline Seal in / Multiline HD Seal in,
XtraDrain nebo Deckline. Rosty Drainlock jsou k dispozici

v nejriznéjsich tvarech, barvach a materialech — litinové,

z nerezové i pozinkované oceli nebo kompozitni plastové.
Tyto moznosti dokdZou splnit vSechny poZzadavky na estetiku,
funkcnost i zatéZovou tridu.

MFizkovy rost Q* Rost s podélnymi triangl profily
Pozinkovana ocel Nerezova ocel
Nerezova ocel

E Hyd,e
i @ : >
e g

Hydraulik: Optimalizovana vtokova plocha pro vysokou hitnost
Heelguard: Sitka vtokového otvoru max. 10 mm
Rutschfest: Protiskluzné provedeni dle DIN 51130, min. tfidaR 11

EE D21
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Multiline Seal in
Produktové informace

Nejlepsi rosty pro
tridu zatizeni A—E

Rost s podélnymi U-profily Decentni Stérbinovy rost Kompozitni rost s Microgrip
Pozinkovana ocel Pozinkovana ocel Plast s protiskluznou Upravou
Nerezova ocel Nerezova ocel

reddot design award
[ winner 2015

*

D21 EE
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Multiline Seal in
Produktové informace

Kreativita v krajinné architekture

ACO Freestyle litinové rosty

Touhu po individualnich fesenich v krajinar-
ské architekture v oblasti odvodnéni zpev-
nénych ploch Ize uspokojit jednoduchym
zpUsobem: s litinovymi rosty Freestyle
nabizi ACO jedinecnou volnost v ndvrhu
vtokovych rostll odvodriovacich systéma.
Vy navrhujete — my se postaréme o zbytek
a doddme hotovy produkt na pran.

ACO Freestyle Typ ,Dyretrakk”,
pouzito v Geilo, Norsko

36

Litinovy rost v designu Ray




Multiline Seal in
Produktové informace

ACO litinové rosty
s LED osvétlenim

Zvlastni zvyraznéni |ze dosdhnout
pomoci podsvétlenych rostd ACO
Eyeleds: Bodové LED osvétlen{
(volitelné pfislusenstvi) s priimérem
20 mm se instaluji do litinového ro3-
tu. Individualni design je podtrzen
svételnym akcentem.

German
Design Award

NOMINEE 2015

 — 7

ACO Freestyle rost , Leaf”

ACO Freestyle rost ,Wave“ ACO Freestyle rost ,Square”

- NOA .



Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

V 100 — Provedeni: Pozinkovana a nerezova
hrana

ACO Produktové vyhody =====7  m Odvodovaci systém
dle EN 1433/DIN 19580

B Vodotésna odvodriovac linie m Svétld Sitka NW 100 mm
s technologif Seal in ® Tfida zati%eni A 15— E 600"
(dle IKT schvéleni D01059) m \/olitelné v provedenf s ochranou
00 Vcetné EPDM tésnéni ve Zlabu hran z pozinkované nebo
O Zlabové téleso z polymerbetonu nerezové oceli

O Snadné instalace
B Pro ochranu podzemnich vod
B Pro ochranu budov
B Pro fizenf destové vody

B S prifezem ve V-tvaru s vylepSenymi samo-
¢isticimi vlastnostmi; bez jakékoli prekazky
proudici vodé

B Robustni Zlabové téleso

B Pro rosty s bezSroubovou aretaci Drainlock®

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

m Provedeni s/bez odtoku do dna zlabu DN/OD 110

B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojeni k potrubf

B Mozné kombinace Zlabl (napft.):
00.0-0.0.2-0.1-0.2

B *) Té&la Zlabd se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji 0 10 mm vétsi tloustku dna neZ pfipojitelna téla zlabl:
0 Napf. 5.0.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla

Délka SitkaNW Sitka  Vyska Viha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kqg] [V100S] [kqg] [V 100 E]
_ = 150 0.0 242 150 132330 167 132430
I | 175 50 242 17 132340 18,5 132440

T 1000 100 135
200 100 242 196 132350 20,2 132450
sl o 250 200 12 223 132370 24,0 132470
" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez- 2 Vlyjimka: Pro Zlaby 132430, 132440 a 132450
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme (Nerez hrana V 100 E) baleno na paleté po 12 ks. EIE
38 ACO DRAIN® Monoblock RD100 aZ RD300. C D21

Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Rozméry Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka 3itkaNW Sitka  Vyika Viaha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 S] [kg] [V 100 E]
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
135
N | 100 1607 002 10 17,7 132334 18,1 132434
% i
T
i 1857 502 10 19,8 132344 20,0 132444
j‘ o 1000 100 135
s 8 2100 1002 10 223 132354 22,1 132454
g )
i 2600 2002 S 25,0 132374 25,1 132474

Odvodnovaci zlab bez spadu dna, 500 mm

® Provedent s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 110

B Odtokové dily vcetné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

B Télo Zlabu s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kiiZzové spoje (nutny adaptér viz pfislusenstvi)

| *) Téla zlabl se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm Vvétsi tloustku dna neZ pfipojitelna téla zlabl:
O Napr. 5.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka 3itkaNW Sitka  Vyska Viha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 S] [kg] [V 100 E]
_ ‘% 15 01 10 85 132332 9,6 132432
T 175 S1 10 94 132342 10,8 132442
- 500 100 135
200 10.1 10 10,4 132352 11,8 132452
sl - 250 200 10 123 132372 14,1 132472
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
135
S 100 1607 0.2 10 9,1 132333 10,0 132433
% il
T
i 1859 5.2 10 10,2 132343 11,0 132443
3 500 100 135
K 8 2107 10.2 10 11,3 132353 12,0 132453
g5
d 2607 20.2 10 13,2 132373 13,7 132473

D21 EE

39



Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Odvodnovaci zlab se spadem dna, 1000 mm

m Pro pokladku s integrovanym spadem 0,5 %
B Typ 1-10 pro linii s plynulym spddem az 10 m
B Kazdy typ Zlabu Ize pfipojit pfimo k vytokové vpusti
B Mozné kombinace Zlabl (napt.):
OTyp5-50-5.0.2-51-52
O Typ 10-10.0-10.0.2-10.1-10.2

Rozméry Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Vyska
Svétla zacatek/
Délka 3itkaNW Sitka  konec Viaha  Obj.¢islo Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [kq] [V 100 S] [kq] [V 100 E]
150/155 1 15,0 132301 16,6 132401
155/160 2 15,5 132302 171 132402
133 160/165 3 16,0 132303 18,1 132403
57‘ ‘ 165/170 4 16,5 132304 18,2 132404
B 1701175 5 17,0 132305 18,3 132405
£ 1000 100 135
< 175/180 6 17,5 132306 18,4 132406
T B 180/185 7 18,0 132307 18,6 132407
] 185/190 8 18,5 132308 19,0 132408
190/195 9 19,0 132309 19,5 132409
195/200 10 19,5 132310 19,8 132410
Pfechodovy adaptér Zlabu (5 cm), 500 mm
B K preklenuti rozdilu mezi dvéma rlznymi vyskami zlabu
B Pro Zlab typ 10. - 20. (rozdil 5 cm)
B Z polymerbetonu
Rozméry Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka SitkaNW Sitka  Vyika Viha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [V100S] [kg] [V 100 E]
135
al ‘ ‘ 100 -
T
- 500 100 135 250 15,0 132375 13,0 132475

40
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Vpust, 500 mm

Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

B S integrovanym tésnénim NBR
pro horizontéIni pfipojeni potrubi DN/OD 110 a 160

| S pripojovacimi adaptéry pro vodotésné spojent se Zlaby (2 ks)
m S koncovym Celem (1 ks) pro vodotésné uzavreni vpusti
| Vcetné kalového kose z PP
| Kratké provedeni (KF) pro Typ 0 — 10
nebo dlouhé provedeni (LF) pro Typ 0 — 20

Odtok ze
Rozméry vpusti BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Délka Sitka Vyska DN/OD Vaha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 S] [kg] [V 100 E]
Kratké provedeni (KF), s integrovanym tésnénim
135
100 _ |5
T
U 110 10 26,9 132391 26,0 132491
° 2 500 135 460
L ~
o[ 8 160 10 269 132398 26,3 132498
5 Q
J BT
Dlouhé provedeni (LF), s integrovanym tésnénim
135
100 _ |&
e %L
U 110 10 347 132392 35,5 132492
2 g 500 135 610
3 160 10 347 132399 35,2 132499
=R
8
L 148
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Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Plochy Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Provedenf s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 110

m Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojenf k potrubf

B *) Téla Zlabd se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji 0 13 mm vétsi tloustku dna neZ pfipojitelna téla zlabl:
£ mozZna kombinace: napf. 132323 a 132324 (H 80 mm)

Odtok
Rozméry ze zlabu BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka SitkaNW Sitka Vyska DN/OD Vdha  Obj.cislo  Vaha  Obj. cislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 S] [kg] [V 100 E]

135
‘ 100 ‘
I —

:!:@ @ oF 1000 100 135 80 - 40 10,7 132323 10,7 132423

S Ly

~
-

1000 100 135 100 - 40 12,0 132321 12,0 132421

100

Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110

135

I
i - W

165 -

1000 100 135 93" 110 40 13,7 132324 13,7 132424

@110

135
100

%

1000 100 135 139 110 40 15,0 132322 15,0 132422

100

2110
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Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Vpust pro ploché Zlaby, 500 mm

B S integrovanym tésnénim NBR
pro horizontalni pfipojeni potrubi DN/OD 110

B Vcetné kalového kose z PP

B Typ vpusti 80 a 100 nutno volit s ohledem na pouZitou vysku
plochého Zlabu H 80 nebo H 100 mm

Odtok ze
Rozméry vpusti Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Délka Sitka Vyska DN/OD Vdha  Obj.cislo  Vaha  Obj. cislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 S] [kg] [V 100 E]
135
o) T
© ?

2 3 500 135 460 110 80 6 26,7 132325 26,7 132425
< <

148

135

100

3 /E ﬁL
- 500 135 460 110 100 6 25,8 132326 25,8 132426
8 3
5
‘ 148
Sluzby jako fezanf, vrtani nebo tovarni lepeni
EIE najdete v kapitole ,, Pfislusenstvi“
D21 C na strance 446.

Ceny naleznete v naSem aktudlnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Prislusenstvi

Pozinkovana  Nerezova
Popis Vhodné pro Vaha BAL hrana hrana
[kg] [ks] Obj. ¢islo Obj. ¢islo
Kombinovana celni sténa
W Pro zacatek a konec Zlabu
= £ plastu (ABS) = Typ 0.~ 20 04 10 132385 132485
® S ochranou hranou z pozinkované pom '
nebo nerezové oceli
® Tloustka: 20 mm
Ce'N“' k‘te"afl ‘t’)dmke'“ = Typ . 14 6 132846 132446
m Na konec Zlabu
= Z polymerbetonu = TypS. 15 6 132847 132447
m § integrovanym NBR tésnénim pro
horizontaln{ pfipojeni potrubi DN/OD 110
) = Typ 10. 1,7 6 132848 132448
m S ochranou hranou z pozinkované IP
nebo nerezové oceli
= Tiougtka: 30 mim = Typ 20. 23 6 132849 132449
Adaptér pro zménu toku = Typ 0. 1,8 6 132723 132456
u 7 polymerbetonu
. . = Typ S. 1,9 6 132724 132457
m S ochranou hranou z pozinkované
i ?l‘“‘b?ﬁrl‘(ere:gve oceli = Typ 10. 1 6 132725 132458
oustka: 40 mm
m K nalepeni na télo Zlabu = Typ 20. 2,7 6 132726 132459
Adaptér pro rohové,
T a kiiZové spojeni zZlabu " Typ0. 1.0 6 1132756 1t
m Z polymerbetonu
® S ochranou hranou z pozinkované = TypS. 1 6 132757 132467
nebo nerezové oceli
= Tloustka: 14 mm m Typ 10. 13 6 132758 132468
m K vytvofeni vodotésného rohového,
T a kfizového spojeni
® K nalepeni na télo Zlabu = Typ 20 18 6 132759 132469
Celni sténa na zaéatek zlabu N ,
(ploché Flaby) = Multiline Sealin
= S ochranou hranou z pozinkované puloscgym Zr'jb 02 40 132327 132427
nebo nerezové oceli 5100 mm
u Tloudtka: 16 mm
Celni sténa na konec zlabu N ,
(ploché Flaby) = Multiline Sealin
= S ochranou hranou z pozinkované pulogcg)r/n Zr:‘b 02 40 132328 132428
nebo nerezové oceli
0 100 mm

® Tloustka: 16 mm
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Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. cislo

[kgl  [ks]

Rozsifené prislusenstvi

Silikonové mazadlo
m Spliiuje doporuceni UBA pro sanitarni, potra-
vinaiské tech. mazivo dle normy EN [SO 2149,
vhodné pro pitnou vodu, kompatibilni's
j pestin O-krouzky u Technologie Seal in 0,1 40 132495
m Objem: 23 g
0 0.0 cca 40 Zlabovych spoji
0 10.0 cca 30 Zlabovych spojli
01 20.0 cca 20 zlabovych spoji

Sitko na listi = Zlab Multiline Seal in

= DN/OD 110 se svislym odtokem 0,5 10 02769
m Z nerezové oceli 1 DN/OD 100

Natrubek ® Zlab Multiline Seal in or 30 00056
m PVC m Vpust Multiline Seal in

® DN/OD 110 nebo DN/OD 160 m Celo s odtokem

m Délka: 100 mm pro Zlab Multiline Seal in 0,4 25 00058
Pachovy uzavér = Zlab Multiline Seal in

m Z nerezové oceli se svislym odtokem 0,4 6 132493
= DN/OD 110 o DN/OD 110

Pachovy uzavér

= PP = Vpust Multiline Seal in
= DN/OD 110 01 Kratké a dlouhé provedent 02 5 07684
u Jednodilny

Pachovy uzavér

m PVC m Vpust Multiline Seal in
= DN/OD 160 0V 100—V300

® Dvoudilny

1,9 5 02638

Polyesterové lepidlo
® Pro lepeni na stavbé
m Baleni 0,5 kg

m Urceno k lepeni

polymerbetonovych dild 09 10 02163

PrisluSenstvi pro rosty

T
“p=d

Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich ro$t( m Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovand ocel

= Miizkové Q'
m Kompozitni
m U-profily

m Triangl profily

D21 EE 45

Hak na kryci rosty, maly
m Pro zvedani krycich rostd
m Ocelovy, cerné lakovany

0,25 10 01367




Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Rosty

Rosty

Zatézova tfida A 15

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Viaha BAL  Obj. ¢&islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Mustkovy rost
1000 123 10 312 1,9 200 12610
Pozinkovana ocel
500 123 10 312 0,9 200 12611
1000 123 10 312 2,0 200 12640
Nerezova ocel
500 123 10 312 1,1 200 12641
— %ﬂ S 1000 123 6 178 2,9 200 12666
i N T B S 0zinkovana oce
i "{{_-_-1 | |:;, FErEes 500 123 6 178 14 200 12667
L I ¥ , 1000 123 6 178 29 200 12664
CEET e - Nerezova ocel
500 123 6 178 1,4 100 12665
D D
. = Kompletni pfehled rostu
— = =S m | Konflguravtorrostg L‘J’mo,anJe zvolit
—_ —_— | jak typ rostu, tak i rGzné povrchy dle
il & — Vaseho kritéria. Technické tdaje o zvo-
= = | leném typu rostu v¢etné zobrazeni ve
zvoleném povrchu je mozné stdhnout
ve formatu PDF. Navstivte:
www.draindesign.aco
E
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ZatéZova tfida B 125

Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Rosty

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportnf natér

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg]  [ks]
Mizkovy rost Q
1000 123 30x10 845 3,2 150 132560
Pozinkovana ocel
500 123 30x10 845 1,6 100 132561
1000 123 30x10 845 3,2 100 132559
Nerezové ocel
500 123 30x10 845 1,6 100 132542
Rost s podélnymi U-profily
. Pozinkovan ocel 1000 123 8 430 3,9 100 132555
R ozinkovand oce
- e ——— 500 123 8 430 1,9 100 132550
e
ot st et ety ) 1000 123 8 430 39 100 132556
e ————— Nerezova ocel
500 123 8 430 1,9 100 132551
Miistkovy rost
Tvérna litina EN-GJS 500 123 12 371 2,3 200 12676
Rost s podélnymi Triangl profily
:1'1__;;” ! __:: , 1000 123 6 465 3,6 100 132557
o e e i = Nerezova ocel
: =====2 S0 123 6 465 18 100 132552
Kompozitni miistkovy rost Microgrip (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,9 204 132710
Kompozitni mistkovy rost (stfibrosedy)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,8 204 132267
Piny kryt, kompozitni (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 - - 0,8 204 132729

D21 EE
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Multiline Seal in V. 100 (NW 100 mm)
Rosty

Zatézova trida C 250

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580 E;
5
| S integrovanou aretaci Drainlock Arisra
B Litinové rosty jsou natfené zakladni ¢ernou barvou,
nejednd se o trvaly ale transportn{ natér
|
|
Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvorti vtoku Viha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kg] [ks]
Miistkovy rost
Tvarné litina EN-GJS 500 123 12 371 3,2 200 12670
1000 123 10 312 4,3 200 12614
Pozinkovana ocel
500 123 10 312 2,2 200 12615
1000 123 10 312 2,6 200 12644
Nerezova ocel
500 123 10 312 1,5 200 12645
Rost s podélnymi pruty — miizkovy
Tvérné litina EN-GJS 500 123 31x12 433 3,5 200 12673
Rost Heelguard
Tvérna litina EN-GJS 500 123 5 191 38 200 12675
Kompozitni mustkovy rost Microgrip (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 8 284 1,0 204 132720
Kompozitni mistkovy rost (stfibrosedy)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,9 204 132266
1000 123 30x 10 800 4,8 100 132880
: : Pozinkovana ocel
e — - 500 123 30x10 800 2,4 100 132881
1' i [ ) 1000 123 30x10 800 4,0 100 132882
. e e Nerezova ocel
T 500 123 30x 10 800 2,0 100 132883
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Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Rosty

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvort vtoku Viha BAL  Obj. cislo
Délka Sivka
[mm] [mm] [mm] [cm?/m] [kg]  [ks]
Freestyle rost — FLAG ”
llll lllllllU Tvama litina EN-GJS
500 123 8 151 49 50 132103
\ KTL lakovanf ’
MM NN
Freestyle rost — LEAF ”
Tmalitina EN-GIS g5 5 10 173 49 S0 132097
KTL lakovani
Freestyle rost — NATURE "
A BN
'y s . " “r s )
i gl e ENOS gy - 83 50 50 132096
LR f. KTL lakovéni
M n .
Freestyle rost — DOTS *
T litina EN-GSS g5 55 - 52 55 50 132105
KTL lakovani
Freestyle rost — RAY ”
Tvama litina EN-CS o0y 403 3093 496 45 50 134326

KTL lakovani

Freestyle rost
FLAG

Freestyle rost
LEAF

Freestyle rost
DOTS

Freestyle rost
RAY

Freestyle rost
NATURE

Freestyle rost
SQUARE

* Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
ACO technicky tym.

D21 EE
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Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)

Rosty

Zatézova tfida D 400

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580
| S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvorti vtoku Viha BAL  Obj. cislo
Délka Sivka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg]l  [ks]
MFizkovy rost Q'
P —————— 1000 123 30x10 690 52 100 132885
— 1 Pozinkovana ocel
¥ ¥ 500 123 30x 10 690 2,6 100 132886
— |
) 1000 123 30x10 690 52 100 132887
Nerezova ocel
500 123 30x10 690 2,6 100 132888
Freestyle rost — FLAG ”
lll( l‘ll lltU Tvarna litina EN-GJS
500 123 8 151 49 50 132102
\ KTL lakovani !
ARRARANANRAR AR
Freestyle rost — LEAF "
Tvama litina ENCS g5 153 10 173 49 50 132063
KTL lakovani
Freestyle rost — NATURE "
LA A
Y s 7 " e i )
p ARl Tarnd lnaENCIS gy, _ 83 50 50 132095
= Ry KTL lakovani
il .
Freestyle rost — DOTS ”
Tvama fitina EN-GJS 553 - 52 5550 132104
KTL lakovéni
Freestyle rost — RAY
Tvamalitna EN-GIS g5, 153 38493 496 49 S0 132107
KTL lakovani
Freestyle rost — SQUARE "
Tvarna litina EN-GJS 500 123 3 : 48 50 132113

KTL lakovani

50

*Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
ACO technicky tym.
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Multiline Seal in V 100 (NW 100 mm)
Rosty

ZatéZzova tfida D 400/E 600

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kgl  [ks]
Miistkovy rost
Tvarna litina EN-GJS 500 123 12 371 44 200 12671
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
Tvérna litina EN-GJS 500 123 28x12 433 4,5 200 12674
Plny kryt
Tvarna litina EN-GJS 500 123 - - 5,5 200 12672
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Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

V 150 — Provedeni: Pozinkovana a nerezova,
hrana

ACO Produktové vyhody =====7  m Odvodovaci systém
dle EN 1433/DIN 19580

B Vodotésna odvodriovac linie m Svétld Sitka NW 150 mm
s technologif Seal in ® Tfida zati%eni A 15— E 600"
(dle IKT schvéleni D01059) m \/olitelné v provedenf s ochranou
00 Vcetné EPDM tésnéni ve Zlabu hran z pozinkované nebo
O Zlabové téleso z polymerbetonu nerezové oceli

O Snadné instalace
B Pro ochranu podzemnich vod
B Pro ochranu budov
B Pro fizenf destové vody

B S prifezem ve V-tvaru s vylepSenymi samo-
¢isticimi vlastnostmi; bez jakékoli prekazky
proudici vodé

B Robustni Zlabové téleso

B Pro rosty s bezSroubovou aretaci Drainlock®

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

m Provedeni s/bez odtoku do dna zlabu DN/OD 160

B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojeni k potrubf

B Mozné kombinace Zlabl (napft.):
00.0-0.0.2-0.1-0.2

B *) Té&la Zlabd se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji 0 10 mm vétsi tloustku dna neZ pfipojitelna téla zlabl:
0 Napf. 5.0.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka sitkaNW Sitka  Vyska Viha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V150S] [kg] [V150 E]

&‘ 210 0.0 16 28,80 133330 30,2 133430

I

235 S0 16 3190 133340 333 133440
f . 1000 150 185
260 100 16 3350 133350 349 133450

9 310 20.0 & 37,80 133370 39,2 133470
" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme
52 ACO DRAIN® Monoblock RD100 az RD300. C D21

Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Rozméry Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka 3itkaNW Sitka  Vyika Viaha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V1505S] [kg] [V150 E]
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 160
185
S ‘% 2207 0.0.2 8 30,80 133334 32,20 133434
K} - 2459 5.0.2 8 32,60 133344 34,00 133444
1 _r
2 ‘ 225 ‘ 1000 150 185
/;\ 9 2700 10.0.2 8 34,60 133354 36,00 133454
8 LN T
S AN/
3200 2002 4 39,80 133374 41,20 133474

Odvodnovaci zlab bez spadu dna, 500 mm

B Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 160
m Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnénf z NBR
pro svislé pfipojenf k potrubf

B Télo zlabu s bo¢nim predtvarovdnim pro rohové spoje,
T-spoje a kiizové spoje (nutny adaptér viz pfislusenstvi)

| *) Téla zlabU se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm v&t3i tloustku dna nez pfipojitelna téla Zlabl:
O Napf. 5.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka 3itkaNW Sitka  Vyika Vaha  Obj.¢islo  Vaha  Obj. Cislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V150S] [kg] [V 150 E]
_ [—%‘ 210 0.1 8 1430 133331 15,0 133431
L ‘ 235 5.1 8 1570 133341 16,4 133441
f . 500 150 185
260 10.1 8 16,50 133351 17,2 133451
g‘ 310 20.1 8 19,20 133371 19,9 133471
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 160
185
5 ‘&‘ 2207 0.2 8 150 133332 15,8 133432
I
K} 2459 5.2 8 16,40 133342 17,1 133442
1 = _r
" 225 500 150 185
o 9 2707 10.2 8 17,70 133352 18,4 133452
SN
3207 20.2 8 19,90 133372 20,6 133472

D21 EE
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Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Odvodnovaci zlab se spadem dna, 1000 mm

m Pro pokladku s integrovanym spadem 0,5 %
B Typ 1-10 pro linii s plynulym spddem az 10 m
B Zlab Typ 5 a 10 je mozné napoijit pfimo do vpusti
B Mozné kombinace Zlabl (napt.):
OTyp5-50-5.0.2-51-52
O Typ 10-10.0-10.0.2-10.1-10.2

Rozméry Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Vyska
Svétla zacatek/
Délka 3itkaNW Sitka  konec Viaha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] kgl [V1505S] [kl [V 150 E]
210/215 1 8 28,50 133301 29,9 133401
215/220 2 8 28,80 133302 30,2 133402
220/225 3 8 29,20 133303 30,6 133403
185
&L M 150 “ 225/230 4 g 29,60 133304 31,0 133404
= 230/235 5 8 30,00 133305 31,4 133405
? ¢ 1000 150 185
< 235/240 6 8 30,50 133306 31,9 133406
“’T 240/245 7 8 31,00 133307 32,4 133407
245/250 8 8 31,50 133308 32,9 133408
250/255 9 8 32,00 133309 33,4 133409
255/260 10 8 32,50 133310 33,9 133410

Vpust, 500 mm

B S integrovanym tésnénim NBR

pro horizontélni pfipojeni potrubi DN/OD 160
| S vyfezem pro pfipojeni Zlabu Typu 0., 5., 10. a 20.
| V¢etné kalového ko3e z PP

Odtok ze
Rozméry vpusti Typ BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Délka Sitka Vyska DN/OD Vdha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V1505] [kg] [V 150 E]
185
M.ﬁ,‘ “‘L 0. 8 49,80 133391 50,5 133491
ya
i 5 8 49,40 133392 50,0 133492
o5 00 185 660 160
I 0. 8 48,90 133393 49,5 133493
R 20. 8 47,90 133394 48,5 133494
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Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Pfechodovy adaptér Zlabu (5 cm), 500 mm

m K preklenuti rozdilu mezi dvéma rlznymi vyskami Zlabu
B Pro Zlab typ 10. - 20. (rozdil 5 cm)
B Z polymerbetonu

Rozméry Typ BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka 3itkaNW Sitka  Vyika Viaha  Obj.cislo  Vaha  Obj. éislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V1505S] [kg] [V 150 E]
185
N ‘ 150 ‘
K\ N
8 500 150 185 310 10-20 8 133377 21,5 133477

500

Odvodnovaci Zlab Typ 20.
bez spadu dna 1 m

Odvodnovaci zlab Typ 10.
Pfechodovy adaptér bez spadu dna 1T m

Ar toku Spéadované preklenutf
mezi dvéma vyskami

D21 EE

Ceny naleznete v nasem aktudlnim cenfku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz



Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Plochy Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Provedeni s/bez odtoku do dna zlabu DN/OD 110

m Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

B *) Téla Zlabd se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji 0 10 mm vétsi tloustku dna neZ pfipojitelna téla zlabl:

0 mozna kombinace: napf. 133311 a 133312

Odtok
Rozméry ze Zlabu BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka SitkaNW Sitka Vyska DN/OD Viha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V150S] [kg] [V150 E]
185
‘ ‘ 150 ‘ ‘
JF@ @ of 1000 150 185 120 — 16 165 133311 16,5 133411
b B
&
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
185
150
gF L J—
133312 19,1 133412

1000 150 185 1307 110 4 191

30

100

4634
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Vpust pro ploché Zlaby, 500 mm

Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

B S integrovanym tésnénim NBR
pro horizontalni pfipojeni potrubi DN/OD 110
| Vcetné kalového kose z PP

Odtok ze
Rozméry vpusti Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Délka Sitka Vyska DN/OD Viha  Obj.cislo  Vaha  Obj. éislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V1505S] [kg] [V 150 E]
185
150 g]
g PE -
|
i
o g 500 185 110 120 6 49,3 133315 49,3 133415

2110,

210

Sluzby jako fezanf, vrtani nebo tovarni lepeni
najdete v kapitole ,, Pfislusenstvi“
na strance 446.

D21 EE
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Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Prislusenstvi

Pozinkovana  Nerezova
Popis Vhodné pro Vaha BAL hrana hrana

[kg] [ks] Obj. ¢islo Obj. ¢islo

Kombinovana ¢elni sténa
m Pro zaCatek a konec Zlabu
m 7 polymerbetonu

_ ) ® Typ 0. - 20. 3,2 10 133385 133485
m S ochranou hranou z pozinkované
nebo nerezové oceli
® Tloustka: 25 mm
Celni stenavs odtokem = Typ . 25 6 133386 133486
® Na konec Zlabu
= Zpolymerbetonu = Typ S. 29 6 133387 133487
m S integrovanym NBR tésnénim pro
horizontalni pfipojeni potrubi DN/OD 160
orizontalni pfipojen po. rubi )/ = Typ 10. 32 6 133388 133488
m S ochranou hranou z pozinkované
nebo nerezové oceli
= Tlouttka: 40 mm m Typ 20. 4,2 6 133389 133489
Adaptér pro zménu toku m Typ 0. 2,2 6 133338 133438
u Z polymerbetonu
. ) m Typ S. 23 6 133348 133448
m S ochranou hranou z pozinkované
nebo nerezové ocel = Typ 10. 24 6 133358 133458
® Tloustka: 40 mm
® K nalepeni na télo zlabu = Typ 20. 29 6 133378 133478
A é hové, T
daptér pro rohove, = TypO. 19 6 133339 133439
a krizové spojeni zlabu
® Z polymerbetonu
m S ochranou hranou z pozinkované = Typs. 20 6 133349 133449
nebo nerezové oceli
® Tloustka: 25 mm = Typ 10. 21 6 133359 133459
m K vytvofeni vodotésného rohového, T
t50uéh o
a kiizoveho spojent = Typ 20. 24 6 133379 133479
m K nalepeni na télo Zlabu
Celni sténa na zadatek zlabu
(ploché Zlaby) ® Multiline Seal in
m S ochranou hranou z pozinkované plochy Zlab 0,4 20 133317 133417
nebo nerezové oceli 0120 mm
® Tloustka: 16 mm
Celni sténa na konec Zlabu
(ploché Zlaby) ® Multiline Seal in
m S ochranou hranou z pozinkované plochy Zlab 0,4 20 133318 133418
nebo nerezové oceli 0120 mm

® Tloustka: 16 mm
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Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. dislo

[kgl  [ks]

Rozsifené prislusenstvi

Silikonové mazadlo
m Spliuje doporuceni UBA pro sanitarni, potra-
vinafské tech. mazivo dle normy EN ISO 2149,
vhodné pro pitnou vodu, kompatibilni's
j Beatin O-krouzky m Technologie Seal in 0,1 40 132495
u Objem: 23 g
01 0.0 cca 40 zlabovych spoji
0 10.0 cca 30 Zlabovych spojli
0 20.0 cca 20 Zlabovych spojli

Natrubek = Zlab Multiline Seal in 04 2 VEes
m PVC | Vpust Multiline Seal in

= DN/OD 160 nebo DN/OD 200 m Celo s odtokem

m Délka: 150 / 200 mm pro Zlab Multiline Seal in 06 20 02723
Pachovy uzavér = Zlab Multiline Seal in

m Z nerezové oceli se svislym odtokem 0,4 6 132493
= DN/OD 110 £ DN/OD 110

Pachovy uzavér

m PVC ® Vpust Multiline Seal in

= DN/OD 160 0V 100 -V 300 19 . 02638
® Dvoudilny

Polyesterové lepidlo
m Pro lepeni na stavbé
m Baleni 0,5 kg

m Urceno k lepeni

polymerbetonovych dili 09 10 02163

PrisluSenstvi pro rosty

T
.

Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich rostl m Kryci rosty 0,3 10 01290
u Pozinkovana ocel

= Miizkové Q"
m Kompozitn{
m U-profily

= Triangl profily

Hak na kryci rosty, maly
m Pro zvedani krycich rostl
m Ocelovy, ¢erné lakovany

0,25 10 01367
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Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)
Rosty

Rosty

Zatézova trida B 125

® Rosty dle EN 1433/DIN 19580 l HH
B Sintegrovanou aretaci Drainlock l| 1 :
tHtHH
”1 i
T
Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kgl  [ks]
Mizkovy rost Q'
1000 173 30x10 1182 5,4 100 133601
Pozinkovana ocel
500 173 30x10 1182 2,7 50 133602
1000 173 30x10 1182 53 100 133603
Nerezova ocel
500 173 30x10 1182 2,7 50 133604
: A p——— ] ) 1000 173 9 687 5,1 100 133625
- = Pozinkovana ocel
500 173 9 687 2,5 50 133626
s ) 1000 173 9 687 5,1 100 133627
7 T - Nerezova ocel
— 500 173 9 687 2,6 50 133628
Rost s podélnymi Triangl profily
ES TS 1000 173 6 668 6,4 48 133633
== e Nerezova ocel
e I Bt e 500 173 6 668 3,1 24 133634
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Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)

Rosty
Zatézova trida C 250
B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock
B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, l . i i
nejedna se o trvaly ale transportni natér i
g o 1 i e
Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vaha BAL  Obj. Cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm®/m] [kg]  [ks]
Miistkovy rost
Tvérna litina EN-GJ)S 500 173 12 578 5,3 96 13070
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
E E Tvérnd litina EN-GJ)S 500 173 29x12 595 5,3 96 13073
L _ N |
- -
Mizkovy rost Q'
A— ) ) 1000 173 30x10 1200 58 100 133605
eSS EEE Pozinkovana ocel
1 SEEESEESSS 500 173 30x 10 1200 29 50 133606
EEEEEE=S==ss. 1000 173 30x10 1200 57 100 133607
1 EEEEm s Nerezova ocel
500 173 30x10 1200 2,9 50 133608
Freestyle rost — FLAG ”
lll( llll lllU Tuarné litina EN-GJS
n]]‘ ]]]‘ |“]]‘ KTL lakovan{ 500 173 10 21 8,7 50 132101
Freestyle rost — LEAF
T litina EN-GSS g5 75 10 M3 89 50 132099
KTL lakovani
Freestyle rost — NATURE "
LA W
Ve ’ R P, )
DRl Tvornd lina ENCS gy g - 133 89 S0 132094
L ™ KTL lakovani
inin .

* Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
D21 C ACO technicky tym. 61




Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)

Rosty

Zatézova tfida D 400

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580
| S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvorti vtoku Viha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kq] [ks]
M¥izkovy roit Q'
) i 1000 173 28x9 1050 8,0 100 133609
Pozinkovana ocel
IS 500 173 28x9 1050 40 50 133610
= ’ 1000 173 28x9 1050 8,0 100 133611
=== Nerezova ocel
500 173 28x9 1050 4,0 50 133612
Freestyle rost — FLAG
lll‘ l‘ll Ll‘.ll Tvarna litina EN-GJS
500 173 10 211 8,7 50 132100
3 KTL lakovani ’
ARAAR DR NRAD DR
Freestyle rost — LEAF "
Tvamafitina EN-GJS 555193 10 "3 89 50 132098
KTL lakovani
Freestyle rost — NATURE "
LA N
VR Rt R Tvarna litina EN-
. il Ve ltnaENCS ey g - 133 89 50 132093
"Ry - Y KTL lakovdni
il .
Freestyle rost — RAY
Tmaliina EN-GS o)) 173 55516 700 54 50 132110
KTL lakovani
Freestyle rost — SQUARE "
Tvarna litina EN-GJS 500 173 3 3 9, 50 132114

KTL lakovani

Pro termin dodani kontaktujte
62 ACO technicky tym.

* Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
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ZatéZzova tfida D 400/E 600

Multiline Seal in V 150 (NW 150 mm)

Rosty

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vaha BAL  Obj. Cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm®/m] [kg]  [ks]
Miistkovy rost
Tvarna litina EN-GJS 500 173 12 578 7,8 96 13071
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
ettt Tvamdliina ENGIS 500 173 25x12 514 82 96 13074
- O . .. - . ..
- W W w - W W
Plny kryt
Tvarna litina EN-GJS 500 173 - - 9,0 96 13072

D21 EE
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Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

V 200 — Provedeni: Pozinkovana a nerezova,

hrana

ACO Produktové vyhody

B Vodotésna odvodriovac linie
s technologif Seal in
(dle IKT schvéleni DO1059)
O Vcetné EPDM tésnéni ve Zlabu
0 Zlabové téleso z polymerbetonu
00 Snadnd instalace
B Pro ochranu podzemnich vod
B Pro ochranu budov
B Pro fizeni destové vody
B S prGfezem ve V-tvaru s vylepSenymi samo-
cisticimi vlastnostmi; bez jakékoli prekazky
proudici vodé
B Robustn{ Zlabové téleso
B Pro rosty s bezsroubovou aretaci Drainlock®

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Odvodriovaci systém
dle EN 1433/DIN 19580

m Svétla sitka NW 200 mm
® Trida zatizeni A 15 — £ 600"

m \olitelné v proveden( s ochranou
hran z pozinkované nebo
nerezové oceli

B Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 200
B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR

pro svislé pripojeni k potrubf
B Mozné kombinace zZlabl (napf.):
00.0-0.0.2-0.1-0.2

| *) Té€la Zlabd se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm vétsi tloustku dna neZ pfipojitelna téla Zlabl:

O Napf. 5.0.2 vhodny pro Typ 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka 3itkaNW Sitka  Vyska Vaha  Obj.¢islo  Vaha  Obj. cislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 S] [kg] [V 200 E]
_ ﬂ 265 0.0 9 40,9 133530 42,3 133730
% T 290 5.0 9 43,6 133540 449 133740
1000 200
i 315 10.0 9 46,2 133550 47,5 133750
i —
g\ 365 20.0 6 51,5 133570 52,8 133770

64 ACO DRAIN® Monoblock RD100 az RD300.

" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme

Ceny naleznete v nasem aktudlnim ceniku na v

vebovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.
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Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Rozméry Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka 3itkaNW Sitka  Vyika Viaha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 S] [kg] [V 200 E]

Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 200

235
S ‘200‘ 2750 002 6 428 133534 44,1 133734
K T 3000 502 6 455 133544 469 133744
L 1000 200 235
265 ‘
® 3259 1002 6 482 133554 496 133754

@200
T—/150

- 3759 2002 3 53,7 133574 55,0 133774

Odvodnovaci zlab bez spadu dna, 500 mm

B Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 200

m Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojeni k potrubf

B Télo Zlabu s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kiiZové spoje (nutny adaptér viz pfisludenstvi)

B *) Téla Zlabl se svislym odtokem a integrovanym té&snénim
maji o 10 mm vétsi tloustku dna nezZ pripojitelnd téla zlabl:
0 Napf. 5.2 vhodny pro Typ 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka sitkaNW Sitka  Vyska Vaha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 S] [kg] [V 200 E]
235 265 0.1 6 20,0 133531 20,6 133731

N
o
o

i

290 5.1 6 21,2 133541 21,9 133741

500 200 235
315 10.1 6 22,5 133551 231 133751

=
<

365 20.1 6 25,0 133571 25,6 133771

e}
N

Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 200

2757 0.2 6 20,6 133532 21,2 133732

\ % * 3007 5.2 6 21,9 133542 22,6 133742
1T = _t

500 200 235

21
N
o
S

35

3259 10.2 6 23,3 133552 23,9 133752

150

2200

4 3759 20.2 6 25,9 133572 26,6 133772
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Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Odvodnovaci zlab se spadem dna, 1000 mm

m Pro pokladku s integrovanym spadem 0,5 %

B Typ 1-10 pro linii s plynulym spddem az 10 m

B Zlab Typ 5 a 10 je mozné napoijit pfimo do vpusti

B Mozné kombinace Zlabl (napft.):
OTyp5-5.0-5.02-51-52
O Typ 10-10.0-10.0.2-10.1-10.2

Rozméry Typ BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Vyska
Svétla zacatek/
Délka 3itkaNW Sitka  konec Viaha  Obj.¢islo Vaha  Obj. islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 S] [kg] [V 200 E]
265/270 1 6 41,4 133501 42,7 133701
270/275 2 6 41,9 133502 433 133702
235 275/280 3 6 42,5 133503 43,8 133703
I 2800285 4 6 430 133504 444 133704
1 285/290 5 6 434 133505 448 133705
= 1000 200 235
< 290/295 6 6 44,0 133506 45,3 133706
o —— . — 295/300 7 6 44,5 133507 45,9 133707
& 300/305 8 6 45)1 133508 46,4 133708
305/310 9 6 45,6 133509 47,0 133709
310/315 10 6 46,0 133510 47,4 133710
Piechodovy adaptér zlabu (5 cm), 500 mm
B K preklenuti rozdilu mezi dvéma rdiznymi vyskami Zlabu
B Pro Zlab typ 10. - 20. (rozdil 5 cm)
B Z polymerbetonu
Rozméry Typ BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka SitkaNW Sitka  Vyska Viaha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kq] [V 200 5] [kq] [V 200 E]
235
&) |1 200 ‘
S
\\‘J .
500 200 235 365  10-20 6 27,3 133577 28,0 133777

50
3]
=}
S

66
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Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Vpust, 500 mm

B S integrovanym tésnénim NBR pro horizontélni
pripojeni potrubi DN/OD 160 nebo 200

| S vyfezem pro pfipojeni zlabu Typu 0., 5., 10. a 20.

B V¢etné kalového ko3e z PP

m *) Odtok DN/OD 200 uzavren vickem

Odtok ze
Rozméry vpusti Typ BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Délka Sitka Vyska DN/OD Vdha  Obj.cislo  Vaha  Obj. cislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 S] [kg] [V 200 E]
235
200 0. 6 53,0 133591 53,6 133791
';T 5. 6 52,3 133592 53,0 133792
! 160/
° g 500 235 710 2007
10. 6 51,7 133593 52,3 133793
T “

20. 6 50,4 133594 51,0 133794
210

D21 EE
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Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Plochy Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Provedeni s/bez odtoku do dna zlabu DN/OD 110

m Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojen( k potrubf

B *) Téla Zlabd se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji 0 10 mm vétsi tloustku dna neZ pfipojitelna téla zlabl:

0 mozna kombinace: napf. 133511 a 133512

Odtok
Rozméry ze zlabu BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka 3itkaNW Sitka Vyska DN/OD Vaha  Obj.¢islo Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 S] [kg] [V 200 E]
235
‘ 200
T o
‘_r *gl 1000 200 235 120 - 12187 133511 18,7 133711
Se svisl)?m odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
3 1000 200 235 1307 110 3 22,5 133512 22,5 133712
e} 1 QJ
S RN )

68
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Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Vpust pro ploché Zlaby, 500 mm

B S integrovanym tésnénim NBR pro horizontaln{
pfipojeni potrubi DN/OD 160 nebo 200

| Vcetné kalového kose z PP

m *) Odtok DN/OD 200 uzavrfen vickem

Odtok ze
Rozméry vpusti Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Délka Sitka Vyska DN/OD Viha  Obj.cislo  Vaha  Obj. éislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 200 S] [kg] [V 200 E]
235
200
T2 -
\
!
| 160/
o s 500 235 710 200 120 6 52,8 133515 52,8 133715
T A
8 1T =
) ‘ 210
Sluzby jako fezanf, vrtani nebo tovarni lepeni
EIE najdete v kapitole ,, Pfislusenstvi“
D21 C na strance 446.

Ceny naleznete v nasem aktuélnim cenfku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Prislusenstvi

Pozinkovana  Nerezova
Popis Vhodné pro Vaha BAL hrana hrana

[kg] [ks] Obj. ¢islo Obj. ¢islo

Kombinovana ¢elni sténa
m Pro zaCatek a konec Zlabu
m 7 polymerbetonu

) i m Typ 0. - 20. 5,6 10 133585 133785
m S ochranou hranou z pozinkované
nebo nerezové oceli
® Tloustka: 30 mm
Celni sténa s odtokem = TypO. 38 6 133586 133786

= Na konec Zlabu

= Zpolymerbetonu = TypS. 44 6 133587 133787
m $ integrovanym NBR tésnénim pro

horizontalni pfipojeni potrubi DN/OD 200

® Typ 10. 4,9 6 133588 133788
m S ochranou hranou z pozinkované yP ’
nebo nerezové oceli
= Tlouttka: 40 mm ® Typ 20. 6,0 6 133589 133789
Adaptér pro zménu toku u Typ 0. 33 6 133538 133738
u Z polymerbetonu
. ) mTyp 5. 34 6 133548 133748
m S ochranou hranou z pozinkované
nebo nerezové oceli = Typ 10. 35 6 133558 133758
m Tloustka: 40 mm
® K nalepen na télo 7labu = Typ 20. 38 6 133578 133778
Adaptér pro rohové, T
a kizové spojent Zlabu m Typ 0. 3,6 6 133539 133739
u Z polymerbetonu
m S ochranou hranou z pozinkované = TypS. 3,5 6 133549 133749
nebo nerezové oceli
= Tloustka: 30 mm = Typ 10. 3,6 6 133559 133759
m K vytvoreni vodotésného rohového,
T a Kitzovéh -
4 Krizoveno spojent = Typ 20. 40 6 133579 133779
m K nalepeni na télo Zlabu
Celni sténa na zacatek Zlabu
(ploché Zlaby) ® Multiline Seal in
® S ochranou hranou z pozinkované plochy Zlab 0,5 20 133517 133717
nebo nerezové oceli 0120 mm
m Tloudtka: 16 mm
Celni sténa na konec zlabu
(ploché Zlaby) ® Multiline Seal in
m S ochranou hranou z pozinkované plochy Zlab 0,5 20 133518 133718
nebo nerezové oceli 0120 mm

® Tloustka: 16 mm
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Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. dislo

[kgl  [ks]

Rozsifené prislusenstvi

Silikonové mazadlo
m Spliuje doporuceni UBA pro sanitarni, potra-
vinafské tech. mazivo dle normy EN ISO 2149,
vhodné pro pitnou vodu, kompatibilni's
j Beatin O-krouzky m Technologie Seal in 0,1 40 132495
u Objem: 23 g
01 0.0 cca 40 zlabovych spoji
0 10.0 cca 30 Zlabovych spojli
0 20.0 cca 20 Zlabovych spojli

Natrubek = Zlab Multiline Seal in 04 2 VEes
m PVC | Vpust Multiline Seal in

= DN/OD 160 nebo DN/OD 200 m Celo s odtokem

m Délka: 150 / 200 mm pro Zlab Multiline Seal in 06 20 02723
Pachovy uzavér = Zlab Multiline Seal in

m Z nerezové oceli se svislym odtokem 0,4 6 132493
= DN/OD 110 £ DN/OD 110

Pachovy uzavér

m PVC ® Vpust Multiline Seal in

= DN/OD 160 0V 100 -V 300 19 . 02638
® Dvoudilny

Polyesterové lepidlo
m Pro lepeni na stavbé
m Baleni 0,5 kg

m Urceno k lepeni

polymerbetonovych dili 09 10 02163

PrisluSenstvi pro rosty

T
.

Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich rostl m Kryci rosty 0,3 10 01290
u Pozinkovana ocel

= Miizkové Q"
m Kompozitn{
m U-profily

= Triangl profily

Hak na kryci rosty, maly
m Pro zvedani krycich rostl
m Ocelovy, ¢erné lakovany

0,25 10 01367

- NOA ,



Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)

Rosty

Rosty

Zatézova trida B 125

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

R e e

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Mizkovy rost Q'
e ] ) 1000 223 30x10 1575 7,4 48 133613
EESESEEEESESEES Pozinkovana ocel
:” = 500 223 30x10 1575 36 24 133614
£
] E i ) 1000 223 30x10 1575 7,2 48 133615
=E Nerezova ocel
500 223 30x10 1575 3,7 24 133616
Rost s podélnymi U-profily
g ] ) 1000 223 9 846 7,4 48 133629
Pozinkovana ocel
500 223 9 846 3,6 24 133630
) 1000 223 9 846 7,4 48 133631
= Nerezova ocel
500 223 9 846 3,7 24 133632
Rost s podélnymi Triangl profily
1000 223 6 867 8,1 48 133635
Nerezova ocel
500 223 6 867 4,0 24 133636
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Ceny

naleznete v nasem aktualnim ceniku na

webovych strankdch www.aco.

cz

nebo aco-kalkulacka.cz.
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Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)

Rosty
ZatéZova trida C 250
B Rosty dle EN 1433/DIN 19580 o i I
B S integrovanou aretaci Drainlock - :
B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, E E | | ; '
nejedna se o trvaly ale transportnf ngt&r P I I»
Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kg] [ks]
Mistkovy rost
Tvérna litina EN-GJS 500 223 12 740 8,6 90 13470
Rost s podélnymi pruty — mizkovy
=i
Tvérna litina EN-GJS 500 223 31x 14 905 7,5 90 13473
.
Mizkovy rost Q'
" ) ) 1000 223 28x9 1375 10,7 48 133617
E=S=E Pozinkovana ocel
ESSSS 500 223 28x9 1375 5,2 24 133618
=
ESDe: ) 1000 223 28x9 1375 10,7 48 133619
==F Nerezova ocel
500 223 28x9 1375 53 24 133620
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Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)
Rosty

Zatézova tfida D 400

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580 ey I |
| S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zakladni ¢ernou barvou, E l ;
nejednd se o trvaly ale transportni natér e I .
Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvorti vtoku Véha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kg]  [ks]
M¥izkovy roit Q'
— 1000 223 28x9 1375 12,9 48 133621
EEEEEREEEEE. Pozinkovana ocel
ES==== i-i : 500 223 28x9 1375 6,4 24 133622
] £ Ei ESE . 1000 223 28x9 1375 13,0 48 133623
Nerezova ocel
500 223 28x9 1375 6,5 24 133624
Freestyle rost — FLAG
llt( l‘ll Ll"ll Tvérnd litina EN-GJ)S 500 223 12 315 12,6 50 132041
L | - ’
AAARRARANARAN
Freestyle rost — LEAF "
Tvarnéd litina EN-GJS 500 223 12 315 12,1 50 132129
Freestyle rost — RAY
Tvarna litina EN-GJ)S 500 223 80x12 735 12,2 50 132090
Freestyle rost — SQUARE "
Tvérna litina EN-GJS 500 223 - - 13,3 50 132064

Freestyle rost
FLAG

Freestyle rost
LEAF

Freestyle rost
RAY

*Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
74 ACO technicky tym. C D21




Multiline Seal in V 200 (NW 200 mm)
Rosty

ZatéZzova tfida D 400/E 600

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580 "

B S integrovanou aretaci Drainlock :

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, m '
nejedna se o trvaly ale transportni natér .:

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Muistkovy rost
Tvérnd litina EN-GJS 500 223 12 740 11,9 90 13471
- -
1
=== Tvarna litina EN-G)S 500 223 26x 14 756 1,7 90 13474
S
Tvérna litina EN-GJS 500 223 - - 12,6 90 13472

Freestyle rost
SQUARE
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Multiline Seal in V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

V 300 — Provedeni: Pozinkovana a nerezova,
hrana

ACO Produktové vyhody === m Odvodfiovaci systém
dle EN 1433/DIN 19580

B Vodotésna odvodriovaci linie m Svétld Sitka NW 300 mm
s technologif Seal in ® Tfida zati%eni A 15— E 600"
(dle IKT schvéleni D01059) m \/olitelné v provedenf s ochranou
00 Vcetné EPDM tésnéni ve Zlabu hran z pozinkované nebo
O Zlabové téleso z polymerbetonu nerezové oceli

O Snadné instalace
B Pro ochranu podzemnich vod

B Pro ochranu budov
B Pro fizenf destové vody ._-‘

B S prifezem ve V-tvaru s vylepSenymi samo-

¢isticimi vlastnostmi; bez jakékoli prekazky Gﬁpr
roudici vodé suseehat dicht
P - - sekiives AT
B Robustni Zlabové téleso kT
. . . . H""":___ el
B Pro rosty s bezSroubovou aretaci Drainlock® s
wwn kLAt

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

m Provedeni s/bez odtoku do dna zlabu DN/OD 200

B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojeni k potrubf

B Mozné kombinace Zlabl (napft.):
00.0-0.0.2-0.1-0.2

B *) Té&la Zlabd se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji 0 10 mm vétsi tloustku dna neZ pfipojitelna téla zlabl:
0 Napf. 10.0.2 vhodny pro Typ 10.0, 10.1

Rozméry Typ BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla

Délka SitkaNW Sitka  Vyika Viaha  Obj.¢islo Vaha  Obj. ¢islo

[mm] [mm] [mm]  [mm] [ks]  [kg] [V3005] [kg] [V300E]
350
s ‘ 300 370 0.0 1 64,5 153330 64,5 153430
j . 1000 300 350 420 10.0 1 68,1 153350 68,1 153450
I 470 200 1 787 153370 787 153470
" Vyjimka: Pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich/zelez-
nicnich prejezdech. Pro tyto oblasti pouZiti doporucujeme EIE
76 ACO DRAIN® Monoblock RD100 aZ RD300. C D21

Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Multiline Seal in V 300 (NW 300 mm)

Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Rozméry Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka 3itkaNW Sitka  Vyika Viaha  Obj.cislo  Vaha  Obj. cislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 300 S] [kg] [V 300 E]
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 200
350
b 300
I ‘ ‘ L 3807 0.0.2 1 69,9 153334 69,9 153434
I
&
1 1000 300 350 4307 1002 1 77,2 153354 77,2 153454
g g
§ -+
4807 2002 1 84,3 153374 84,3 153474
Odvodnovaci zlab bez spadu dna, 500mm
B Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 200
B Odtokové dily veetné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojeni k potrubf
m Télo Zlabu s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kiizové spoje (nutny adaptér viz pfislusenstvi)
m *) Téla Zlabd se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji o 10 mm vét3i tloustku dna nez pripojitelna téla Zlabl:
O Napf. 5.2 vhodny pro Typ 5.0, 5.1
Rozméry Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla
Délka 3itkaNW Sitka  Vyika Vaha  Obj.¢islo  Vaha  Obj. cislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 300 S] [kg] [V 300 E]
350
p 300 ‘ 370 0.1 1 39,3 153331 39,3 153431
& - 500 300 350 420 10.1 1 43,1 153351 43,1 153451
- 470 20.1 1 46,8 153371 46,8 153471
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 200
350
s 300
N \ \ o 380" 0.2 1 39,4 153332 39,4 153432
T
1 i 500 300 350 4307 10.2 1 43,3 153352 43,3 153452
(ol
4807 20.2 1 47,0 153372 47,0 153472
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Multiline Seal in V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Pfechodovy adaptér Zlabu (5 cm), 500 mm

B K preklenuti rozdilu mezi dvéma rlznymi vyskami zlabu
B Pro zlab typ 0. - 10. a 10. - 20. (rozdil 5 cm)
B Z polymerbetonu

Rozméry Typ BAL  Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Svétla

Délka sitkaNW Sitka  Vyika Viha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 300 S] [kg] [V 300 E]

350

s ‘ 300
420 0-10 1 41,4 153376 41,4 153476

I
500 300 350
500
[

470 10-20 1 45,1 153377 45,1 153477

Odvodnovaci Zlab Typ 20.
bez spddu dna 1 m

Odvodrovacf Zlab Typ 10.
bez spaddu dna 1 m

Prechodovy adaptér

Ar toku

Spédované preklenutf
mezi dvéma vyskami

78

Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.
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Multiline Seal in V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Vpust, 500 mm

B S integrovanym tésnénim NBR pro horizontaln{
pripojeni potrubi DN/OD 160 nebo 200

m S vyfezem pro pfipojeni Zlabu Typu 0., 10. a 20.
B Veetné kalového koSe z pozinkované oceli

Odtok ze
Rozméry vpusti Typ BAL Pozinkovana hrana Nerezova hrana
Délka Sitka Vyska DN/OD Vaha  Obj.cislo  Vaha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 300 S] [kg] [V 300 E]
S integrovanym tésnénim odtoku DN/OD 160
350
300
0 1 84,7 153391 84,7 153491
|
- p3
s
| T
~ ‘ - 500 350 845 160 10 1 82,3 153393 82,3 153493
b <
oy -
0 O J
sAhv T
§T” 20 1 80,0 153394 80,0 153494
|- 305 |
S integrovanym tésnénim odtoku DN/OD 200
350
300
B ] I 0 1 83,7 153395 83,7 153495
|
\ 8
L Hs
AL
I
& ‘ o 500 350 845 200 10 1 81,3 153397 81,3 153497
—" ”
«lo O O
SR1IERE
S 20 1 79,0 153398 79,0 153498
‘ 305
Sluzby jako fezanf, vrténi nebo tovarni lepeni
EIE najdete v kapitole ,, Pfislusenstvi“
D21 C na strénce 446. 79

Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankach www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Multiline Seal in V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Prislusenstvi

Pozinkovana  Nerezova
Popis Vhodné pro Vaha BAL hrana hrana
[kgl [ks] 0bj. ¢islo Obj. ¢islo
Kombinovana celni sténa
m Pro zacatek a konec Zlabu
® Zpolymerbetonu = Typ 0. - 20, 00 1 153385 153485
m S ochranou hranou z pozinkované
nebo nerezové oceli
® Tloustka: 30 mm
Celni sténa s odtok
€ini stena s odtokem = Typ 0. 102 1 153386 153486
= Na konec Zlabu
® 7 polymerbetonu
= Sintegrovanym NBR tésnénim pro = Typ 10. 1021 153388 153488
horizontalni pfipojeni potrubi DN/OD 200
m S ochranou hranou z pozinkované
nebo nerezové oceli = Typ 20. 13,6 1 153389 153489
= Tloustka: 40 mm
Adaptér pro zménu toku = Typ 0. 60 1 153378 153478
u 7 polymerbetonu
m S ochranou hr?nou z pozinkované = Typ 10. 63 : 153380 153480
nebo nerezové oceli
= Tloustka: 40 mm
= K nalepeni na télo Zlabu = Typ 20. 6,7 1 153381 153481
Adaptér pro rohové, T
a k¥izové spojeni zlabu = Typ 0. 64 1 153382 153482
® 7 polymerbetonu
m S ochranou hranou z pozinkované
nebo nerezové oceli m Typ 10. 6,9 1 153384 153484
m Tloustka: 30 mm
u K vytvofenf vodotésného rohového,
Ta kfizového spojen = Typ 20. 741 153399 153499

m K nalepeni na télo zlabur

80
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Multiline Seal in V 300 (NW 300 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Popis Vhodné pro Vdha BAL  Obj. ¢islo

[kg]  [ks]

Rozsifené prislusenstvi

Silikonové mazadlo
m Spliuje doporuceni UBA pro sanitarni, potra-
vinafské tech. mazivo dle normy EN ISO 2149,
vhodné pro pitnou vodu, kompatibiln s
j jestin O-krouzky m Technologie Seal in 0,1 40 132495
m Objem: 23 g
0 0.0 cca 40 Zlabovych spoji
01 10.0 cca 30 zlabovych spojli
0 20.0 cca 20 Zlabovych spojli

Nétrubek = 7lab Multiline Seal in 04 25 i

m PVC | Vpust Multiline Seal in

= DN/OD 160 nebo DN/OD 200 = Celo s odtokem pro Zlab Multiline

m Délka: 150 / 200 mm Sealin 06 20 02723
L

Pachovy uzavér
m PVC

= DN/OD 160

® Dvoudilny

® Vpust Multiline
Seal in 1,9 5 02638
V100-V 300

Ry

Polyesterové lepidlo
® Pro lepeni na stavbé
m Baleni 0,5 kg

m Urceno k lepeni

polymerbetonovych dili 09 10 02163

PrisluSenstvi pro rosty

i
-r-4

Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich rost(i m Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovand ocel

® Miizkové Q"
= Kompozitni
m U-profily

m Triang! profily

Hak na kryci rosty, maly
m Pro zvedani krycich rostl
m Ocelovy, cerné lakovany

025 10 01367

D21 EE 81



Multiline Seal in V 300 (NW 300 mm)

Rosty

Rosty

Zatézova trida B 125

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sivka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg] [ks]
Mizkovy rost Q'
*
e Pozinkovandocel 500 338  30x10 2028 120 40 133674
ESESSESSEEE: Nerezov ocel 500 338 30x10 2028 120 40 133677
82 EE D21

Ceny naleznete v

nasem aktualnim ceniku na

webovych strankdch www.aco.

cz

nebo aco-kalkulacka.cz.



Zatézova tfida C 250

Multiline Seal in V 300 (NW 300 mm)

Rosty

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg]  [ks]
Mistkovy rost
l I II| I I Tvérna litina EN-GJS 500 338 12 1146 17,9 40 13870
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
1 | |
;| Tvarna litina EN-GJS 500 338 30x18 1381 16,3 40 13873
Miizkovy rost Q'
e e Pozinkovandocel 5000 338 30x10 2038 155 40 133675
e L SRS EEEEEE
EEESEESEESE =
. e e e B e ¥
ES=SE=sssss==== Nerezov ocel 500 338 30x10 2038 155 40 133678
E mt
D21 EE 83



Multiline Seal in V 300 (NW 300 mm)
Rosty

Zatézova tfida D 400

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580
| S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zakladni ¢ernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvorti vtoku Véha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
M¥izkovy roit Q'
- Pozinkovana ocel 500 338 30x10 2038 15,5 40 133676
EEESS=sss
. —
: { == Nerezova ocel 500 338 30x10 2038 15,5 40 133679
Tvérna litina EN-GJS 500 338 12 1146 23,0 40 13871
Tvarna litina EN-GJS 500 338 25x18 1146 24,6 40 13874
Freestyle rost — FLAG
llll llll ll‘l Tvérna litina EN-GJS 500 338 12 1146 25,4 40 132046

NN

*Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
84 ACO technicky tym.
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ZatéZova trida E 600

Multiline Seal in V 300 (NW 300 mm)
Rosty

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, E
nejedna se o trvaly ale transportni natér
Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kg] [ks]
Miistkovy rost

l I II| I I Tvarnd litina EN-GJS 500 338 12 1146 23,0 40 13871
- - - ..
L N | HEE
L | HE R
= . EEm
] EEE L
- mEN Tvarna litina EN-GJS 500 338 25x18 1146 24,6 40 13874
| N | HEN
-m =-mn
| N | HE N
-m =EE
- e w

Tvérna litina EN-GJS 500 338 - - 25,8 40 13872

D21 EE
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Multiline Seal in
Instalacni detaily

Prehled detail(l ulozeni

Stavebni rozmérY je stanoveny v pfislus-
nych detailech uloZzeni ACO a urcuje mini-
malni mnoZstvi betonu pro bo¢ni stabilizaci
téla Zlabu. Tato hodnota mize byt rizna

v zavislosti na vy3ce Zlabu a sile nasledné

vrchni vrstvy.

Ulozeni do Zivice— A 15 az C 250

35mm

Pfipadna bitumenové zalivka spary

e

e

S S S S S S
S S S S S
SIS S

NN NN NN NN
NN NN NN NN
NN NN NN NN

NNNNNANN/

NN NN N NN

/
/
e
e
e

X

i
i
T
|
i NN N
NN\ N\
i
NN NN N NN

NN NN NN NN N

I
i
T

i

.

Vrchni vrstva Zivice *®

Spojovaci vrstva zivice *®

Unosné podlo
dle TP170*

NepouZivat pro picné odvodnéni na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zonéch nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) >C1215 >C12115
Stupent vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0)
Zé&kladni rozméry X (cm) >10 >10
Y (cm) >7 >7
Z(cm) >10 >10

*od NW300 2 C 20/25

86

Platné jen ve spojeni’s obecnym komentéfi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho

ndvodu ACO Servis 1.0 (nebo vys3i)! Ke stazeni na www.aco.cz

EE D21



D21

UloZeni do Zivice — D400 a E600

Velkoformétové pridlazba (napr. 16/16/14)

Sparovaci malta *

R \

35 mm

2-3 cm beton. loZe, max. velikost zrna

8 mm, min. kvalita zakladového betonu

Multiline Seal in
Instalacni detaily

Prip. bitumenova zélivka spary

Vrchni vrstva Zivice *®
-

Spojovaci vrstva Zivice *»
-

Nosnd vrstva Zivice *'®

PFip. pracovni spéra **

NNNNNNNNNNNNNN INNNNNNNN NNNNNNN
NYNIININNNNNNARN WIS pnnn
NN NN NN NN NNNNNN
NN NN NN SN
NN NN VANNNNNN
N N N N NN NN NN NN
NN A NN RNNNY SNV
LSS LSS S S SN SINS
IR RPN SN NINY el
S G S S S SSSSSSSNSS AR
Y e aed N e
LSS S ST SIS LSS S NS ST
R NN NE el
LSS LSS S LSS S S S SSNS S SS

SSLS LSS S S S g SIS

,///////////////////j////

X

Unosné podloz
dle TP170*

:

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zénach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatiZeni (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) > (2530
Stupen vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0)
Zakladni rozméry X (cm) >20
Y (cm) ldzko dlazby
Z(cm) >20

PFi¢nd fezand dilatace (ve spoji Zlabu)

Pfipadné konstrukni vyztuzeni *1”

Pfip. bitumenové zdlivka spary

Platné jen ve spojeni s obecnym komentdfi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho

navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke staZeni na www.aco.cz

Beton (tfida C30/37 (LP), XF4, XM2) %9

4

NN NN
NONN NN
NONN NN

N

2-3cm beton. loze, max. velikost zrna

Vrchnf vrstva Zivice *®

Spojovaci vrstva Zivice *®

Nosna vrstva Zivice *'®)

Prip. pracovni spara **)

8 mm, min. kvalita zakladového betonu

s s A
e s N\ 7
st s
sy MNY sy
e s 7/
s SsIYss TT
e s
////r////
/‘

i
I
i
i
I
—_

:

Unosné podloz
-
dle TP170*

NepouZivat pro piicné odvodnéni na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkdch v obyt. zénach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni

(dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) > (2530
Stupen vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0)
Zéakladni rozméry X (cm) 225
Y (cm) vyska Zlabu
Z(cm) 225

Ao

Platné jen ve spojeni s obecnym komentdfi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho

navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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Multiline Seal in
Instalacni detaily

Ulozeni do dlazby — A 15 az D 400

35 mm

Pribézna fada blokl

(/H W‘ Dlazba

S LSS RADEMONS T Podkladni vrstva

24 Z T
oS /M > dlazby *»
s YOO i
s SIS
s SIS
S S S 7 SS S S S SSS ~N
S S S LSS S S S S S - < ¥
s LSS S Unosné podloZi
s LSS SIS Y deTPI70%

e EE—|

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZzenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. z6nach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 C250* D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) 2C12/15 >C12/15 >C12115
Stupen vlivu prostfedi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0)
Zékladni rozméry X (cm) 210 210 215
Y (cm) 27 27 27
Z(cm) >10 >10 >15

*od NW300 > C 20/25

Pri¢né fezand dilatace (ve spoji Zlabu)

Pripadné konstrukenf vyztuzenf *”

2-3 ¢m beton. loze, max. velikost zrna

Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz

Beton (tfida C30/37 (LP), XF4, XM2) *©)

8 mm, min. kvalita zakladového betonu

X

' _ Dlazba
S ST S avd
= e e Podkladni vrstva
Ao s s S S Y s -
SIS SIS VAVAVA VeV dlazby *»
:8\\\\\\\\ e
PSS IS ANS XS o PRSP,
g////////////i{/ Prip. pracovni spara **
SSSSSS LSS SIS SIS SIS SN S
AR AR NN NN E N s
SSSSSS SIS LSS SIS S S s NS S ,
SISLSLSSIS IS IS IS IS SIS Unosné podlozf
SSSSSS LSS S IS S SIS A -~
ST S S S S S S SSS ST S S SRS dle TP170*»
Si s s Al

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZzenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. z6nach nebo Zelezni¢nich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) >(25/30
Stuperi vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0)
Zékladni rozméry X (cm) 220
Y (cm) vyska Zlabu
Z(cm) 220

88

Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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Ulozeni do betonu — A 15 az E 600

Beton (tiida C30/37 (LP), XF4, XM2) *©)

Multiline Seal in
Instalacni detaily

Prostor. dilatacni

N spara "o

/////!///// //\// S S S S S
A AV « A AV aravard v VA o W A A AV AV ere
Pfi¢na fezana dilatace (ve spoji Zlabu) Y e /;_ e aed Beton *1®
e s S ST RS S S S S S S -——
Pfipadné konstrukeni vyztuzenf*” SIS S S S S s o0, 000 0
oSS SIS s SN
VA /////\\\\P\\\\\\\\ . IS S S
S s s s s s s A A . .
p . SSSLSSS LSS LSS S LSS AL AN Pfip. pracovni spdr *
2-3 cm beton. loZe, max. velikost zrna Yy Yy Yy Yy,
! . i A NI L
8 mm, min. kvalita zdkladového betonu oA . .
SISSII SIS SIS IS SIS SIS SN S Unosné podioZi
SIS SIS SIS SIS SIS S A S dleTP170#
LSS LSS LSS LSS LSS S

LLJ

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZzenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zénach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 C250 D 400 E600

Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) 2C12/15 =2C12/15 >2C12/15 > (25/30

Stupe vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0) (X0) Na dotaz

Zé&Kladni rozméry X (cm) 210 210 215 225 s ohledem
Y (cm) vjika Zlabu na projekt
Z(cm) 210 210 >15 225

D21 EE

Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vys33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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Multiline HD Seal in
Produktové informace

Tridy zatiZeni "
o . mATS mC250  WE600
Multiline HD Seal in — =515 w0
. ve . dle EN 1433
Odolny a pri tom lehky ——
100
Systém Multiline HD Seal in zatéZové tfidy E 600 je nastup- Material
cem predchoziho modelu Multiline s ochranou litinovou hra- Polymerbeton s litinovou hranou
nou. Pfi vyvoji odvodniovaciho systému byla zvlastni pozor- Oblast pouziti
nost vénovana praktickému pouZiti v oblastech s kamionovou . "
L. , . ® Kontejnerova | Truck parkovisté
dopravou. Zkratka HD znamena nejen zesilenou konstrukci prekladiits m Logistické aredly
Zlabu, ale také litinovou hranu s ultimatni tloustkou 12 mm. ® Primyslové plochy  a komunikace

Asfalt

YT ‘|‘ Y

oz S ARV 7: _
SRR
PO PR ER

8 _'4_’5;?

i

" Dalsi informace k tfidam zatizent
na strané 450. c
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Dlazba

Multiline HD Seal in
Produktové informace

Multiline HD Seal in
otvira nové moznosti

V rozsahu vysokého zatiZenf az do tfidy zatiZzeni D 400
Ize vrchni vrstvy zpevnénych ploch pfipojovat pfimo

k ACO Multiline HD Seal in. Vrchni asfaltovou vrstvu
nebo probihajici dlazbu Ize jednoduie napojit pfimo
k litinové hrané Zlabu. ACO Multiline HD s technologif
Seal in pfindsi nové moznosti v odvodnéni zpevnénych
ploch s drazem na bezpecné odvedeni srézkovych
vod. Siroké portfolio litinovych ro3tti umoZfiuje vytvoit
funkéni odvodnéni s vysokym ddrazem na estetiku.

Litinova hrana

12 mm $irokd ochranna hrana z litiny a zesilena konstruk-
ce téla Zlabu pfispivaji ke snizeni ndklad{ pfi instalaci.

V kombinaci s litinovymi rosty vznikd pohledové velmi
zajimavé fesent, které doda odvodnéni ploch dalsi pfida-
nou hodnotu.

PFimé napojenf

Pro aplikace s tfidou zatiZenf az D 400 Ize vrchni kryty
zpevnénych ploch pfipojovat pfimo ke Zlabu. To pfinasi
ekonomické, instala¢nf a estetické vyhody jak pro projek-
tanty, tak také stavebniky.

Zesilena boc¢ni sténa

Bocni stény Zlabu jsou zesileny pro bezpecné prenaseni
statickych i dynamickych sil.

Diky materidlu ACO polymerbeton se se Zlabovymi
télesy stale snadno manipuluje.

TECHNOLOGY
Tésnéni
S technologii Seal in: Kombinace materidlu ACO Poly-
merbeton s NBR tésnénim zajistuje trvale tésny a ne-
propustny spoj. Ovéfeno IKT schvalenim.

Vybér rostd
Kromé Siroké 3kaly litinovych rostl je mozné Zlaby osadit
celou fadou tvarové variabilnich rostd z nerezové nebo

pozinkované oceli, popfipadé z plastu — vytvari tak pro-
stor pro kreativni a individuélni navrh.
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Multiline HD Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

V 100 G — Provedeni: Litinova hrana

ACO Produktové vyhody B Odvodriovaci systém
dle EN 1433/DIN 19580
B Zesilené télo zlabu (HD) m Svétla sitka NW 100 mm
B Vodotésna odvodriovact linie B Tfida zatiZzeni A 15 —E 600
s technologif Seal in ® S hranou tl. 12 mm,
(dle IKT schvaleni D01059) tvarna litina EN-GJS
O Vcetné EPDM tésnénf ve Zlabu
O Zlabové téleso z polymerbetonu
O Snadnéd instalace __ia
B Pro ochranu podzemnich vod —
B Pro ochranu budov Gepr v ﬂ-
B Pro fizen{ destové vody gaserhalt dicht
B S prifezem ve V-tvaru s vylepSenymi samo- #nr-uu-!_rf_u_h_ﬂ:f.
&isticimi vlastnostmi; bez jakékoli prekdzky T =,
proudici vodé v 8¢

B Pro rosty s bezSroubovou aretaci Drainlock®

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

m Provedeni s/bez odtoku do dna zlabu DN/OD 110

B Odtokové dily v¢etné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pfipojeni k potrubf

B Mozné kombinace Zlabl (napt.):
00.0-0.02-0.1-0.2

B *) Té&la Zlabd se svislym odtokem a integrovanym tésnénim
maji 0 5 mm vét3f tloustku dna nez pfipojitelnd téla Zlabd:
0 Napf. 5.0.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ  BAL Litinova hrana
Svétla

Délka  sitkaNW  Sirka Vyska Viha  Obj. ¢islo

[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 G]

153 155 00 20 246 132930

5 100
‘ 180 5.0 20 26,8 132940
1000 100 153
g * 205 10.0 20 29,2 132950
255 20.0 10 33,9 132970
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D21

Multiline HD Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Rozméry Typ BAL Litinova hrana
Svétla
Délka  sitkaNW  Sitka Vyska Viha  Obj. &islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 G]

Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110

153
5| r% 160" 002 10 256 132934
. ]
w i *
| 185" 502 10 28] 132944
\ 165 \ 1000 100 153
‘ O 2107 1002 10 30,6 132954
° 1 i,
5 \ y
2607 2002 5 358 132974

Odvodnovaci zlab bez spadu dna, 500 mm

B Provedeni s/bez odtoku do dna Zlabu DN/OD 110

m Odtokové dily véetné integrovaného tésnéni z NBR
pro svislé pripojeni k potrubf

B Télo Zlabu s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kiiZzové spoje (nutny adaptér viz pfislusenstvi)

B *) Téla Zlabl se svislym odtokem a integrovanym té&snénim
maji o 5 mm vétsi tloustku dna nez pfipojitelné téla zlabd:
O Napf. 5.2 vhodny pro Typ 5, 5.0, 5.1

Rozméry Typ BAL Litinova hrana
Svétla
Délka  3itkaNW  Sitka Vyska Viha  Obj. gislo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 G]
153 155 0.1 10 126 132932

S 100
‘ ‘ 180 5.1 10 138 132942
500 100 153
o T 205 10.1 10 15 132952

255 20.1 10 17,6 132972
Se svislym odtokem a integrovanym tésnénim DN/OD 110
153
&l 160" 0.2 10 13,2 132933
— — 7
| &Kf
3 T .
i 185" 5.2 10 14,7 132943
‘ 500 100 153
s 210” 102 10 16, 132953
o i -

E ! -

2607 202 10 190 132973

Ao .



Multiline HD Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a piislusenstvi

Odvodnovaci zlab se spadem dna, 1000 mm

m Pro pokladku s integrovanym spadem 0,5 %
B Typ 1-10 pro linii s plynulym spddem az 10 m

B Kazdy typ Zlabu Ize pfipojit pfimo k vytokové vpusti

B Mozné kombinace Zlabl (napt.):
OTyp5-50-5.0.2-51-52
O Typ 10-10.0-10.0.2-10.1-10.2

Rozméry Typ BAL Litinova hrana
Svétla Vyska zaca-
Délka sitkaNW  Sitka  tek/konec Viha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kq] [V 100 G]
155/160 1 10 24,9 132901
160/165 2 10 25,3 132902
158 165/170 3 10 25,7 132903
Fl 100 170/175 4 10 26,2 132904
— ‘ ‘ 175/180 5 10 26,7 132905
| w 1000 100 153
MJ 9l 3 180/185 6 10 27,1 132906
T
185/190 7 10 27,6 132907
190/195 8 10 28,0 132908
195/200 9 10 28,5 132909
200/205 10 10 29,0 132910
Pfechodovy adaptér Zlabu (5 cm), 500 mm
B K preklenuti rozdilu mezi dvéma rlznymi vyskami zlabu
B Pro Zlab typ 10. - 20. (rozdil 5 cm)
B Z polymerbetonu
Rozméry Typ  BAL Litinova hrana
Svétla
Délka  sitkaNW  Sitka Vyska Viha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kg] [V 100 G]
153
S 100 ‘
OEANW N
500 100 153 255 10-20 6 17,4 132975
500
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Multiline HD Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Vpust, 500 mm

B S integrovanym tésnénim NBR pro horizontaln{
pripojeni potrubi DN/OD 110 a 160
| S pripojovacimi adaptéry pro vodotésné spojent se Zlaby (2 ks)
m S koncovym Celem (1 ks) pro vodotésné uzavreni vpusti
| Vcetné kalového kose z PP
| Kratké provedeni (KF) pro Typ 0 — 10
nebo dlouhé provedeni (LF) pro Typ 0 — 20

Odtok ze
Rozméry vpusti BAL Litinova hrana
Délka Sitka Vyska DN/OD Viha  Obj. ¢islo
[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [kq] [V 100 G]
Kratké provedeni (KF), s integrovanym tésnénim
153
100
] I 110 10 333 132991
N |
3 9 500 153 460
g 160 10 32,3 132998

157

Dlouhé provedeni (LF), s integrovanym tésnénim

%Q 110 10 452 132992

500 153 610

233

610
584

160 10 44,2 132999

Plochy Zlab

m Plochy Zlab s litinovou hranou naleznete v Kapitole 3 na strané 116.
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Multiline HD Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Prislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. cislo
kgl [ks]

Kombinovana ¢elni sténa
m Pro zacatek a konec Zlabu
= 7 polymerbetonu H Typ 0. - 20. 1,7 10 132985
m S ¢ernou ochrannou hranou
m Tloustka: 25 mm
Celni sténa s odtokem = TypO. 1,6 6 132946
m Na konec Zlabu
= Z polymerbetonu = Typ 5. 206 132947
u $S integrovanym NBR tésnénim pro

horizontalni pfipojeni potrubi DN/OD 110 ® Typ 10. 23 6 132948
m S ¢ernou ochrannou hranou
= Tloustka: 40 mm = Typ 20. 31 6 132949
Adaptér pro zménu toku = Typ0. 15 6 J2Ese
® 7 polymerbetonu  Typ S. 1,6 6 132957
m S ¢ernou ochrannou hranou
® Tloustka: 40 mm = Typ 10. 1,7 6 132958
® K nalepeni na télo Zlabu = Typ 20. 20 6 132959
Adaptér pro rohové, ® Typ 0. 1,3 6 132966
T a kfiZové spojeni zlabu
u 7 polymerbetonu = Typ 5. 14 6 132967
m S ¢ernou ochrannou hranou
m Tloustka: 25 mm
m K vytvoreni vodotésného rohového, = Typ10. [ 6 PR

T a kfizového spojeni
m K nalepeni na télo Zlabu m Typ 20. 1,7 6 132969
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Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na w

ebovych strankach www.aco.cz

nebo aco-kalkulacka.cz.
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Multiline HD Seal in V 100 (NW 100 mm)
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Popis Vhodné pro Vdha BAL  Obj. ¢islo
[kg]  [ks]
Rozsifené prislusenstvi
Silikonové mazadlo
m Spliiuje doporuceni UBA pro sanitarni, potra-
vinafské tech. mazivo dle normy EN ISO 2149,
vhodné pro pitnou vodu, kompatibiln s
e O-krouzky ® Technologie Seal in 01 40 132495
m Objem: 23 g
0 0.0 cca 40 Zlabovych spojl
01 10.0 cca 30 zlabovych spojli
0 20.0 cca 20 Zlabovych spojli
Pachovy uzavér = 7lab Multiline Seal in
m Z nerezové oceli se svislym odtokem 0,4 6 132493
= DN/OD 110 £ DN/OD 110
A ' ‘i:}‘.\ . ... .
i I- 1 Sitko na listi m Zlab Multiline Seal in
i 3 .Il ',-( = DN/OD 110 se svislym odtokem 0,5 10 02769
'rl.* I 4 :IJ | m Znerezové oceli £ DN/OD 100
w | |0
Natrubek = Zlab Multiline Seal in o1 50 00056
m PVC = Vpust Multiline Seal in
= DN/OD 110 nebo DN/OD 160 m Celo s odtokem
m Délka: 100 mm pro Zlab Multiline Seal in 0,4 25 00058
Pachovy uzavér
m PP ® Vpust Multiline Seal in
= DNJOD 110 0 Krdtké a dlouhé proveden 02 5 Oless
m Jednodilny
Pachovy uzavér
m PVC = Vpust Multiline Seal in
m DN/OD 160 oV 100-V300 19 > 02638
= Dvoudilny
Polyesterové lepidlo = Uréeno k lepen
m Pro lepeni na stavbé reenoklepent - - 0,9 10 02163
; polymerbetonovych dili
m Baleni 0,5 kg
PrisluSenstvi pro rosty
r_' 3
Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich rostd m Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovana ocel
u vak ;s At
Hak na kryci rosty, maly e OV? Q,
VIR = Kompozitni
m Pro zvedani krycich rostd ) 0,25 10 01367
m U-profily

m Ocelovy, cerné lakovany

 Triangl profily

D21 EE
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Multiline HD Seal in V 100 (NW 100 mm)
Rosty

Rosty

ZatéZova tfida C 250

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zdkladni ¢ernou barvou,
nejednd se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm’/m] [kg]l  [ks]
Miistkovy rost
Tvarnd litina EN-GJS 500 123 12 371 3,2 200 12670
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
Tvarnd litina EN-GJS 500 123 31x12 433 3,5 200 12673
Rost Heelguard
Tvarnd litina EN-GJS 500 123 5 191 3,8 200 12675
Kompozitni miistkovy rost Microgrip (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 8 284 1,0 204 132720
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Multiline HD Seal in V 100 (NW 100 mm)
Rosty

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvort vtoku Viha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg] [ks]
Freestyle rost — FLAG ”
lll‘ llll lllU Tvarna litina EN-GJS
500 123 8 151 49 50 132103
\ KTL lakovani ’
BARARARANARDRR
Freestyle rost — LEAF
Tuama litina ENGIS g3 10 173 49 50 132097
KTL lakovani
Freestyle rost — NATURE "
7. 12"
] f | e e L2 s )
fi1 - o | ‘ e Tvarna litina E/N’G]S 500 123 3 83 50 50 132096
= ay - Y KTL lakovani
il i .
Freestyle rost — DOTS "
fvama fitna EN-GJS— g5 3 - 52 5550 132105
KTL lakovani
Freestyle rost — RAY ”
Tamaliina EN-GS g5 153 38413 496 45 50 134326

KTL lakovani

Freestyle rost
FLAG

Freestyle rost
LEAF

Freestyle rost
DOTS

Freestyle rost
RAY

Freestyle rost
NATURE

Freestyle rost
SQUARE

* Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
ACO technicky tym.

D21 EE
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Multiline HD Seal in V 100 (NW 100 mm)
Rosty

Zatézova tfida D 400

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580
| S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvorti vtoku Viha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kq] [ks]
Freestyle rost — FLAG
lll( l‘ll lltU Tvarna litina EN-GJS
500 123 8 151 49 50 132102
3 KTL lakovani !
ARAAR DR NRAD DR
Freestyle rost — LEAF "
Tvama fitina EN-GJS 55513 10 173 49 S0 132063
KTL lakovani
Freestyle rost — NATURE "
LA B
'y . . " “r o ]
. - i | Tvarna litina E}N)GJS 500 123 _ 3 5,0 50 132095
"Ry - % KTL lakovani
i .
Freestyle rost — DOTS *
Tamalitina EN-CIS g 55 - 52 55 50 132104
KTL lakovani
Freestyle rost — RAY
TamalitinaENCIS g5 155 38493 496 49 S0 132107
KTL lakovani
Freestyle rost — SQUARE "
Tvarna litina EN-GJS 500 123 : 3 48 50 132113

KTL lakovan{

* Minimalni objedndvkové mnoZstvi je 50 ks.
Pro termin dodani kontaktujte
100 ACO technicky tym.
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Multiline HD Seal in V 100 (NW 100 mm)
Rosty

ZatéZova trida E 600

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kgl  [ks]
Miistkovy rost
Tvarna litina EN-GJS 500 123 12 371 44 200 12671
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
Tvérna litina EN-GJS 500 123 28x12 433 4,5 200 12674
Plny kryt
Tvarna litina EN-GJS 500 123 - - 5,5 200 12672

0 0

- — -

gl Kompletni pFehled rostu

T = o Konfigurdtor rostd umoZniuje zvolit

T & jaktyp rostu, tak i rizné povrchy dle
= 'T:'_.:' Vaseho kritéria. Technické Udaje o zvo-

—
leném typu rodtu vcetné zobrazenf ve
zvoleném povrchu je mozné stahnout
ve formdtu PDF. Navstivte:
www.draindesign.aco
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Rosty Drainlock

m Dal3f typy rostd pro Multiline Seal in HD V 100 G naleznete na strané 47.
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Multiline Seal in HD
Instalacni detaily

Prehled detail(l ulozeni

Stavebni rozmérY je stanoveny v pfislus-
nych detailech uloZzeni ACO a urcuje mini-
malni mnoZstvi betonu pro bo¢ni stabilizaci
téla Zlabu. Tato hodnota mize byt rizna

v zavislosti na vy3ce Zlabu a sile nasledné
vrchni vrstvy.

Priibéznd fada blokl

7“: v (—  Dlazba
i { | -
== Podkladnfvrstva
' dlazby *»
£
E e
i N ,
N Unosné podloZi
WA dle TP170*
X X
NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZzenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. z6nach nebo zeleznicnich prejezdech.
Tida zatizenf (dle EN 1433) A15 B 125 C250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) >C12115 >C12115 >C1215
Stupen vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0)
Zékladni rozméry X (cm) >10 >10 >15
Y (cm) >5 >5 >5
Z(cm) 210 210 215

Platné jen ve spojeni s obecnym komentdfi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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Ulozeni do dlazby — D 400 a E 600

Spérovaci malta *»

Multiline Seal in HD
Instalacni detaily

Velkoformatovd pfidlazba (napf. 16/16/14)

I ¢ Dlazba
Podkladni vrstva
N NN dlazby *»
E AN NN Nl N N N NN NSNS NN NN
w NONN NN NN NN NONN NN NN N
™ NONN NN NN NN NONN NN N NN
NN NN MO N N NN N N N NN /
////////////////////‘\g/// PHip. pracovnf spdra*®
ST ST G S S S S ST S S S S
SSS LSS S S S S ST S S S S S S
SSSS SIS ST ST S ST S S S SSSS N
2-3 cm beton. loZe, max. velikost zrna Ry R s Unosné podloz
) — ; ST LSS S ST ST S S S S S -
8 mm, min. kvalita zékladového betonu SIS S S S S ST S ST S S S S S S ST S dle TP170*»
SSSSS ST ST ST S ST S S S S S S |
X ‘ ‘ X
| I

NepoutZivat pro pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich, kfiZovatkdch v obyt. zénéch nebo Zelezni¢nich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) >(25/30
Stupen vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0)
Z&kladni rozméry X (cm) > 25
Y (cm) ldZko dlazby
Z(cm) 225

Pri¢né fezand dilatace (ve spoji Zlabu)

Pripadné konstrukéni vyztuzeni *

n

Platné jen ve spojenf s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho

navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz

Beton (tfida C30/37 (LP), XF4, XM2) *

“ ] - Dlazba
| i ///\7/ e aavd i
[ 5SS S S S e avavd T o Podkladni vrstva
5 HS S S S S S S S A S S T dlaby *
S S S S S S vl avavd
S S S S S //1///
S S S S S SANRKESNAN T S S S
ST S S TS ///////////x// Pfip. pracovni spéra *
SSASS LSS S G S S ST S LSS SNSSS
SSSS LSS TS ST LSS S S SN S S S S
SSSSS SIS TS S S LSS SIS S S
. 5 ; SSSS SIS S ST ST LSS S SIS S S S . .
2-3 ¢m beton. loze, max. velikost zrna Yy Yy yy Unosné podlozi
8 mm, min. kvalita zakladového betonu SIS S ST ST S S SIS SIS S SIS S s dle TP170 %
SSSSL LSS LS LS LSS LS LN S S
IRERRERERERRRNRREERENENIE
X X
- [ -

NepouZivat pro pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich, kfiZovatkdch v obyt. zénéch nebo Zelezni¢nich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimadlni kvalita betonu (dle EN 206-1) >(30/37
Stuped vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0)
Z&kladni rozméry X (cm) >25
Y (cm) vyska Zlabu
Z(cm) 225

Ao

D21

Platné jen ve spojenf s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho

navodu ACO Servis 1.0 (nebo vys3i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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Multiline Seal in HD
Instalacni detaily

Ulozeni do Zivice — A 15 az E 600

PFip. bitumenové zdlivka spary

]

]{: Vrchni vrstva Zivice *®
Spojovaci vrstva Zivice *
/1 | —
< s A7
A Asrrs s >
£ AV As s s s D \
w TSI ST SIS v |
oh SIS ST SIS ST ST S TS SSSSSS
SIS ST SIS ST ST S TS SSSSSS Unosné podlo
SIS ST SIS ST ST S TS SSSSSS A
SIS TSI TSI SIS TS S S TS SSSS o dleTP170*
SIS SIS SIS SIS TS S ST S ST S S S
SIS ST SIS ST ST S TS SSSSSS
SIS SIS SIS SIS TS S ST S ST S S S
SIS SIS SIS SIS TS S ST S ST S S S
i |

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zonéch nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimélni kvalita betonu (dle EN 206-1) >C12/15 >C12/15 >C12115 >(25/30
Stuperi vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0) (X0)
Zékladni rozméry X (cm) >10 >10 >15 >25
Y (cm) 25 25 25 k horni hrané kapsy
Z(cm) 210 210 215 225

PFi¢na fezana dilatace (ve spoji Zlabu)

Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho

Beton (tffda C30/37 (LP), XF4, XM2) %o

navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz

Pfip. bitumenova zélivka spéry

Pripadné konstrukeni vyztuzeni *7 \ /
Vrchnf vrstva Zivice ¥
///\7 L///
LS s Spojovaci vrstva Zivice *'®
S S S S S S S +—
S S S S S S S
S S S S S S S
S S S S / 4 [~ 7/
£
S SIS LSS LSS S S S SIS SKS S PHip. pracovni spara *
w SSS LSS GL ST TS S S S SSNS
bl SSS LSS LSS TS S S TSNS SIS
SSS LSS LSS TS S S S SIS S S
2-3 cm beton. loZe, max. velikost zrna A R A Unosné podlo
SSSSLS TS S S TSI S SIS L
8 mm, min. kvalita zékladového betonu SSS LSS S ST S LSS TS S SIS S dle TP170 %
SLSLLLL LSS LSS LS LN S
X ‘ X
. — ~

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zonéch nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) > (2530
Stuper vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0)
Zékladni rozméry X (cm) >25
Y (cm) vyska Zlabu
Z (cm) >25

104

Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho

navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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Multiline Seal in HD
Instalacni detaily

Ulozeni do betonu — A 15 az E 600

Pi{¢né fezan dilatace (ve spoji Zlabu) Beton (tfida C30/37 (LP), XF4, XM2) *©) Prostor. dilatacni

Pfipadné konstrukeni vyztuzeni *” \ / spéra’™?
ST ///\;/// 1 A A . e e
Y SS SIS SN SIS S S
i L S SIS S A N e Beton *1®
A SSS IS S S ;///>-////§/////,<'7
/ SIS S S S S IS SN S
SIS S S S SNy S
SIS S S S S ///),////;j/////,
NNNNY, o
£
=5 LSS /////////K// Piip. pracovni spér *
w0 LSS SSS SN
o LSS SSSS S S NS S S SS
LSS S S SINNS S SSS
3 i S ST SSSS S S NS S S SS . , v
2-3 cm beton. loZe, max. velikost zrna Yy Yy, Unosné podloZ
8 mm, min. kvalita zékladového betonu S S S SSSS S SIS S S S dle TP170 *»
S LSS ///////V/////
JRERREN UHLHJ‘ U g
X X
|- [ -

NepouZivat pro pficné odvodnénf na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkdch v obyt. zénéch nebo Zelezni¢nich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) 2C12/15 2C12/15 2C12/15 > (2530 > (2530
Stupen vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0) (X0) (X0)
Z&kladni rozméry X (cm) >10 >10 >15 >25 >25

Y (cm) vyska Zlabu

Z(cm) >10 >10 >15 >25 >25

Platné jen ve spojeni s obecnym komentdfi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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