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XtraDrain
Produktové informace

XtraDrain — dumyslny a gy saen

lehky odvodnovaci systém ~ °° ==
dle EN 1433

Svétla Sirka NW

Extrémné lehky systém XtraDrain byl navrzen pro aplikace 100, 150, 200

s tfidou zatizeni az D 400 (pouze s pozinkovanou hranou) Material

dle EN 1433. Systém se vyznacuje snadnou manipulaci Plast (polypropylen)

v kombinaci s vynikajici kvalitou provedeni. Technické de- Oblast pougiti
p

taily, jako je napfiklad osvédceny V-profil nebo hexagonalni

v - v vy v B Odvodnéni fasdd M P&si a cyklo
struktura bocnich stén spliuji vSechny pozadavky na mo-

B Vefejné prostory stezky
derni odvodniovaci Zlab. Spojeni pero/drazka na zacatku a na a naméstf ® Parkoviité osob-
konci zlabu umoznuje snadnou a pohodInou instalaci. nich aut

Vyhody

Oznaceni fezu

pro vytvareni dild 0,5 m
Spojeni pera a drazky na zacat-
ku a na konci Zlabu slysitelné
zacvakne Individudlni designové moz-
nosti diky Siroké Skale rostli

Ochrannad hrana (PP)

Predtvarovani
pro svisly odtok

Hexagonalni konstrukce bo¢ni
stény zajistuje stabilitu ve viech
instalacnich situacich

Oznaceni horniho okraje
betonové opéry a vyplnéni
kapes

Bocni predtvarovani pro
rohové spoje, T-spoje
a kiizové spoje

V-profil zajistujici vysokou rychlost
proudéni a optimaln{ samoistici
Gcinek

" Dal3i informace k tfidam zatizeni Elg
na strané 450.
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XtraDrain
Produktové informace

Pouziti jako odvodnéni volnych ploch

Komfortni v celé délce linie — navrh odvod-
néni a design otevrenych prostord je s ACO
XtraDrain jesté snadné&jsi. Vysoce kvalitni
plast kombinuje extrémné nizkou hmotnost
a vysokou stabilitu. Hexagonalni struktura
bocni stény zajistuje, Ze télo Zlabu je stabil-
ni ve viech instalacnich situacich.

Praktickd je také délitelnost T m prvkd:
Pokud oddélite ACO XtraDrain v misté pre-
dem naznaceného fezu, Ize jej pak pouzit
jako prvek o délce 0,5 m.

PouZziti jako odvodnéni fasad

Reprezentativni plasté budovy
vyZaduji atraktivni vzhled fasddniho
odvodnéni. Extrémné lehké télo Zla-
bu XtraDrain |ze zkrétit na libovolnou
poZadovanou délku. Reseni rohovych
skladeb Ize snadno a esteticky vytvo-
fit pomoci Zlabu u fasady. Doplrikové
prisluenstvi véetné Siroké $kaly rostl
dotvéfi uceleny sortiment a umoz-
nuje jednoduchou a profesionalni
instalaci celého systému.

PouZziti jako Stérbinovy Zlab

Spolecné se Stérbinovym rostem z nerezo-
vé nebo pozinkované oceli vytvai odvod-
rovaci zlab XtraDrain stylové nenapadny
odvodriovaci systém.

Pohledové dlazby si zachovavaji svoji vlast-
ni estetiku bez rudivych prvkl a oblasti jsou
pfitom diskrétné a bezpecné odvodnény.
Inspekéni dily umoznuji pfistup do Zlabu

a zajistuji tak snadné cisténi a Gdrzbu niz-
kotlakym nebo vysokotlakym zafizenim.

Pfi dodrzenf instala¢nich pokynd je mozné
osadit Stérbinové rosty aZ pro zatéZovou
tfidu D 400.

Dostupné 3itky: NW 100, 150 a 200 mm.
Informace k rostdm naleznete v Kapitole 5
na strané 200.
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XtraDrain
Produktové informace

Systémové prvky a pfisluSenstvi

Bohaté pfislusenstvi dopliiuje kompletni
odvodriovaci systém ACO XtraDrain.

Rosty
Siroka skala standardnich a
designovych rostd

< Kalovy ko
pro zachycovanf{
hrubych necistot

1,0 m Zlab
s kompozitni nebo
pozinkovanou ochrannou
hranou

<—— (Odtokova 3achta

kratké a dlouhé provedeni,
s tésnénym odtokem,
vcetné kalového kose

Pachovy uzavér T
volitelné prislusenstvi
k odtokové 3achté

Odtokova $achta se sbérnym kosem
zajistuje shromazdovani hrubych
necistot a tim zabranuje jejich dalsi
vniknuti do verejné kanalizacnf sité.
Viyrazenim predtvarovani ve dné
) : : . Zlabu je mozné se napojit pfimo do
Systém XtraDrain X 100 disponuje ST g . y
kanalizacni sité, a to pres dodavané

rovné? star}]dardnfodtokovou adaptéry odtoku DN 110, DN 160

VpUstiosd@=@nn - R a DN 200 (dle jmenovité e Zlabu).
Kruhovy tvar navic umoznuje
pfipojeni zakladniho vedeni ze
viech stran. Zakladnf vyska vpusti je
512 mm, ale v pfipadé potreby je
mozné vpust snizit (napr. z dGvodu

. nedostatecné vysky pro umfsténi

vpusti) odebranim stfedniho dilu na
295 mm. Lapac necistoty v tomto
pfipadé Ize také zkratit.

ol




XtraDrain
Produktové informace

Zlaby ACO XtraDrain Ize jednoduse
fezat pomocf pilky na Zelezo. Pokud
odfiznete Zlab v misté predem
naznaceného rezu, ziskate plnohod-
notny prvek o délce 0,5 m pro dal3f
pouZziti.

............ 0'5 m Zlab
Ize jednoduse vytvofit
fezem v pllce Zlabu

Celnf sténa s odtokem
— vyUsténim natrubkem

Wy D

Kombinovana Celni sténa
pro zacatek / konec Zlabu

Bocnf pfipojenf
pro rohové spoje, T-spoje
a kiizové spoje

Bocni predtvarovani Zlabu nabizi
moZnost rohové spoje, T-spoje a
kiizové spoje.

Adaptér pro napojenf svislého odtoku
umozriuje pfimé napojenf na svislé
kanaliza¢ni potrubf

Celnf stény pro zacatek a konec
Zlabu, stejné jako verze celnf stény
s odtokem (pro pripojeni svodného
potrubf) doplriuji kompletni prislu-
Senstvi.

D21 !E
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XtraDrain
S kompozitni ochrannou hranou
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Provedeni: Kompozitni hrana

ACO Produktové vyhody

DIN 19580

| V/yrobeno z kompozitu (polypropylen) B Tf{da zatizeni A 15— C 250
B S pri¢nym fezem tvaru V

B Pro rosty s bezsroubovou aretaci Drainlock®

Odvodriovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Odvodriovaci systém dle EN 1433/

m Volitelnd jmenovita $itka NW 100, 150 nebo 200 mm

B Zlabové téleso s bo¢nim piedtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kfizové spoje

Typ Rozméry Vaha BAL Obj. cislo
Svétla sirka
Délka NW Sitka Vyska
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [ks]
B
8 w1
| N X100C 1000 100 138 150 1,9 60 11000
M I
] X150C 1000 150 188 210 2,5 28 1101
[ X200C 1000 200 238 265 3,4 15 11018
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XtraDrain
S kompozitni ochrannou hranou
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Odtokova Sachta s adaptérem

B Moznost pfipojeni zékladniho vedeni DN 110 a DN 160
B V/Cetné kalového koSe a adaptéru pro napojeni na Zlab

Odtok ze
Vhodné pro Rozméry vpusti Vaha BAL Obj. dislo
Vyska DN/OD
[typ] [mm] [mm] [ka] [ks]
2185

8

o X100C 512 110/160 2,0 25 11385
5
8

N X150C 512 110/160 3,7 18 11386
5

X200C 512 160/200 4,9 12 11387

512
\

‘ @200
|
\
=
2160
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XtraDrain
S kompozitni ochrannou hranou
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Vpust, 500 mm

B Z polymerbetonu

B S kompozitni ochrannou hranou

B S integrovanym tésnénim NBR
pro horizontélni pfipojenf potrubf

m Vetné kalového kose, PP

Odtok ze
Vhodné pro Rozméry vpusti Véha BAL  Obj. ¢islo
Délka $itka Vyska DN/OD
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [ks]
138
‘ ‘ 100 S
— 110 25,5 10 132534
0 X100C
S (H 150 mm) 500 138 450
zls 160 250 10 132535
‘ 150
Ploché zZlaby bez spadu, 1000 mm
B Jmenovita Sitka NW100 mm
Objednaci
Typ Rozméry Vaha  BAL Cislo
Délka Sitka Vyska
[mm] [mm] [mm] [kg] [ks]
138
& ‘ 100 .
- 1 ’ = 75 1,0 70 11004
S @ X100C 1000 138
—IF 100 1250 11005
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Prislusenstvi

XtraDrain

S kompozitni ochrannou hranou
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. dislo
[kg] [ks]
m XtraDrain s kompozitni
a pozinkovanou hranou
Kombinovana elni sténa X100 0 115
m Pro zacatek a konec Zlabu - 0,1
u Z polypropylenu oX150 10 11093
0 X 200 10 11098
m XtraDrain s kompozitni
a pozinkovanou hranou
Celni sténa s odtokem 01X 100, DN/OD 110 0, 10 11087
= 7 pol |
POYpropyEnt £ X150, DNJOD 160 02 36 1109
1 X 200, DN/OD 200 0,2 24 11099
m XtraDrain s kompozitni
Odtokovy adaptér a pozinkovanou hranou
m Pro napojeni svislého odtokového potrubi 0 X100, DN/OD 110 0 5 11285
| 7 polypropylenu £ X 100, DN/OD 160 0,1 5 11286
m Dva prliméry odtokd pro Zlab X 100 1 X 150, DN/OD 160 0,3 1 11288
01 X 200, DN/OD 200 0,4 1 11289
Kombinovana ¢elni sténa (ploché Zlaby)
m Pro zaCatek a konec Zlabu m XtraDrain ploché Zlaby 0,1 10 11085
u 7 polypropylenu
m XtraDrain odtokova $achta
'; Pachovy uzavér
™ Zpolypropylenu O DN/OD 110 ]72 1 11191
" Veetn€ gumove zatky £ DN/OD 160 a 200 1 11192
PrisluSenstvi pro rosty
! &
Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich rostl m Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovand ocel
m Miizkové Q'
Hak na kryci rosty, maly m Kompozitni
m Pro zvedani krycich rostl m U-profily 0,25 10 01367

m Ocelovy, ¢erné lakovany

m Triangl profily

D21 EE
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XtraDrain
S pozinkovanou ochrannou hranou
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Provedeni: Pozinkovana hrana

ACO Produktové vyhody

DIN 19580

| \/yrobeno z kompozitu (polypropylen) B Tf{da zatizeni A 15 — D 400
B S pri¢nym fezem tvaru V

B Pro rosty s bezsroubovou aretaci Drainlock®

Odvodnovaci Zlab bez spadu dna, 1000 mm

B Odvodriovaci systém dle EN 1433/

B Volitelnd jmenovitd Sitka NW 100, 150 nebo 200 mm
B Zlabové téleso s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kiizové spoje

Typ Rozméry Vaha BAL Obj. ¢islo
Svétla Sirka
Délka NW Sitka Vyska
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [ks]
B
N | NW B
X100 1000 100 142 150 3,5 60 11100
I
O] ‘ X150S 1000 150 192 210 4,0 28 1111
[ X200 1000 200 242 265 4,9 15 11118
ool



Odtokova Sachta s adaptérem

XtraDrain

S pozinkovanou ochrannou hranou
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

B Moznost pfipojeni zékladniho vedeni DN 110 a DN 160
B V/Cetné kalového koSe a adaptéru pro napojeni na Zlab

512

@200

;‘_J
160 ‘

Odtok ze
Vhodné pro Rozméry vpusti Vaha BAL Obj. dislo
Vyska DN/OD
[typ] [mm] [mm] [ka] [ks]
2185

8

o X100C 512 110/160 2,0 25 11385
5
8

N X150C 512 110/160 3,7 18 11386
5

X200C 512 160/200 4,9 12 11387

D21 EE
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XtraDrain
S pozinkovanou ochrannou hranou
Zlaby, vpusti a pifslusenstvi

Vpust, 500 mm

B Z polymerbetonu
| S pozinkovanou ochrannou hranou
B S integrovanym tésnénim NBR

pro horizontélni pfipojenf potrubf
m Vetné kalového kose, PP

Odtok ze
Vhodné pro Rozméry vpusti Vaha BAL Obj. ¢islo
Délka Sitka Vyika DN/OD
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [ks]
142
100, g
U 110 26,5 10 132564
" X100
8 (H150mm) 500 142 450
§ § 160 26,0 10 132565
150 |
Ploché Zlaby bez spadu, 1000 mm
B Jmenovita Sitka NW100 mm
Typ Rozméry Vaha  BAL  Obj. cislo
Délka Sitka Vyska
[mm] [mm] [mm] [kg] [ks]
142
& ‘ 100
T g
- * 75 2,6 80 11104
) @ X100S 1000 142
— 7 100 29 S0 11105
O
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Prislusenstvi

XtraDrain

S pozinkovanou ochrannou hranou
Zlaby, vpusti a pfislusenstvi

Popis Vhodné pro Vaha BAL Obj. dislo
[kg] [ks]
m XtraDrain s kompozitni
a pozinkovanou hranou
Kombinovana elni sténa X100 0 115
m Pro zacatek a konec Zlabu - 0,1
u Z polypropylenu oX150 10 11093
0 X 200 10 11098
m XtraDrain s kompozitni
a pozinkovanou hranou
Celni sténa s odtokem 01X 100, DN/OD 110 0, 10 11087
= 7 pol |
POYpropyEnt £ X150, DNJOD 160 02 36 1109
1 X 200, DN/OD 200 0,2 24 11099
m XtraDrain s kompozitni
Odtokovy adaptér a pozinkovanou hranou
m Pro napojeni svislého odtokového potrubi 0 X100, DN/OD 110 01 5 11285
| 7 polypropylenu £ X 100, DN/OD 160 0,1 5 11286
m Dva prliméry odtokd pro Zlab X 100 1 X 150, DN/OD 160 0,3 1 11288
01 X 200, DN/OD 200 0,4 1 11289
Kombinovana ¢elni sténa (ploché Zlaby)
m Pro zaCatek a konec Zlabu m XtraDrain ploché Zlaby 0,1 10 11085
u 7 polypropylenu
m XtraDrain odtokova $achta
'; Pachovy uzavér
™ Zpolypropylenu O DN/OD 110 ]72 1 11191
" Veetn€ gumove zatky £ DN/OD 160 a 200 1 11192
PrisluSenstvi pro rosty
! &
Hak na kryci rosty
m Pro zvedani krycich rostl m Kryci rosty 0,3 10 01290
m Pozinkovand ocel
m Miizkové Q'
Hak na kryci rosty, maly m Kompozitni
m Pro zvedani krycich rostl m U-profily 0,25 10 01367

m Ocelovy, ¢erné lakovany

m Triangl profily

D21 EE
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XtraDrain
Rosty X 100 (NW 100 mm)

Rosty pro X 100

Zatézova trida A 15 — pro zlaby NW 100

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Viaha BAL  Obj. ¢&islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Mustkovy rost
1000 123 10 312 1,9 200 12610
Pozinkovana ocel
500 123 10 312 0,9 200 12611
1000 123 10 312 2,0 200 12640
Nerezova ocel
500 123 10 312 1,1 200 12641
— %ﬂ S 1000 123 6 178 2,9 200 12666
i N T B S 0zinkovana oce
i "{{_-_-1 | |:;, FErEes 500 123 6 178 14 200 12667
L I ¥ , 1000 123 6 178 29 200 12664
CEET e - Nerezova ocel
500 123 6 178 1,4 100 12665
D D
. = Kompletni pfehled rostu
— = =S m | Konflguravtorrostg L‘J’mo,anJe zvolit
—_ —_— | jak typ rostu, tak i rGzné povrchy dle
il & — Vaseho kritéria. Technické daje o zvo-
= = | leném typu rostu v¢etné zobrazeni ve
zvoleném povrchu je mozné stdhnout
ve formatu PDF. Navstivte:
www.draindesign.aco
E
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Zatézova tfida B 125 — pro zZlaby NW 100

XtraD

rain

Rosty X 100 (NW 100 mm)

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580

B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportnf natér

Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Mizkovy rost Q
1000 123 30x10 845 3,2 150 132560
Pozinkovana ocel
500 123 30x10 845 1,6 100 132561
1000 123 30x 10 845 3,2 100 132559
Nerezové ocel
500 123 30x10 845 1,6 100 132542
Rost s podélnymi U-profily
. - 1000 123 8 430 3,9 100 132555
] i Py e Y e B e, ] 1 Pozinkovana ocel
" P —— 500 123 8 430 1,9 100 132550
] S e T Fp e ]
e ] 1000 123 8 430 39 100 132556
MO —— e Nerezova ocel
500 123 8 430 1,9 100 132551
Miistkovy rost
Tvarnd litina EN-GJS 500 123 12 371 2,3 200 12676
Rost s podélnymi Triangl profily
i 1000 123 6 465 36 100 132557
N Nerezové ocel
+ 500 123 6 465 1,8 100 132552
Kompozitni mistkovy rost Microgrip (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,9 204 132710
Kompozitni mistkovy rost (stfibrosedy)
Kompozit, PA 500 123 8 284 0,8 204 132267
Plny kryt, kompozitni (¢erny)
Kompozit, PA 500 123 - - 0,8 204 132729

D21 EE
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XtraDrain
Rosty X 100 (NW 100 mm)

Zatézova trida C 250 — pro zlaby NW 100

= Rosty dle EN 1433/DIN 19580

| S integrovanou aretaci Drainlock

B Litinové rosty jsou natfené zakladni ¢ernou barvou,
nejednd se o trvaly ale transportn{ natér

Tae
e 2

|
|
Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kgl  [ks]
Mustkovy rost
Tvérna litina EN-GJS 500 123 12 371 3,2 200 12670
1000 123 10 312 43 200 12614
Pozinkovana ocel
500 123 10 312 2,2 200 12615
1000 123 10 312 2,6 200 12644
Nerezova ocel
500 123 10 312 1,5 200 12645
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
E Tvérna litina EN-GJS 500 123 31x12 433 3,5 200 12673
Rost Heelguard
Tvarnéd litina EN-GJS 500 123 5 191 38 200 12675
Kompozitni mistkovy rost Microgrip (cerny)
m Kompozit, PA 500 123 8 284 1,0 204 132720
Kompozitni mistkovy rost (stfibrosedy)
- l I - 1 l 1 I .‘] 't Kompozit, PA 500 123 8 284 09 204 132266
AREREREE L
M¥izkovy roit Q'
e — ; 1000 123 30x10 800 4,8 100 132880
| ] Pozinkovana ocel
- | - 500 123 30x10 800 2,4 100 132881
1' i ! ’ 1000 123 3010 800 4,0 100 132882
: o Nerezové ocel
500 123 30x10 800 2,0 100 132883
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Zatézova trida D 400 — pro zlaby NW 100

XtraDrain
Rosty X 100 (NW 100 mm)

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580 i
B S integrovanou aretaci Drainlock in
B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou,
nejedna se o trvaly ale transportni natér |
|
]
Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vaha BAL  Obj. Cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm®/m] [kg] [ks]
Miistkovy rost
Tvarna litina EN-GJS 500 123 12 371 44 200 12671
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
Tvérna litina EN-GJS 500 123 28x12 433 4,5 200 12674
Mizkovy rost Q'
1000 123 30x10 690 5,2 100 132885
B e ] Pozinkovana ocel
I 1 I 1 T 1T T
=t 500 123 30x10 690 2,6 100 132886
+ —— - 1000 123 30x10 690 52 100 132887
Nerezova ocel
500 123 30x10 690 2,6 100 132888

Ocenéni

Ocenéni
za rost s podélnymi U-profily

e E
German
. Design Award
reddot design award
winner 2015

NOMINEE 2015

D21 EE

Ocenéni za odvodriovaci systém
ACO DRAIN® Multiline

p= GERMAN
DESIGN
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XtraDrain

Rosty X 150 (NW 150 mm)

Rosty pro X 150

Zatézova trida B 125 — pro zZlaby NW 150

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvoru vtoku Vaha BAL  Obj. ¢islo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m)] [kg] [ks]
Mizkovy rost Q'
; ] . 1000 173 30x 10 1182 5,4 100 133601
= e Pozinkovana ocel
=EEESE :_1::5:' 500 173 30x10 1182 2,7 50 133602
: _} [ ) 1000 173 30x10 1182 53 100 133603
o o o s o et Nerezova ocel
— 500 173 30x 10 1182 2,7 50 133604
Rost s podélnymi U-profily
- — ] ) 1000 173 9 687 5,1 100 133625
- = Pozinkovana ocel
500 173 9 687 2,5 50 133626
) 1000 173 9 687 51 100 133627
—~ - Nerezova ocel
—— 500 173 9 687 2,6 50 133628
Rost s podélnymi Triangl profily
o } 1000 173 6 668 6,4 48 133633
EE e Nerezova ocel
== 500 173 6 668 31 24 133634
186 EE D21
Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na webovych strankdch www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.



Zatézova trida C 250 — pro zlaby NW 150

XtraD

rain

Rosty X 150 (NW 150 mm)

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, l . i i
nejedna se o trvaly ale transportni natér I i
ot rn ey :
Rozmér
vtokovych  Prufez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm®/m] kgl [ks]
Miistkovy rost
Tvarna litina EN-GJS 500 173 12 578 53 96 13070
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
== EEEE =% TvmalitinaEN-GIS 500 173 2912 595 53 96 13073
(N & | L _N | -
- - .- - W
Mizkovy rost Q'
st el ) ) 1000 173 30x10 1200 58 100 133605
e SEE=E Pozinkovana ocel
ESS=S = 500 173 30x10 1200 2,9 50 133606
EEEEEEESESSE. 1000 173 30x10 1200 57 100 133607
T = Nerezova ocel
500 173 30x10 1200 2,9 50 133608
Zatézova trida D 400 — pro zlaby NW 150
Mistkovy rost
Tvarna litina EN-GJS 500 173 12 578 7,8 96 13071
Rost s podélnymi pruty — m¥izkovy
- -
- -
o o= !i Tvarna litina EN-GJS 500 173 25x12 514 8,2 96 13074
Miizkovy rost Q'
S ) ) 1000 173 28x9 1050 8,0 100 133609
ECESSEHEE S Pozinkovana ocel
=9 o 500 173 28x9 1050 4,0 50 133610
SESESmESSREE ) 1000 173 28x9 1050 80 100 133611
= = o o Nerezova ocel
500 173 28x9 1050 4,0 50 133612
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XtraDrain
Rosty X 200 (NW 200 mm)

Rosty pro X 200

Zatézova trida B 125 — pro zZlaby NW 200

B Rosty dle EN 1433/DIN 19580
B S integrovanou aretaci Drainlock

R e e

Rozmér
vtokovych  Priifez
Material Rozméry otvorti vtoku Véha BAL  Obj. cislo
Délka Sirka
[mm]  [mm] [mm] [cm?/m] [kg] [ks]
Mizkovy roit Q'
e i i 1000 223 30x10 1575 7,4 48 133613
EESES] Pozinkovana ocel
;i% : 500 223 30x10 1575 3,6 24 133614
£ i
1 {i1? ; 1000 223 30x10 1575 7,2 48 133615
ISEES Nerezova ocel
500 223 30x10 1575 3,7 24 133616
Rost s podélnymi U-profily
g ) . 1000 223 9 846 7,4 48 133629
Pozinkovana ocel
500 223 9 846 3,6 24 133630
3 1000 223 9 846 74 48 133631
— Nerezova ocel
- 500 223 9 846 3,7 24 133632
Rost s podélnymi Triangl profily
1000 223 6 867 8,1 48 133635
Nerezova ocel
500 223 6 867 4,0 24 133636
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Ceny naleznete v nasem aktualnim ceniku na w

ebovych strankach www.aco.cz

nebo aco-kalkulacka.cz.
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Zatézova trida C 250 — pro zlaby NW 200

XtraD

rain

Rosty X 200 (NW 200 mm)

® Rosty dle EN 1433/DIN 19580

- —— |
B S integrovanou aretaci Drainlock - | :
B |itinové rosty jsou natfené zakladni cernou barvou, E | | ; '
nejedna se o trvaly ale transportnf natér e —— I f
Rozmér
vtokovych  Prifez
Material Rozméry otvorti vtoku Vdha BAL  Obj. cislo
Délka Sitka
[mm]  [mm] [mm] [cm*/m] [kg]  [ks]
Miistkovy rost
Tvérna litina EN-GJS 500 223 12 740 8,6 90 13470
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
=
Tvarnd litina EN-GJS 500 223 31x14 905 7,5 90 13473
4
Mizkovy rost Q'
: —z } 3 1000 223 28x9 1375 10,7 48 133617
E=SESSS=SSSSS=======¢ Pozinkovana ocel
== 500 223 28x9 1375 5,2 24 133618
=
ESDe: ) 1000 223 28x9 1375 10,7 48 133619
==F Nerezova ocel
500 223 28x9 1375 53 24 133620
Zatézova trida D 400 — pro zlaby NW 200
Mistkovy rost
Tvarnd litina EN-GJS 500 223 12 740 11,9 90 13471
Rost s podélnymi pruty — mfizkovy
=i
Tvérnd litina EN-GJ)S 500 223 26 x 14 756 11,7 90 13474
i
Miizkovy rost Q'
: 1000 223 28x9 1375 13,0 48 133621
=E Pozinkovana ocel
ESSE 500 223 28x9 1375 6,4 24 133622
ESDe: i 1000 223 28x9 1375 13,0 48 133623
==F Nerezova ocel
500 223 28x9 1375 6,4 24 133624

D21 EE
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XtraDrain
Instalacni detaily

Prehled detail(l ulozeni

Stavebni rozmérY je stanoveny v pfislus-
nych detailech uloZzeni ACO a urcuje mini-
malni mnoZstvi betonu pro bo¢ni stabilizaci
téla Zlabu. Tato hodnota mize byt rizna

v zavislosti na vy3ce Zlabu a sile nasledné

vrchni vrstvy.

Ulozeni do dlazby — A 15

p—

Dlazba
Pl

Podkladnf vrstva

)

7Y

dlazby *»

AN
AN
AN
NN

ol

——

NNN NN
NONN N NN A

NN N
NN NN
NN NN
NN NN
NN NN
NN NN
NN NN

/
s/
Y
Y
Y
Y
e

[ NN NN NN \( /‘

I
| — NN

Unosné podloz
-

dle TP170*

/
/
/
/
/‘

1

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zonéch nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) >C12115 >C12115
Stupe vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0)
Zé&kladni rozméry X (cm) >10 >10
Y (cm) 6 6
Z(cm) >10 >10

190

Platné jen ve spojeni’s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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Ulozeni do dlazby — B 125 az C 250

XtraDrain
Instalacni detaily

Sl

- Dlazba
<

Podkladnf vrstva

\\\\\\\\=l=====l

NN NN NN NN
NONN NN N NN

AN
N\
AN

NN NN
NN NN
NN NN
NN NN

NN NN
NN NN

NN NN NN NN
NN NN NN NN
NN NN NN NN
NN NN NN NN

dlazby *»

\\\\\\\%m

NN N

Unosné podlozf

B INNANNANANAN
NN NN NN NN

e DD NN

F

[
NN\

——

<+
dle TP170*

—
[
b
\
i
.\

NepouZivat pro piicné odvodnéni na silné zatiZzenych komunikacich, kfizovatkdch v obyt. zénach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) >C1215 >C12115 >(20/25
Stupen vlivu prostredi (dle EN 206-1 73) (X0) (X0) (X0)
Zé&Kladnf rozméry X (cm) 210 210 215
Y (cm) L0zko dlazby
Z(cm) 210 210 215
Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
Pricna fezana dilatace (ve spoji Zlabu) Beton (tfida C30/37 (LP), XF4, XM2) *1&
Pripadné konstrukéni vyztuzeni *17 \ V/
T DlaZba
\ NANNNNN
NN & NANNNNN
ANANN \ NN NANNNNN .
x ANANANANENEN NN Podkladni vrstva
2 ENANANENANENAN SRNNNNNN
NNNNNN NN NANNNNNN dlazby *»
SIIIISSS SIS SIS I NS S « Cend
s ////////////2\(// Prip. pracovni spar *
SIS SIS ST T
SIIIISSSIIISS SIS . , .
SILSSLSSSSL SIS Unosné podloZi
s ss ////////////// <+
4 ¢ dle TP170*»

l— NN NN
I— NNNN NN

LLJ

Nepouzivat pro pFicné odvodnéni na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zondch nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizeni (dle EN 1433) A15 B 125 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) >C1215 >C1215
Stupen vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) Na dotaz
Zakladni rozméry X (cm) >10 >10 s ohledem
Y (cm) Vyika Zlabu na projekt
Z(cm) >10 >10

D21 EE

Platné jen ve spojeni s obecnym komentdfi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz
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XtraDrain
Instalacni detaily

Ulozeni do Zivice — A 15 az C 250

Pfip. bitumenova zélivka spar;

Vrchnf vrstva Zivice *1®

\
S
LE ; j ; ; ; 5 ’, ; ; ; ; ; ; > Spojovaci vrstva Zivice *»
| /S SSSS
an} S S S S S
SIS SIS 1T
S S S S S ™~
S S S S S ||
Unosné podloz
dle TP170*)
X X
NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZzenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. z6nach nebo Zeleznicnich prejezdech.
Trida zatiZenf (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) 2C12/15 2C12/15 >(20/25
Stupen vlivu prostfedi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0)
Zékladni rozméry X (cm) >10 210 215
Y (cm) LGzko dlazby
Z(cm) >10 >10 >15
Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vyssi)! Ke stazeni na www.aco.cz
PFicna fezana dilatace (ve spoji zlabu) Beton (trida C30/37 (LP), XF4, XM2) *16

Pfipadné konstrukéni vyztuzeni *17
Pfip. bitumenova zélivka spary

) J Vrchnivrstva Zivice *
NN \\; \Q ANANANANANRN *
NN N A NNN N NN
NNN NN N NNN N NN SZ
ARRRAN ARRRRN Spojovaci vrstva Zivice *®)
NNN NN N A A NNN N NN
NNN NN N NN A NNN N NN
E N
SIS S S S S S ad v oz
LN ////////////////\j\// | Prip. pracovni spar **
! S S S S S S S SS T
m VA A A A AV A AV A A A S A A S v v e ~
VA A A A AV A AV A A A S A A S v v e
VA A A AV AV A AV AV AV AV AV A AV Y GV ey v e | |
V4 4 /
Unosné podlozf
B —
dle TP170*
LN I S
NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatizenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zonéch nebo Zeleznicnich prejezdech.
Trida zatiZeni (dle EN 1433) A15 B 125 C250 D 400 E600
Minimdlni kvalita betonu (dle EN 206-1) >C12/15 >C12/15 >(20/25
Stupert vlivu prostredf (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0) Na dotaz
Zé&kladni rozméry X (cm) >10 >10 >15 s ohledem
Y (cm) Vyka Zlabu na projekt
Z (cm) >10 >10 >15

Platné jen ve spojeni s obecnym komentéfi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke stazeni na www.aco.cz

ol



Ulozeni do betonu — C 250

PFicné Fezana dilatace (ve spoji Zlabu)

Pripadné konstrukéni vyztuzeni *17

XtraDrain
Instalacni detaily

Beton (tfida C30/37 (LP), XF4, XM2) *19

Prostor. dilata¢nf

(f spéra *o

:

>_<\\\X:\t NN % ///ﬂ// 00
OANANANCNN NNNNNN // 2SN S S g
SARRRRR ANANANENANEN // L // s/,
© ANANANENENEN NN\ // L // 7/, Beton*®
S ENANANANANEN NN NNNNNN SN
CINNNNNNNNN NN A NNNNNN S SA S
N ¢ 7/,
NS S S S SSIXS NS S ” PR
SILLSIISSL SIS S SIS N S [T Prip. pracovni spar *
SIS LSS ST T T
LSS SIS ™~
VLSS SIS
VLSS SIS
yava Z yavi
Unosné podlozi
<+
dle TP170*

=

NepouZivat pro pficné odvodnéni na silné zatiZenych komunikacich, kfizovatkach v obyt. zénach nebo Zeleznicnich prejezdech.

Trida zatizenf (dle EN 1433) A15 B 125 €250 D 400 E600
Minimalni kvalita betonu (dle EN 206-1) >C1215 >C1215 >(20/25
Stupen vlivu prostredi (dle EN 206-1 Z3) (X0) (X0) (X0) Na dotaz
Zakladni rozméry X (cm) >10 >10 >15 s ohledem
Y (cm) Vyska Zlabu na projekt
Z(cm) >10 >10 215

D21 EE

Platné jen ve spojeni s obecnym komentafi uvedenymi v Gvodu naseho instalacniho
navodu ACO Servis 1.0 (nebo vy33i)! Ke staZeni na www.aco.cz
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