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Dvorní a 

COLLECT:  

Sbírat a pojmout
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Prvky jsou zkoušeny  
ACO Combipoint dvorní vpust 

Online informace

 

 

XtraPoint

Dvorní vpust 412

413

Dvorní vpust 414

415

Combipoint PP

420

422

Combipoint SSA

431

432

DrainPoint

435

436

ACO Pointlock dvorní vpust 

Online informace

409



 

Dvorní bodové vpusti

Produktové informace

-

Dvorní vpust ACO XtraPoint je velmi uni-

-

-

-

-

-

 

4 spodní kotvy  

DN/OD 110 

 
z plastu

Hrana vpusti

2 aretace roštu

objem 1,1 l

1)

  B 125

dle EN 124

XtraPoint z plastu

Pointlock z polymerbetonu

 

 -

 

 

1)  

D21410
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Dvorní bodové vpusti

Produktové informace

Dvorní vpust s aretací roštu ACO Pointlock 

-

Díky bezšroubové aretaci Pointlock je kryt 

 

-
ného ACO polyme-
rického betonu

 

svodu

Odtok DN/OD 110 

D21 411

12



Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

Dvorní bodové vpusti 

 

 Kompozitní korozivzdorná hrana

 

 

 

 

 S odtokem DN/OD 110

 

 

  

inovativní produkt

 

BAL

Ø 110

 250

2
0
5

2

6
0

7
5

7
0

1
3
5

250 250 205 2,1 24 319430

 250

Ø 110

2
0
5

6
0

7
5

7
0

1
3
5

250 250 205 3,6 24 319433

D21412
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

Dvorní bodové vpusti

BAL

  

 

 XtraPoint 0,9 48 319420

 

 

 XtraPoint 1,2 4 319452

 

 

 XtraPoint 2,7 4 319493

 

 

 

 XtraPoint 0,14 4 319483

 

 

 XtraPoint 50 316963

(X0)

Podkladní vrstva

1)

3)

-

Sklon k vpusti
2 %

Sklon k vpusti
2 %

D21 413
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

Dvorní bodové vpusti 

 S bezšroubovou aretací Pointlock

 

 

 

 -

 1)

 

 

 

 

 

BAL

B
 125

E
N
 124

A
C
O

12

4
4

0

Ø110

3
0

0

300

300 300 440
1)

265 30,6 12 10500

4
4

0

Ø110

3
0

0

300
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3
1

300 300 440
 

534 27,3 12 132890

1)  

D21414
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

Dvorní bodové vpusti

BAL

2
5

0 1
9

5

Ø110

285

285 285 250 – – 9,5 24 02716

6
0

285

285 285 60 – – 5,0 30 02717

BAL

 

 

 0,16 10 01598

 0,1 20 16129

 PVC

 

 

 0,1 50 00056

 

 

  
0,9 10 02163

 

 

 0,3 10 01290

D21
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Dvorní bodové vpusti 

(X0) (X0)

Podkladní vrstva

1)

3)

18)

18)

D21
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Dvorní bodové vpusti

(X0) (X0)

Podkladní vrstva

1)

3)

18)

18)

D21
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poškozením mrazem

 Poškození šachty

 Poškození povrchu vozovky

 

1)

 

 D 400

 

 

 

 

-

-

Combipoint vyrobené z lehkého 

Combipoint je maltová spára 

zcela vynechána, díky separaci 

-

Plastové materiály se vyzna- Dlouhodobá odolnost je 

a eliminování maltové spáry 

Produktové informace

1)  

D21418

12



 
 

 

  8 %

-

místní komunikace  

-

-

Produktové informace

D21 419

12



Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.
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BAL

 

 

 Combipoint PP

 1,5 12 89063

 1,5 12 89064

 
 0,3 1 89062

D21 421
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

 -

 Vysoká vtoková kapacita

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vtokové rošty pro kombinaci se systémem 

Combipoint PP  osazení na Kónus 11 

 

 -

   

3
0
0

524

2430

100

 

BAL

300 524 100 667 35,5 24 89111

300 524 100 667 40,0 24 89115

D21422
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

 

 

 -

   

3
0

0

524

23,530

125

15

 

BAL

300 524 125 15 650 43,0 24 89112

300 524 125 15 650 43,0 24 89116

 

   

 

BAL

427 435 102 780 23,0 40 1203344

427 435 112 780 26,0 40 1203345

D21 423
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

 -

 Vysoká vtoková kapacita

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vtokové rošty pro kombinaci se systémem 

Combipoint PP

 

 -

   

524
5

0
0

24

150

30

 

BAL

500 524 150 1125 74,0 12 89113

500 524 150 1125 80,0 12 89117

D21424
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

 

 

 -

   

175 524

5
0
0

23,53025

 

BAL

500 524 175 25 1113 80,0 12 89114

500 524 175 25 1113 83,5 12 89118

 

 -

   

 

BAL

500 500 180 920 36,0 20 1203072

500 500 180 920 42,0 20 1203109

D21
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

 Hydraulicky optimalizované díky lopatkové-

 

 Vysoká vtoková kapacita

 

 

vysoce odolného plastu

 

 

 

 

 Vtokové rošty pro kombinaci se systémem 

Combipoint PP

 

 

 

 

BAL

500 800 140 1832 113,0 10 1203800

D21

12



Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

BAL

 

 

  
0,5 1 67308

 

 

 

 1,5 1 600643

 

 

  

 

 2,0 10 133780

 2,1 10 133781

 

 

 

 

 Combipoint PP

 3,0 1 605909

 2,5 1 605906

 

 

 

 

 Combipoint PP

 4,0 1 605908

 4,0 1 605907

D21
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

Kombinace systému

D21428

12



 

 ฀  ฀ ฀

 ฀  ฀ ฀

D21 429
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

 

  

 

  

vpustmi

-

-

-

-

-

1

2

3

4

 

 

1

2

3

4

 

D21430
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

(SSA) 

  

  

proplachovacího a sacího vozu

 

 -

 

  

  

  

 

  

 

BAL

1)

 

  
150 80,0 12 89117

 
1750 22,0 2

Animace funkce  

1)  

D21 431
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

BAL

 1,0 12 89052

 

 

 

  

Combipoint SSA 
3,5 10 89053

 

 

 Combipoint SSA

 1,5 12 89064

 

 

  
0,5 1 67308

 

 

 

 1,5 1 600643

 

 

 

 

 4,0 1 605907

D21432

12



 

D21 433
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

-

 

Produktové informace

-

vacím systémem S 300 K byla vpust vyvinu-

 

 

ACO DRAIN®

1)

  F 900

300 mm

Polymerbeton

 

 

 

 

 

nalepené na vpusti

 
krátká a dlouhá varianta

1)  

D21434

12



Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

 

  

  

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

BAL

20

540

4
5
0

560

18

4
3
0

560 360 430 – 78,8 4 03206

3
0

0

500322

500 322 300 – 20,7 8 01697

D21
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Ceny naleznete v našem aktuálním ceníku na webových stránkách www.aco.cz nebo aco-kalkulacka.cz.

BAL

Ø200

3
3
6

3
6
5

Ø160

500322

500 322 365

160 28,5 8 01614

200 27,0 8 06190

Ø160

Ø200

500322

7
1
5

6
8
3

500 322 715

160 49,9 4 03217

200 49,9 4 08565

BAL

 

 

 

 

 Vpust DrainPoint

 
4,7 50 01616

 Vpust DrainPoint 

 
6,2 50 01617

 PVC

 

 

 0,5 50 00058

 0,6 20 02723

 PVC

 

 

 Vpust DrainPoint 

 
1,9 5 02638

 

 

 0,3 10 01290

D21
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-

-

 

 

(X0) (X0)

Podkladní vrstva

1)

3)

18)

18)

18)

8)

 
základového betonu

D21
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